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1. Statut pasportu

Pasport mistnich komunikaci (déle téz MK) je zakladni evidenci komunikaci, vedenou jejich
spravcem. Rozsah a zpiisob vedeni pasportu MK odpovida ptislusSnym ustanovenim zékona
¢islo 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni, a Vyhlasky Ministerstva
dopravy a spoji Cislo 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich,
Vplatném znéni. Zminéné pravni normy jsou v dal§ich kapitolach pasportu zkracené
oznacovany jako ,,zdkon* a ,,vyhlaska*.

Timto pasportem soucasné¢ Obec Branice vykonava pusobnost silni¢niho spravniho ufadu a
podle ustanoveni §40, odst. 4, pismene a) zakona zafazuje vybrané pozemni komunikace na
uzemi obce do kategorie mistnich komunikaci.

2. Mistni komunikace

Zakon definuje mistni komunikace jako vefejné ptistupnou pozemni komunikaci, slouzici

pfevazné mistni dopravé na uzemi obce. Mistni komunikace se pak rozdéluji podle

dopravniho vyznamu, urceni a stavebn¢ technického vybaveni do Ctyf ttid:

- MK L tfidy, kterymi jsou dopravné nejvyznamnéjsi sbérné komunikace ve méstech,

- MK IL tfidy, kterymi jsou sbérné komunikace, které spojuji Casti mést navzajem nebo

- MK IIL tfidy, kterymi jsou obsluzné komunikace,

- MK IV. tfidy, kterymi jsou komunikace nepfistupné provozu silni¢nich motorovych
vozidel nebo na kterych je umoznén smiSeny provoz.

Provadéci vyhlaska vymezuje znaky vySe uvedenych Ctyt tiid MK a soucasné stanovuje
pravidla pro jejich oznac¢ovani (viz nasledujici kapitola).

3. Identifikace mistnich komunikaci

Pii respektovani zakona a vyhlasky byly na uzemi obce Branice identifikovany MK III. a IV.
ttidy, tedy pozemni komunikace, jejichz znaky jsou nésledujici:

e MK III. tfidy jsou obsluzné mistni komunikace ve méstech a obcich umoznujici ptimou
dopravni obsluhu jednotlivych objektd, pokud jsou pfistupné b&znému provozu
motorovych vozidel,

e MK IV. tfidy jsou zklidnéné komunikace (v€etné smiSené¢ho provozu), samostatné
chodniky, stezky pro pési, cyklistické stezky, cesty v chatovych oblastech, podchody,
schody, p€siny, obytné a pesi zony apod.

Pro evidencni ucely se MK oznacuji arabskymi ¢islicemi poc¢inaje Cislem 1, a to zasadné
oddélené pro kazdou tfidu MK. K oznaceni tiidy se pouziva alfabeticky znak, takZe oznaceni
MK L, II., IIL. a IV. tfidy je nasledujici:

pro MK I tfidy: 1a, 2a, 3a, ....

pro MK II. tfidy: 1b, 2b, 3b, ....

pro MK III. tfidy: Ic, 2c, 3c, ....

pro MK IV. tiidy: 1d, 2d, 3d, ....



4. Technické podminky porizovani pasportu

Délkové udaje (délka a sitka MK) byly pofizovany v terénu méfenim s pouzitim laserového
dalkoméru a pasma a méfenim v katastralni mapé obce néstrojem méieni délek v programu
QGIS 2.18.14.

Ostatni udaje byly zjiStovany vizudlné, bud’ jako konstatovani objektivni skutecnosti, nebo
jako subjektivni posuzovani aktualniho stavu (stav vozovky apod.).

Terénni prazkum byl absolvovan v terminu: 6. 12. 2018, 11. az 12. 2. 2019, 20. 3. 2019 a 25.
3.az26.3.2019.

5. Provedeni pasportu

Pasport MK obce Branice byl vyhotoven v tisténé i digitalni podobé. Tistény pasport se
sklada ze tii casti — textové, prilohové (tabulkové) a grafické. Textova ¢ast vystihuje postup
zpracovani pasportu, popisuje evidencni tidaje v tabelarni a grafické Casti a shrnuje data
z pasportu MK za tzemi obce. Pfilohova (tabulkovd) ¢ast obsahuje evidenci mistnich
komunikaci (doplnéné pro uplnost o silnice a ucelové komunikace), mosti, odvodnéni,
schodi$t’ a parkovist’. Graficka cast vystihuje rozliSené komunikace, dopravni znaceni, mostni
konstrukce, odvodnéni, schodisté a parkovisté na podkladu leteckych snimkt s parcelami dle
katastralni mapy. Jednotlivé komunikace jsou v mapé€ zndzornény pomoci tzv. liniového
schéma. Liniové schéma znazoriuje ve své podstaté osu komunikace.

Digitalni ¢ast pasportu se skladd ze dvou Casti. Prvni Cast vystihuje graficky rozliSené
ptislusné komunikace, mostni konstrukce, odvodnéni, schodisté a parkovisté pfimo v digitalni

mapé€. Druhd ¢ast se skldda z evidencni databaze.

Sir§i popis evidovanych tidajii a parametri v nasledujici kapitole.



6. Zpisob evidence pasportu mistnich komunikaci

Evidence je provedena v tisténé i elektronické podob¢, pomoci databaze, ktera byla sestavena
piimo k ucelu pasportu MK. Eviden¢ni databaze je soubor pofizenych technickych udajt a
informaci zhotoveny v digitalni podob¢. Tyto informace jsou zpracovany ve formé tabulky
MS EXCEL, vzhledem k poctu MK v obci posta¢i pouze jednoduchy zapis pravé do
vSeobecné rozsitené platformy softwaru MS Excel. Tisténa Cast je tvofena exportem udaji
z databaze do pfislusné grafické podoby.

a) Tabulkova ¢ast:

Pro kazdou MK identifikovanou na tizemi obce Branice je v tomto pasportu veden eviden¢ni
zaznam s témito udaji:

- (islo komunikace

- usek komunikace

- nazev komunikace

- povrch

- stav

- sitka

- délka

- provoz

- umisténi chodnikt

- chodnik sitka

- chodnik stav

- chodnik povrch

- dalsi specifické vyuziti (parkovisté, schody, obruby, zabradli, apod.)

- katastralni uzemi

- parcelni ¢isla hlavni

- parcelni ¢isla vedlejsi

- pozndmky

Tabulky jsou rozdélené podle typu komunikace (mistni komunikace, silnice, ucelova
komunikace) a tfidy mistni komunikace (III. a IV. tfidy). Déle je bliZze vysvétlen vyznam
jednotlivych udajl a piehled moznych pouzivanych polozek:

¢islo komunikace, identifikator komunikace:
- atribut objektu, ktery je odvozen a sloZen z:
- a.poradového ¢isla komunikace (1,2,3 atd..)
- b. alfabetického oznaceni tfidy dle zafazeni (a,b,c,d)
- priklad: 1¢, 2¢, 1d, 24, ...

usek komunikace, tisek komunikace se specifickymi vlastnostmi, dle sitky, povrchu, apod.:
- 1,2,3,4,...

nazev komunikace:
- nazev komunikace dle nazvi ulic a pouzivaného mistniho pojmenovani

povrch, druh povrchu komunikace:
- betonovy



- ziviény

- dlazdény

- Stérkovy

- nezpevnény

stav, zhodnoceni fyzického stavu povrchu a udéleni znamky:

- 1 =vyborny
- 2 =vyhovujici
- 3 =dobry

- 4 = nevyhovujici
- 5 =havarijni

Sifka vozovky/chodniku v metrech (aritmeticky pramér z nékolika méfeni)
délka komunikace v metrech

provoz, jakym zptusobem probihd dopravni provoz na ptislusné komunikaci:
- O =obousmérny, J = jednosmérny, P = pé&si

umisténi chodnikii:
- samostatné
- ksilnici

-k mistni komunikaci

cyklostezka, parkovisté, mosty, schody, prostranstvi:
- délka specifického vyuziti

Kkatastralni uzemi:
- Branice

parcelni ¢isla hlavni:
- parcelni ¢isla dle katastru nemovitosti ve vlastnictvi obce Branice

parcelni ¢isla vedlejsi:
- parcelni ¢isla dle katastru nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjekti

poznamKky, rozsitujici uptesiiujici idaj o stavu, povrchu atd.

b) Graficka ¢ast:

Mistni a Gcelové komunikace jsou zakresleny takto:
— MK III. tfidy

e MK IV. tiidly

—— (J&elové komunikace

Pro Uplnost je v grafické ¢asti vyobrazena i silni¢ni sit’ takto:
== Sjlnice I. tfidy

== Silnice II. tridy

== Silnice III. tridy



7. Tridy, pocty a délky mistnich komunikaci
Pasport eviduje celkem 18 MK, z toho 12 MK III tfidy a 6 MK IV. tfidy. Uvedené MK 1V.
ttidy jsou ve vSech piipadech samostatné chodniky podél silnic nebo samostatné umisténé.
Pokud jsou chodniky ptilehlé k MK III. tfidy, tak se neuvadéji jako MK IV. tfidy, ale jsou
soucasti MK III. tfidy a v jejich tabulkach jsou i zapsany.
Vysledny piehled je nasledujici:

Obec Branice celkem mistnich komunikaci 5,4 km

Tab. 1: Délky mistnich komunikaci III. t¥id

Cislo MK | Délka [m] 8¢ 286
1c 785 9¢c 299
2c 271 10c 137
3c 94 11c 521
4c 318 12c 1249
5c 776 Celkem 4848
6¢c 31
7c 81

Tab. 2: Délky mistnich komunikaci IV. tfidy

Cislo MK | Délka [m]
1d 14
2d 92
3d 178
ad 173
5d 67
6d 39
Celkem 563




8. U¢elové komunikace na tzemi obce

Pozemni komunikace na Gzemi obce Branice, které nejsou silnicemi ve smyslu §5 zakona,
nebo mistnimi komunikacemi ve smyslu §6 zakona, jsou komunikacemi ucelovymi, které
slouzi ke spojeni jednotlivych nemovitosti pro potieby vlastnikii téchto nemovitosti, nebo ke
spojeni téchto nemovitosti s ostatnimi pozemnimi komunikacemi, nebo k obhospodatrovani
zem&dglskych a lesnich pozemki. Ugelovymi komunikacemi jsou i komunikace v uzavienych
prostorech nebo objektech, které slouzi k potieb¢ vlastnikii nebo provozovatelli uzavienych
prostorti nebo objektti. Takova ucelova komunikace neni pfistupna vetejné, ale v rozsahu a
zpusobem, ktery stanovi vlastnik nebo provozovatel uzavieného prostoru nebo objektu (§7
zakona).

V ramci pasportu mistnich komunikaci bylo na tizemi obce Branice zaevidovano 7 vybranych
ucelovych komunikaci navazujicich bezprostfedné na intravilan obce v celkové délce vice nez
1,1 km. V ramci pasportu mistnich komunikaci byly evidovany mezi ucelové komunikace
pouze ty se zpevnénym povrchem nebo bezprostiedné navazujici na mistni komunikace a
silnice. Ugelem tohoto pasportu nebylo identifikovat viechny uéelové komunikace na tizemi
obce, ale spiSe provést jejich reSerSi pro dopliiujici informaci o jejich napojeni na mistni
komunikace.

Nasledujici délky ucelovych komunikaci a délky tcelovych komunikaci v pfilohach a jejich
samotnd délka zakresleni v mapach je uvedend pouze v linii, kterd byla béhem pasportizace v
terénu prozkoumana. Samotné komunikace ¢asto pokracuji i stovky metrt dale.

Tab. 3: Evidované délky vybranych uc¢elovych komunikaci (pouze prozkoumané délky
komunikaci)

Cislo Délka [m]
Ul 361
U2 111
U3 88
U4 396
us 94
U6 50
u7 38
Celkem 1138




9. Zpisob evidence mostnich konstrukci
Evidence je provedena v tisténé i elektronické podob¢, pomoci databaze, ktera byla sestavena

pfimo k ucelu pasportu mostnich konstrukci. Informace jsou zpracovany obdobnym
zpusobem, jako pasport mistnich komunikaci ve form¢ tabulkové a grafické ¢asti.

a) Tabulkova ¢ast:

Pro mostni konstrukce identifikované na komunikacich v zastavbé obce Branice je v tomto
pasportu veden eviden¢ni zadznam s témito udaji:

- 1D mostu

- komunikace

- prekazka

- druh konstrukce

- délka premosténi dle materialu

- pocet mostnich poli

- sitka

- vyska

- GPS XaGPSY — umisténi

- poznadmky

Dale je blize vysvétlen vyznam jednotlivych tdaji a ptehled moznych pouzivanych polozek:

ID mostni konstrukce:
- unikétni identifikator mostu, ktery je odvozen a slozen z:
- a.oznaceni M (jako mostni konstrukce)
- b. ¢islo komunikace
- c. poradi prvku na komunikaci (1,2,3)
- M-1c-1, M 111/10158-1

komunikace, na niz je most umistény, identifikator komunikace:
- atribut objektu, ktery je odvozen a slozen z:
- a. poradového ¢isla komunikace (1,2,3 atd..)
- b. alfabetického oznaceni tfidy dle zatazeni (a,b,c,d)
- priklad: Ic, 2c, 1d, 24, ...

prekazka, kterou most piekonava:
- fteka, potok, silnice, Zeleznice, kanalizace, ...

druh konstrukce:
- prevladajici druh konstrukce podle materidlu

délka piremosténi dle materialu: v metrech
- zelezobeton
- ocel
- drevo
- cihly
- kamen
- ostatni

10



pocet poli

vyska v metrech

Sifka v metrech

GPS X a GPS'Y — lokalizace mostu

poznamky, rozsifujici upfesitujici idaj o stavu, umisténi, textové uprave atd.

b) Graficka ¢ast:

X

Mostni konstrukce jsou na mapach vyobrazeny takto:

10. Zpiisob evidence odvodnéni

Evidovano bylo liniové a bodové odvodnéni. Evidence je provedena v tisténé i elektronické
podobé, pomoci databaze, kterd byla sestavena ptimo k tcelu pasportu odvodnéni. Informace
jsou zpracovany obdobnym zplisobem, jako pasport mistnich komunikaci ve formé tabulkové
a grafické casti.

a) Tabulkova ¢ast bodového odvodnéni:

Pro bodové odvodnéni identifikované na komunikacich obce Branice je v tomto pasportu
veden eviden¢ni zdznam s témito udaji:

- ID odvodnéni

- urceni

- délka

- Sitka

- material

- GPS XaGPSY — umisténi
- poznamky

Dale je blize vysvétlen vyznam jednotlivych tidaji a pfehled moZznych pouzivanych poloZek:
ID odvodnéni:

- unikatni identifikator odvodnéni

- 1,2,3...
urceni, o ktery druh bodového odvodnéni se jedna (vpust’, bo¢ni vpust’, horska vpust,...)

délka bodového odvodnéni v centimetrech

Sifka bodového odvodnéni v centimetrech

11



material: pfevladajici material odvodnéni

ocel
plast
ostatni

GPS X a GPS Y - lokalizace odvodnéni

poznamky, rozsifujici upfesitujici iidaj o stavu, umisténi, textové uprave atd.

b) Tabulkova ¢ast liniového odvodnéni:

Pro liniové odvodnéni identifikované na komunikacich obce Branice je v tomto pasportu
veden eviden¢ni zdznam s témito udaji:

ID odvodnéni
urceni

délka

Sirka

material
poznamky

Dale je blize vysvétlen vyznam jednotlivych tdaji a ptehled moznych pouzivanych polozek:

ID odvodnéni:

unikatni identifikator odvodnéni
1,2,3...

uréeni, o ktery druh liniového odvodnéni se jedna (Zlab, svodnice, propustek,...)

délka liniového odvodnéni v centimetrech

$ifka liniového odvodnéni v centimetrech

material: pfevladajici material odvodnéni

ocel

plast

beton
zelezobeton
kamen
dievo
ostatni

poznamky, rozSifujici upfesitujici idaj o stavu, umisténi, textové tprave atd.

Legenda ke grafickému zndzornéni odvodnéni je uvedena v mapovych ptilohach.

12



11. Zpiisob evidence schodist

Evidence je provedena v tisténé i elektronické podobé, pomoci databaze, ktera byla sestavena
piimo k ucelu pasportu schodist’. Informace jsou zpracovany obdobnym zplisobem, jako
pasport mistnich komunikaci ve form¢ tabulkové a grafické casti.

c) Tabulkova ¢ast schodist’

Pro schodisté identifikovana na komunikacich obce Branice je v tomto pasportu veden
eviden¢ni zdznam s témito udaji:

- ID schodiste

- pocet schodnic

- délka

- sitka

- material

- umisténi zabradli

- material zabradli

- Uprava zabradli

- pozndmky

Dale je blize vysvétlen vyznam jednotlivych udaji a ptehled moznych pouzivanych polozek:
ID schodisté:

- unikatni identifikator schodisté

1,2,3...

délka v metrech
Sifka v metrech
material: prevladajici materidl schodisté

- ocel

- zelezo

- beton

- zelezobeton

- kémen

- dfevo

- ostatni
umisténi zabradli: vlevo, vpravo, po obou stranach
uprava zabradli: natér, pozink, ...
material zabradli: Zelezo, hlinik, ocel, dfevo, kamen, zelezobeton, ...
poznamky, rozSifujici upfesitujici idaj o stavu, umisténi, textové tprave atd.

Legenda ke grafickému znazornéni schodisteé je uvedena v mapovych prilohach.
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12. Zpiisob evidence parkovist

Evidence je provedena v tisténé i elektronické podob¢, pomoci databaze, ktera byla sestavena
pifimo k ucelu pasportu parkovist. Informace jsou zpracovany obdobnym zpiisobem, jako
pasport mistnich komunikaci ve form¢ tabulkové a grafické casti.

a) Tabulkova ¢ast parkovist’:

Pro parkovisté identifikovana na komunikacich obce Branice je v tomto pasportu veden
eviden¢ni zaznam s témito udaji:

- ID parkovisté

- povrch

- délka

- sitka

- typ parkovani

- pocet mist

- pocet invalidu

- pocet vyhrazenych

- plocha

- stav

- (islo

- poznamka

Dale je blize vysvétlen vyznam jednotlivych udaji a ptehled moznych pouzivanych polozek:
ID parkovisté:
- unikatni identifikator
1,2,3...
délka v metrech
Sifka v metrech
typ parkovani: ptfi¢né, Sikmé, podélné
plocha v metrech

stav parkovisté, zhodnoceni fyzického stavu a ud€leni znamky:

- 1 =vyborny
- 2 =vyhovujici
- 3 =dobry

- 4 =nevyhovujici
- 5 =havarijni

¢islo: oznaceni parkovisté (P1, P2, ...)
poznamky, rozSifujici upfesitujici idaj o stavu, umisténi, textové uprave atd.
Legenda ke grafickému znazornéni parkovist’ je uvedena v mapovych piilohach.
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13. Udrzovani pasportu v aktualnim stavu

Povéfené organy obce Branice jsou povinny udrzovat pasport MK v aktualnim stavu a
v souladu s aktudlné platnymi pravnimi normami. Nejpodstatnéj$i zménou pasportu, ktera
musi byt zaznamenana bez zbyte¢ného casového prodleni je zafazeni dalSi pozemni
komunikace na tzemi obce do kategorie mistnich komunikaci, poptipad¢ vyiazeni stavajici
mistni komunikace z této kategorie.

Za udrzovani pasportu MK se téZ povazuje pribézné vedeni evidenci o nédkladech na vystavbu
a na ndkladech na udrzbu kazdé mistni komunikace, v pfipad¢ vyskytu mostii na MK pak téz
evidence o mostech.

Kazda zména pasportu MK musi byt oznacena datem (den, mésic a rok) provedeni zmény,
nebot’ od tohoto data vzdy jde o platnou verzi pasportu MK.

14. Objem financ¢nich prostredkii vynaloZenych na tdrzbu
a vystavbu MK

Obec Branice vynalozila v roce 2018 na tdrzbu a vystavbu komunikaci 636 067 K¢.

15. Provedeni a uloZeni pasportu

Zakladni verze pasportu MK je v listinné podobé ulozena v archivu Obce Branice, tj. na
adrese Obecni ufad Branice, Branice 77, 398 43 Bernartice u Milevska, kde je pfistupna
k nahlédnuti ve vyhlasenych ttednich dnech a hodinach.

Pro potieby pritbézné aktualizace pasportu je jeho zékladni verze potizena téZ v elektronické
podobé¢ s rezimem aktualizace podle zasad predchazejici kapitoly pasportu.

16. Pouzité pomiicky a software

Ke sbéru dat byl pouzit viceucelovy tablet s podrobnymi katastralnimi mapami a leteckymi
snimky Uzemi, laserovy dalkomér a pasmo. Pfi sbéru dat byla pribézn€ pofizovana
fotodokumentace. Ke zpracovani a pro doplnéni tdaji do geografického informacniho
systému byl pouZit vektorovy graficky software QGIS 2.18, statisticky a databazovy program
R a obrazovy, textovy a tabulkovy editor baliku Microsoft Office.

17. Zaver

Pasport mistnich komunikaci spliuje zakonem dané pozadavky na evidenci komunikaci
a souvisejictho majetku obce, tj. spravcem komunikaci v jeji plsobnosti. Pasport byl
konstruovan tak, aby poskytoval ptehledny a vécny vyklad o evidenci komunikaci, pficemz
aby také ulehCoval planovani novych komunikaci a tim vylepSoval dopravni infrastrukturu
obce.
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TiSténd podoba pasportu je roz¢lenénd na textovou, piilohovou (tabulkovou) a grafickou ¢ast.
Textova ¢ast obsahuje vSeobecné charakteristiky o jednotlivych skupinach objekti pasportu.
Ptilohova (tabulkova) ¢ast je rozdelend dle druhu komunikace a objektd a obsahuje evidenci
objektu a jejich zakladnich charakteristik. Graficka ¢ast je rozdélena na komplexni mapy
v riznych formatech. Digitalni vystup obsahuje vystupy z textové a tabulkové casti ve
formatu PDF, DOCX a XLSX a z grafické casti ve formatu PDF, SHP (Esri Shapefile) a
KML (spustitelny v bezplatné aplikaci Google Earth).

Prilohova cast:

Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.

Piiloha ¢.

: Eviden¢ni tabulka mistnich komunikaci II1. tfidy
: Evidenc¢ni tabulka mistnich komunikaci I'V. tfidy
: Evidencni tabulka tcelovych komunikaci

: Evidencni tabulka mostnich konstrukci

: Eviden¢ni tabulka liniového odvodnéni

: Eviden¢ni tabulka bodového odvodnéni

: Eviden¢ni tabulka parkovist’

: Eviden¢ni tabulka schodist’

© 00 N O O A W N —

: Eviden¢ni tabulka vlastnikii pod komunikacemi
Piiloha ¢. 10: Eviden¢ni tabulka zaevidovaného dopravniho znaéeni

Ptiloha ¢. 11: Plan zimni udrzby

Graficka cast:
Al — Pasport mistnich komunikaci a dopravniho zna¢eni obce Branice

meéfitko 1: 3500, format A2

B1 — Piehledova mapa mistnich komunikaci (se slou¢enymi useky)
meéfitko 1: 5000, format A3

C1 - Piehledova mapa sloupktt DZ, mostnich konstrukei, odvodnéni, schodist’ a parkovist’
meéfitko 1: 5000, format A3

D1 — Piehledova mapa zimni udrzby
meéfitko 1: 5000, format A3
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