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1.  Zakladni identifika¢ni udaje

Objednatel:
Adresa:

IC:

E-mail:
Telefon:

Misto FeSenti:
ORP:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Zpracovatel:
Adresa:

IC:

DIC:

Email:
Telefon:

Datum:
Verze:

Mésto Mirotice

Nameésti Mikolase AlSe 18, 398 01 Mirotice

00249840
podatelna@mirotice.cz
+420 382 229 101

Mirotice

Pisek

Jihocesky

Botice u Mirotic (kod k.u. 756822)
Jarotice (kod k.a. 756831)

Luckovice (kod k.a. 695491)

Mirotice (kod k.u. 695505)

Radobytce (kéd k.a. 617601)

Straz u Mirotic (kod k.u. 756849)
Strazovice u Mirotic (kod k.u. 756857)

ENVIPARTNER, s.r.o.
Videniska 55, Brno 639 00
283 58 589

CZ28358589
vavra@envipartner.cz
+420 604 253 653

30. 7. 2019
11



2. Uvod

Predmétem generelu parkovani ve mést¢ Mirotice je analyza souCasného stavu dopravy
v klidu (parkovaci mista, odstavnd mista, ¢i kapacita a stav parkovist). Nésledn¢ jsou
vyhodnoceny problematické lokality spolecné s fotodokumentaci. Poté je sestaven navrh
feSeni jednotlivych problému vzniklych v disledku parkovani jak z docasného
(nizkonakladového) hlediska, tak z trvalého (definitivniho). Dale je zpracovan plan etapizace

uprav a odhad stavebnich nakladti na rekonstrukci parkovacich mist.

2.1 Zakladni informace o mésté Mirotice

Me¢ésto Mirotice ma zhruba 1 200 obyvatel a svou rozlohou zaujima
celkem 25,6 km?. LeZi v mirné kopcovitém terénu na fece Lomnici
S lany poli a mensich lest okolo.

2.2 Historie a poloha obce

Prvni zminka o obci se datuje do roku 1254, kdy se jednalo

o kostel sv. Jilji. Jiz vté dobé byly Mirotice premyslovskym
kralovskym méstem. Velkou vyhodou bylo situovani Milotic na Kralovské stezce do Pisku.
Mély méstsky Spital a také pravo vareéné (na vyrobu piva). V prubéhu tficetileté valky bylo
mésto poni¢eno vpady vojsk a od té doby zacalo upadat az do konce 17. stoleti, kdy se situace
zaCala zlepSovat. Mésto bylo velmi ovlivnéno II. svétovou valkou, kdy byly zni¢eny dvé

desitky domi a nékolik dalSich poniceno.

Meésto Mirotice se nachéazi v JihoCeském kraji, zhruba 16 km severozapadné od mésta
Pisek. Z hlediska nalezitosti obce s rozsifenou plsobnosti spada pod mésto Pisek.

Mirotice hrani¢i ze severu s obcemi Mystice, Boudy a Smetanova Lhota. Na vychod¢
sousedi s obci Cerhonice, na jihu s obci Predotice, na jihozapadé s méstem Sedlice a na
zapadé s obci Lom.

Nejvyssi vrchol katastralniho izemi mésta se nachézi zdpadné od Milotic. Jedna se

o kopec Paracov s vySkou 512 m n. m.



Skrze katastralni izemi protékd jedna feka a n€kolik menSich potokd. Nejvyznamnéjsi
je feka Lomnice, ktera se nachazi v severni ¢asti izemi a napaji Miroticky rybnik. Dal§i mensi
toky nalezneme v jizni ¢asti, a to Strazovicky potok, ktery napaji hned nékolik rybnikl (napft.
Lahodka, Novy v Lukach, Vanatovsky, atd.) a Luéni potok, ktery spoleéné s Jarotickym

potokem nap4ji nejvetsi rybnik izemi, Pancér.

______
-

ST L Y

Obr. 1: Mirofice a oicolni obce

Zdroj: Openstreetmap.cz

K Miroticim nalezi celkem devét mistnich ¢asti. Vychodné od Mirotic se nachéazi ¢ast
Rakovické Chalupy, zdpadn€ Luckovice a Straz. VéEtSina €asti Se pak nachazi na jih od mésta,
jedna se o Bofice, Jarotice, Obora u Radobytce, Radobytce a Strazovice.

Centrum obce se nachazi na namésti MikolaSe AleSe, kde se také nachazi méstsky

ufad. Mimo to zde mizeme také najit 1ékarnu, postu, Gfad prace ¢i pomnik zdejsiho rodaka —



vyse zminéného Mikolase AleSe. VétSina zastavby se lokalizuje jizn€ od nadmésti, severné

ptes feku se pak nachazi par desitek domt.
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Obr. 2: Mé&sto Mirotice a jeho ¢asti Strazovice a Radobytce
2.3  Obyvatelstvo

Populace Mirotic od konce minulého stoleti v tfiletych intervalech stoupala ve vSech
métenych letech, pouze v obdobi mezi lety 2011-2017 nastal mensi pokles. Populace Mirotic
za poslednich 20 let narostla o 13 %. V roce 2011 pak piesahla 1 200 obyvatel a v poslednich
letech vSak v obci zaznamenavame spiSe stagnujici trend. VEtsi pocet obyvatel ma pak vliv na
vys$$i naroky na parkovaci mista a vyssi zatizeni komunikaci. Pii posledni aktualizaci poctu

obyvatelstva zilo v Miroticich k 1. 1. 2019 celkem 1 222 obyvatel.

Z hlediska vékovych skupin skoro dvé tietiny obyvatelstva tvofi produktivni
obyvatelstvo. Ob¢ dalsi slozky jsou zastoupeny témét shodné. Pocet obyvatelstva
Vv pfedproduktivnim véku je jen mirné vys$i nez pocet obyvatel v postproduktivnim veéku.
Podil poslednich dvou zminénych vékovych skupin nejlépe vyjadiuje index stafi, ten se pocita

nasledovné: podil piedproduktivni slozky (0-14)/postproduktivni slozce (65+) * 100.



V piipadé této obce je hodnota 98, tudiz Ze na 100 obyvatel ve v€kové skupiné 0-14 piipada

98 obyvatel ve véku 65+.

Jak je vySe zminéno, Mirotice se skladaji celkem z deviti mistnich Casti. Nejvétsi

Z nich jsou pravé Mirotice (961 obyvatel). Druhou nejvétsi ¢asti jsou Stiazovice (46 obyvatel)

a dal$i mistni casti jako Radobytce, Luckovice ¢i Bofice Citaji pouze par desitek obyvatel.

Ostatni mistni ¢asti pak cCitaji pouze par obyvatel. VSechny tyto udaje byly pifevzaty

z posledniho SLDB v roce 2011, kdy se populace v mistnich ¢astech scitala.

Tab. 1: Vyvoj poctu obyvatel od roku 1996 v 3 — letych intervalech

Rok

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Pocet

obyv.

1090

1077

1099

1136

1182

1210
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Obr. 3: Vyvoj pocétu obyvatel od roku 1996 v 3 — letych intervalech

Tab. 2: Pocet obyvatel v mistnich ¢astech dle SLDB 2011

2014

2017

Mistni
Cast

Bofice

Jarotice

Luckovice

Mirotice

Oborau
Radobytce

Radobytce

Rakovické
Chalupy

Straz

Strazovice

Pocet
obyv.

24

14

45

961

2

46

7 49




Tab. 3: Pocet obyvatel ve vékovych skupinach a index stari

Veék. Skupiny  |0-14 15-64 65+ Index stari

Mirotice 236 762 233 98,7

= 0-14
m15-64
65+

Obr. 4: Podil vékovych skupin v obci Mirotice v roce 2017

3. Propojenost obce skrze dopravni infrastrukturu

3.1  Silni¢ni doprava
V katastralnim tizemi Mirotic se nachazi pfedevsim silnice III. tfidy. OvS§em zasadni vyznam
pro dostupnost mésta ma silnice 111/00423, ktera prochazi centrem obce a spojuje ji se silnici

1/4 v jednom sméru a s dalnici D4 ve druhém.

Vnitini kostru dalezitych komunikaci v samotné obci pak tvofi vyse zminéna silnice
111/00423, ktera spojuje jadro obce s komunikaci 1/4 (severné o délce 1,7 km). V této ¢asti
obce se nachazi veskera obdanska vybavenost obce (OU, autobusové zastavka & posta)
a dalnice D4 (jizné o délce 1,7 km). Dalsi komunikaci je 111/00422, ktera spojuje centrum
obce s mistni ¢asti Luckovice o celkové vzdalenosti 3,6 km. Posledni komunikace spravovana
RSD je III/00421b, ktera spojuje Mirotice s obci Boudy, ktera se nachazi severné od

zkoumaného uzemi.
3.2  Mobilizace a automobilizace

Skladba registrovanych vozidel na uzemi obce Mirotice je relativné pestra s nadvladou

osobnich automobild. Osobni automobily tvofi vice nez dvé tfetiny z celkového poctu
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registrovanych ~ vozidel. Druhou nejpoetnéjsi  skupinou jsou motocykly se
zastoupenim 14 %. Dale je zde zastoupena skupina ,,Ostatni vozidla“, ktera zahrnuje zejména
zem&delské stroje a tvoii 11 % z celku. Nejméné zastoupené jsou pak nakladni vozidla, ktera

tvoti necelych 6 %.

Tab. 4: Pocet registrovanych vozidel v obci k 1. 1. 2019

Osobni Ostatni
Druh vozidla | automobil Motocykl Nakladni auto |vozidla Celkem

Mirotice 718 141 61 105 1025

m Osobni automobil
= Motocykl
= Nakladni automobil

m Ostatni vozidla

Obr. 5: Podil jednotlivych druhii vozidel registrovanych na izemi obce k 1. 1. 2019

Vyznamnymi ukazateli jsou stupné motorizace a automobilizace. Ty vypovidaji o
mnozstvi motorovych vozidel (motorizace) ¢i mnoZstvi osobnich automobill
(automobilizace) na 100 obyvatel. K 1. 1. 2019 ¢inil celkovy stupen motorizace 75,3 (1:1,32),
Cili zhruba jedno motorové vozidlo na 1,3 obyvatele. Stupeni automobilizace tedy musi byt
coz znadi, ze na jeden osobni automobil piipadaji skoro dva obyvatelé obce.

Pro srovnani 1ze uvést Smetanovu Lhotu a Pisek, kde jsou tyto hodnoty mirné odlisné.
Stupent motorizace zde ¢ini 72,2 (1:1,45) a stupen automobilizace 56,2 (1,92). V okresnim
mésté Pisek pak motorizace dosahla hodnoty 60,7 (1:65) a automobilizace 49,2 (2,03). Nizsi
stupei motorizace a automobilizace oproti Miroticim muize byt dan nckolika faktory,

napt. vetsi pesi dostupnosti a existenci MHD.



Tab. 5: Vyvoj motorizace a automobilizace od roku 2013

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stupeni
motorizace 56,9 58,1 61,2 65,0 67,2 71,6 75,3
Stupeni
automobilizace 45,5 46,1 47,7 50,3 52,7 55,8 58,8

80.0

75.0 B Stupen motorizace

B Stupen automobilizace

70.0

65.0

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Obr. 6: Vyvoj motorizace a automobilizace od roku 2013



4.  Dopravnich prizkum v obci

Analyza stavajiciho stavu dopravy byla provedena za tcelem zjisténi zékladnich informaci
o dopravnim chovani na uzemi obce.

Tyto prizkumy byly provedeny tizemi mésta Mirotice. Prizkumy mély za kol zjistit
skute¢nou zatizenost parkovist ¢i komunikaci, které slouzi k odstavovani vozidel na tizemi
mésta. Byla zjisténa problematicka mista jak z pohledu aktivni dopravy, tak dopravy statické
(zde se jednalo pifedev§im o poruSovani zakona 361/2000 Sb. — zakon o provozu
na pozemnich komunikacich). Jedna se pfedev$im o dopravné-bezpecnostni mista jak pro
fidice, tak pro pé&si.

Vsechny prizkumy probéhly podle pfedem ptipraveného harmonogramu. Pribéch

prizkumi nebyl ovlivnén mimotadnymi udalostmi.

4.1 Pruzkum dopravy v klidu

Vétsina osobnich automobilti je v pohybu maximalné 10-15 % zivotnosti. Tudiz feSeni
prvkl pfi rozvoji mésta ¢i obce (zejména jejich center a obytnych oblasti). Zavisi pak
piedev$im na Urovni automobilizace dané obce, charakteru uzemi (poloha v zéastavbé atd.)
a vyznamu konkrétnich staveb.

Prizkum  statické dopravy byl natzemi obce  Mirotice  proveden
dne 20. 6. 2019, v rozmezi od 7:00 — 17:00 v ptlhodinovych intervalech. Hlavnim cilem bylo
zjisténi kolik vozidel je zde odstaveno, na jak dlouho a zda se jednalo o oznacené parkoviste,
¢i nikoliv. Nasledné byla vypoctena maximalni obsazenost v prubéhu dne a primérny c¢as

parkovani. Obec byla rozdélena celkové do osmi zon.

Rozdé&leni dle ¢asu straveného na parkovacim misté ¢i odstaveni vozidla:
e Zameéstnanec (vozidlo zaparkované v pribéhu Setfeni na pracovni dobu)
e Kratkodoby navstévnik (Cas do 4h)
e Dlouhodoby navstévnik (Cas nad 4h)

e Rezident (vozidlo zaparkované pted a po Setfeni)
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ZonacC. 1

Tato oblast se rozklada v jihovychodni Casti obce. Charakter zastavby je Cisté obytny.
Nenachazi se zde zadné oznafené parkovisté. VétSina odstavovani vozidel je realizovana
v blizkych garazich, na soukromém pozemku ¢i na krajnici pozemni komunikace se
zasahovanim vozidla do chodniku. Posledni zminény druh odstavovani zde vSak vytvaii
kolizni misto (pfiloha ¢. 3, misto €. 1). Vozidla jsou odstavovana obousmérné, coz ¢asto mize
vytvaret problém v plynulosti pfi projeti ulice ¢i dokonce v nemoznosti projeti predevsim pro

slozky IZS.

Tab. 6: Rozdé€leni zaznamu vozidel dle délky stani a zatazeni do kategorie pro zonu 1

Kratkodoby Dlouhodoby

Zbna 1 Zaméstnanec R r vix Rezident
navstévnik navstévnik

Pocet vozidel 1 25 19 18

Pocet parkovacich mist v této oblasti je mirn€¢ pod hranici poptavky (pocet vozidel
prevysuje pocet dostupnych parkovacich mist v dob¢ terénniho Setieni). Nejhorsi situace je na
ulici Za sady, kde je mnozstvi aut odstaveno na Krajnici a ¢asto zasahuji do chodniku pro pé&si

a také mohou zpomalovat dopravu.

Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez uprav

Varianta plnohodnotna (definitivni): Vytvofeni celé jednosmémné ulice ve sméru od

domu ¢&. p. 21 (Sever P Jih). Nasledné vytvotfeni podélnych parkovacich ploch pro osobni

vozidla na stran€ domt se sudym popisnym ¢islem, pro vétsi kapacitu.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) cca1l100/500/75,- K¢ za kus

1 m? vodorovného znaceni cca 200,- K¢

11
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Obr. 7: Vyvoj poétu zaparkovanych vozidel v pribéhu Setieni pro zénu 1

Obr. 8: Odstavvni vozidel na cho ‘ Ici ' S
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Zonac. 2

Jedna se o jihozapadni ¢ast obce, kterou lze brat jako nejnovéjsi zastavbu. Jde o rezidentni
zonu, ktera je charakteristickd tim, ze vétSina domi mé na svém pozemku minimalné jedno
parkovaci misto, Castéji vSak dvé a vice. V n€kolika piipadech se zde také objevuje parkovani
na chodniku, ovSem celd oblast neni diky mnoZzstvi parkovacich mist na soukromych

pozemcich tak zahlcend jako zéna €. 1.

Tab. 7: Rozdé€leni zaznamu vozidel dle délky stani a zatazeni do kategorie pro zonu 2
Kratkodoby Dlouhodoby
navstévnik navstévnik

Pocet vozidel 1 10 10 20

Zo6na 2 Zaméstnanec Rezident

Pro lepsi fungovani podélného parkovéni je tfeba jasné vymezit parkovaci mista
vodorovnym dopravnim znacenim a nejlépe osadit také svislou dopravni znackou pro lepsi

viditelnost.

30
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Obr. 9: Vyvoj poétu zaparkovanych vozidel v prub&hu Setfeni pro zonu 2

Varianta nizkonékladové (docasna): Bez uprav.

Varianta plnohodnotnd (definitivni): Doplnéni odstavnych ploch o vodorovné a svislé

dopravni znaceni, které vymezuje tvar parkovisté a parkovacich mist.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchycenti) cca 1 100/500/75,- K¢ za kus

1 m? vodorovného znadeni cca 200,- K¢
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ZoOna ¢. 3

Tato oblast je charakteristickd svou blizkosti k hlavni komunikaci, ktera prochazi obci.
Konkrétné se jedna o I111/00423, ktera obce spojuje s D4 a 1/4. V této zon€ se vyskytuje
nekolik ploch, které jsou vyuzivany jako parkovisté (piiloha €. 3, mista ¢. 2, 5, 7, 10). OvSem
nejsou nijak oznaCeny. Velkym problémem je také parkovani vozidel podél hlavni
komunikace na travé ¢i pod stromy, kde mohou naruSovat rozhledové poméry pro fidice
vyjizdejici z vedlejsich komunikaci, ale také
I chodce, a tim je vystavovat potencionalnimu nebezpe¢i. Tato zéna je velmi intenzivné

vyuzivana K odstavovani vozidel. Dopravni infrastruktura tomu v$ak neodpovida. Neexistuje

zde zadné zpevneéné parkoviste.

Tab. 8: Rozdé€leni zaznamii vozidel dle délky stani a zatazeni do kategorie pro zoénu 3

Kratkodoby Dlouhodoby

Zobna 3 Zaméstnanec R r vix Rezident
navstévnik navstévnik

Pocet vozidel 6 33 30 13

Je zapottebi vybudovani zpevnénych a vodorovné i svisle oznacenych parkovist'.
Jedna se o lokality pfed domy ¢. p. 25, 27, 29, kde je Vv soucasnosti odstavovano nékolik

vozidel, ovSem na nezpevnéném povrchu (piiloha ¢. 3, misto €. 2).
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Obr. 10: Vyvoj poctu zaparkovanych vozidel v pribéhu Setfeni pro zénu 3
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Obr. tavovéni Vzidel pred dy . p. 25, 27,

Obr. 12: Odstavovani vozidel pfed domy €. p. 25, 27, 29
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Obr. 13: Odstavovéni vozidel fed restauraci Pansky Dvir na okraji komunikace

Varianta nizkondkladové (docasnd): Vybudovani Stérkového parkovisté a doplnéni o svislé

dopravni znaceni. Pomoci svislého dopravniho znaceni zakazat stani na krajnici vozovky, kde

neni zpevnéna (predevsim travnaté povrchy)

Varianta plnohodnotnd (definitivni): Vybudovani

dlazdéného parkoviste¢ a doplnéni

o vodorovné a svislé dopravni znafeni IP11a. Pomoci svislého dopravniho znafeni zakazat

stani na krajnici vozovky, kde neni zpevnéna (piedevs§im travnaté povrchy)

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni)
1 m? vodorovného znaceni
Stérkové parkovaci misto
dlazdéné parkovaci misto

asfaltova komunikace cesta 10 m

16

ccal100/500/75,- K& za kus
cca 200,- K¢

cca 2 700,- K¢

cca 16 000,- K¢

cca 37 200,- K¢ (rozméry 10 x 3)



Zona . 4

Tato oblast se rozklada okolo ZS a MS M. Alse Mirotice v zapadni asti obce a zahrnuje také

tésné okoli. Kromé rezidentti jsou zde silné zastoupeni kratkodobi navstévnici, coz muze byt

dano predevsim blizkosti ZS a MS. Z toho hlediska zde chybi kratkodoba parkovisté K+R pro

potieby rodin s détmi, které navstévuji mistni Skolu a Skolku a parkuji tedy kratkodobé

(priloha €. 3, mista €. 3 a 4).

Rezidentni vozidla a vozidla zaméstnancii byla odstavena na blizkém parkovisti u

domu ¢. p. 7, ktery taktéz disponuje gardzemi (pfiloha €. 3., misto €. 4). ZdejSim problémem

je absence zpevnénych parkovacich ploch a vyznacenych parkovacich mist. Tim muze

dochazet k neefektivnimu vyuzivani prostoru pro parkovani. V dobé Setfeni zde bylo

zaznamenano celkem 68 vozidel.

Tab. 9: Rozdé€leni zaznamu vozidel dle délky stani a zatazeni do kategorie pro zonu 4

Zb6na 4

Zameéstnanec

Kratkodoby
navstévnik

Dlouhodoby
navstévnik

Rezident

Pocet vozidel

19

17

24
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Obr. 14: Vyvoj poctu zaparkovanych vozidel v priabéhu Setieni pro zoénu 4
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Obr. 15: Mozné misto pro Vybuvéni 3-4 mist pro parkovisté K+R pred ZS a MS

Obr. 16: Odstavovani vozidel na nezpevnéné plose pied domem &. p. 7 a 9 (na fotografii
vlevo za kontejnery)

18



Varianta nizkonakladové (docasnd): Vybudovani Stérkového parkovisté a doplnéni o svislé

dopravni znaCeni. Osazeni svislého dopravniho znaceni v blizkosti ZS a MS z obou smérti
znackou A 12b.

Varianta plnohodnotnd (definitivni): Vybudovéni dlazdéného parkovisté pred domy €. p. 7a 9

a doplnéni o vodorovné a svislé dopravni znaceni IP11a. Vytvofeni 3-4 parkovacich mist
parkovisté K+R pred ZS a MS. Osazeni svislého dopravniho znaGeni v blizkosti ZS a MS

Z obou sméru znackou A 12b.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) cca1l100/500/ 75,- K¢ za kus

1 m? vodorovného zna&eni cca 200,- K¢

Stérkové parkovaci misto cca 2 700,- K¢

dlazdéné parkovaci misto cca 16 000,- K¢
Zb6nac. 5

Tato oblast se nachazi jizn¢ od centra obce. Jedna se o relativné husté osidlenou ¢ast s uzkymi
ulicemi, kde muize dochazet ke slozitému vyhybani se vozidel. V ulici Rybarna je cCasté
odstavovani vozidel pfed domy na travnaté ploSe. Pro zlepSeni situace by bylo zapotiebi
vybudovat minimalné¢ jedno parkovaci misto pfed vétSinou domt, které se v této ulici
nachazeji. DalSi neoznacené parkovisté, avSak vyuzivané, se nachdzi u kostela sv. Jilji

(ptiloha €. 3, misto €. 6).

Tab. 10: Rozdéleni zaznami vozidel dle délky stani a zafazeni do kategorie pro zéonu 5

Kratkodoby Dlouhodoby

r vex s AN Rezident
navstévnik navstévnik

Zb6na s Zameéstnanec

Podet vozidel 4 9 10 16

Pocet parkovacich mist v této oblasti je relativné dostacujici, ovSem odstavovani je
realizovano na zelené plose. Bylo by proto vhodné doplnit odstavné plochy u kostela o
vodorovné a svislé dopravni znaceni, které by vymezovalo parkovisté pro efektivnéjsi vyuziti
prostoru, ktery je v této oblasti vlivem husté zastavby znaéné omezen. Dal$i moznosti je

vybudovani parkovacich mist v ulici Rybarna.

Varianta nizkonékladové (docasna): Bez uprav
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Varianta plnohodnotnd (definitivni): Doplnéni odstavnych ploch o vodorovné a svislé

dopravni znaceni, které vymezuje tvar parkovisté a parkovacich mist.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) cca1l100/500/ 75,- K¢ za kus

1 m? vodorovného znadeni cca 200,- K¢
30
25
20

15

10

Obr. 18: Vyuzivani volného prostoru pod kostelem k odstavovani vozidel (bez oznaceni)
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Z6na ¢. 6

Jedna se o oblast okolo hlavniho ndmésti a prilehlé vychodni ¢asti komunikace 111/00423. Zde
je situace s parkovanim ziejmé nejhorsi v celém mésté. Namésti je castecné vyuzivano jako
parkovisté, ovSem bez oznaceni (pfiloha €. 3, mista €. 9, 11, 8 a 12). Také zde neni takova
kapacita, ktera by byla pro centrum obce potiebna. Parkovani je znacné chaotické v dusledku
absence vodorovného dopravniho znageni. Pied M&U (pfiloha &. 3, misto ¢. 8 a 11) chybi
kratkodobé parkovani pro vyuziti obCany z divodu navstévy urfadu (vytvoreni 2-3
parkovacich stani s max. stdnim 2 h.)

Pro efektivnéjsi parkovani na ndmésti by bylo tieba uzavfit ¢ast namésti pro vjezd
(oblast okolo pamatniku — pfiloha ¢. 3, misto ¢. 9). Vjezd by se nachazel pouze v severni
¢asti. Jizni vjezd okolo domu ¢. p. 7 (pfiloha €. 3, misto ¢. 12) by byl uzavien betonovymi
zébranami (¢i kvétinacéi apod.). Tyto zabrany by byly posunuty az na samy okraj hlavni
komunikace I11/00423. Nasledné by v prostoru vzniklo stdni pro cca 22 osobnich automobild
S pfijezdovou cestou o §ifce min. 6 m. V oblasti zatacky hlavni komunikace by pak platil

zékaz stani pro vétsi bezpecnost chodct a rozhledovych poméri fidict.

Tab. 11: Rozdéleni zaznami vozidel dle délky stani a zafazeni do kategorie pro zonu 6

Kratkodoby Dlouhodoby

Zobna 6 Zaméstnanec R r vix Rezident
navstévnik navstévnik

Podet vozidel 16 27 26 9
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Obr. 20: Navrh na uzavieni zobrazeného vjezdu pro vytvoifeni vétsi odstavné plochy v centru
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- =D S —
Obr. 21: Navrh na vytvofeni ¢asové omezeného parkovisté (Max. 2 h stani)

Varianta nizkonakladovd (docasnd): Doplnéni odstavnych ploch o vodorovné a svislé

dopravni znaceni, které vymezuje tvar parkovisté a parkovacich mist.

Varianta plnohodnotnd (definitivni): Vytvofeni uzaviené¢ho parkovisté na ploSe namésti.

Uzavieni vjezdu pomoci betonovych zabran ¢i jiného méstského mobilidte. Doplnéni
odstavnych ploch o vodorovné a svislé dopravni znaceni, které vymezuje tvar parkovisté a

parkovacich mist.
Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) ccal100/500/ 75,- K¢ za kus

betonova zabrana cca 4 000,- K¢

1 m? vodorovného znadeni cca 200,- K¢
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Zonac. 7

Uzemi této zény plni predevsim obytnou funkci v obci. Nachazi se zde mensi mnoZstvi
rodinnych domt, které disponuji parkovacim mistem na soukromém pozemku. Pfi vjezdu do
ulice DruZstevni se nachazi mensi parkovisté, ovSem 1 zde je odstavovani vozidel v rozporu
s vyse zminénou legislativou. Nejednd se vSak o zasadni problém, lze jej omezit svislou
dopravni znackou. Jinak je v této zon€ dostatek parkovacich mist v poméru k poctu rodinnych

¢i bytovych domu.

Tab. 12: Rozdéleni zaznami vozidel dle délky stani a zafazeni do kategorie pro zonu 7

Kratkodoby Dlouhodoby

Zo6na 7 Zaméstnanec R e Rezident
navstévnik navstévnik

Pocet vozidel 5 6 10 9

16
14
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Obr. 21:Vyvoj poctu zaparkovanych vozidel v pribéhu Seteni pro zoénu 7
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Obr. 23: Odstavovani vozidel pfi vjezdu do ulice Druzstevni

Varianta nizkonékladové (docasna): Bez uprav

Varianta plnohodnotnd (definitivni): Doplnéni odstavnych ploch o vodorovné a svislé

dopravni znaceni, které vymezuje tvar parkovisté a parkovacich mist. Mista v rozporu

s legislativou opatfit svislym dopravnim zna¢enim B 29 ,,Zédkaz stani®.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) cca1100/500/ 75,- K¢ za kus

1 m? vodorovného znadeni cca 200,- K¢
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Z6na ¢. 8

Uzemi této zony plni predeviim obytnou funkci v obci stejné jako zéna ¢&. 7. Nachazi se zde
mens$i mnozstvi rodinnych domdt, které disponuji parkovacim mistem na soukromém
pozemku. Pti vjezdu do ulice Zafeci dochazi ¢asto k parkovani na travnatém povrchu (pfiloha
¢. 3, misto ¢. 13). Jinak je v této zoné dostatek parkovacich mist (zejména na soukromych

pozemcich) v poméru k poc¢tu rodinnych domii.

Tab. 13: Rozdéleni zaznami vozidel dle délky stani a zafazeni do kategorie pro zonu 7

Kratkodoby Dlouhodoby

Zbna 8 Zaméstnanec R  vex Rezident
navstévnik navstévnik

Pocet vozidel 2 5 6 7

Varianta nizkondkladové (dodasnd): Vybudovani Stérkového parkovisté a doplnéni o svislé

dopravni znaceni.

Varianta plnohodnotnd (definitivni): Vybudovéni dlazdéného parkoviste¢ pied domy

a doplnéni o vodorovné a svislé dopravni znaceni IP11a.
Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) cca1l100/500/ 75,- K¢ za kus

Stérkové parkovaci misto cca 2 700,- K¢

dlazdéné parkovaci misto cca 16 000,- K¢
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Obr. 25: Odstavovani vozidel na travnatém povrchu v z6né &. 8
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5. Zavér

Generel parkovani muze byt zakladni dokument pro efektivni plan rozvoje obce vzhledem
k zlepSeni bezpecnosti dopravy vozidel, cyklistia a chodcti. Prizkum parkovani pak poukazuje
na oblasti (zony) obce, kde se nachédzi problémova mista, kvili odstavovani vozidel (zde se
jedné predevsim o problém odstaveni vozidel na okraji komunikace ¢i na zeleni, ktera ptiléha
K mistnim komunikacim). Generel byl konstruovan tak, aby poskytoval piehledny a vécny
vyklad 0 zjisténych problémech v obci, pficemz by také mohl pomoci
V planovéni zlepSeni téchto mist jak z kratkodobého (nizkondkladového), tak dlouhodobého
(plnohodnotného) hlediska.

Generel je rozdéleny na dvé ¢asti. Textova ¢ast obsahuje vSeobecné charakteristiky
o jednotlivych dil¢ich castech generelu. Graficka ¢ast je tvofena tematickymi mapami
vztahujici se k polohopisu fotodokumentace, koliznich mist a parkovacich zon. Grafické
vystupy obsahuji data z textové ¢asti @ dopravnich pruzkumu ve formatu PDF. Ceny povrchu
komunikaci (dopravnich a pésich) jsou vypocitany z dokumentu Primérné ceny dopravni
a technické infrastruktury od Ministerstva pro mistni rozvoj. Ceny za svislé a vodorovné
dopravni znaceni jsou zprimérovany z katalogti od certifikovanych firem. Udaje o poétu
obyvatel, rozloze & vékové struktufe pochazi z dat CSU a udaje o poétu a druhu

registrovanych vozidel z Centralniho registru vozidel Ministerstva dopravy.

6. Grafické prilohy

e Priloha ¢. 1: Katastralni tzemi
e Priloha ¢. 2: Piehled fotodokumentace
e Priiloha €. 3: Pfehled problémovych a koliznich mist

e Priloha €. 4: Parkovaci zony
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