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1. Zakladni identifika¢ni udaje

Objednatel:
Adresa:

IC:

E-mail:
Telefon:

Misto feSeni:
ORP:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Zpracovatel:
Adresa:

IC:

DIC:

Email:
Telefon:

Datum:
Verze:

Obec Smetanova Lhota

Smetanova Lhota 85, 398 04 Cimelice
00250121
smetanovalhota@centrum.cz

+420 382 229 241

Smetanova Lhota

Pisek

Jihocesky

Smetanova Lhota (kod k.. 750867)

ENVIPARTNER, s.r.o.
Videniska 55, Brno 639 00
283 58 589

CZ28358589
vavra@envipartner.cz
+420 604 253 653

19.7.2019
1.1



2. Uvod

Predmétem generelu dopravy vcetné parkovani v obci Smetanova Lhota je analyza
soucasného stavu piepravnich vztahti, dopravniho chovani, automobilové a vetejné dopravy
a dopravy v klidu (parkovaci mista, odstavna mista, stav a kapacita parkovist’). Nasledn¢ jsou
vyhodnoceny problematické lokality spolecné s fotodokumentaci dopravné-bezpecnostnich
rizikovych mist. Navrh feSeni jednotlivych problémua vzniklych v disledku parkovani nebo
Spatné¢ho feSeni dopravni situace, a to jak z docasného (nizkondkladového) hlediska, tak

i z trvalého (definitivniho).

2.1 Zakladni informace o obci Smetanova Lhota

Obec Smetanova Lhota ma necelych 300 obyvatel a katastr obce
zaujima celkem 13,05 km?. Smetanovou Lhotou protékaji feky Skalice
a Lomnice, podél které je v jizni ¢asti obce vyhlasena piirodni paméatka
Vystrkov. Prakticky celou jizni ¢ast katastralniho izemi obce zaujimaji

lesy.

2.2  Historie a poloha obce

Obec Smetanova Lhota se nachazi v JihoCeském kraji, zhruba 16 km severné od Pisku. Prvni
zminka o Smetanové Lhot¢ se datuje do roku 1384, ackoli pravdépodobné vznikla uz dfive, a
to v poloviné 12. stoleti. Ve stfedovéku méla obec nékolik vlastnikli, z nichz prvnim byl Jan
Hroznaty z Vrtby. Zajimavosti obce je zamek Karlov, ktery se nachazi ve stejnojmenné mistni
casti. Byl vystavén v 17. stoleti a slouzil jako lovecky zamecek.

Z hlediska nalezitosti obce s rozsifenou puisobnosti spada obec pod vyse zminény
Pisek. Smetanova Lhota hrani¢i ze severu s obcemi Cimelice a Nevézice, z vychodu s obci
Varvazov, na jihovychodé s obci Ostrovec a na jihu s obci Cerhonice. Na zapadé sousedi
Smetanova Lhota s méstem Mirotice a obci Rakovice.

Nejvyssi vrchol katastralniho uzemi se nachdzi v jizni céasti obce. Jedna se
o Habrovy vrch, jehoz nadmoiska vyska ¢ini 440 m. Zabak, levostranny pfitok feky Skalice,
ktery pritéka do Smetanovy lhoty z Hromového vrchu v obcei Varvazov, napaji na izemi obce
rybnik Vosovice. Do Karlovského rybniku a rybnikli Jezero a Netusil je pfivadéna voda

z feky Lomnice.



Obec ma tii mistni ¢asti. Jimiz jsou Smetanova Lhota, Karlov a Vrabsko. Centrum
obce se nachazi okolo kaplicky a zastavky autobusové dopravy. Obecni ufad se nachazi

v jizni ¢asti obce.

(((((((((

S Mirotice

500 m 2
Obr. 1: Smetanova Lhota a okolni obce

Zdroj: Openstreetmap.com

2.3 Obyvatelstvo

Populace Smetanovy Lhoty od konce minulého stoleti v tfiletych intervalech mirné stoupala
az na mensi vyjimky (viz Obr. 2). V roce 2014 pak ptesahla 300 obyvatel, od té doby ovsem
mirng klesla a za¢atkem roku 2019 zde zilo 283 obyvatel.

Polovina obyvatelstva je v produktivnim véku. Dalsi vyraznou slozkou jsou lidé
v postproduktivnim v€ku (neceld tfetina). Nejmensi slozkou jsou pak nejmladsi obyvatelé
obce. Index stafi vyjadiuje podil postproduktivni slozky (65+)/pted produktivni slozce (0-14)
* 100. V ptipad¢é této obce je hodnota 160, na 100 obyvatel ve vékové skupiné 0-14 tedy
ptipada 160 obyvatel ve véku 65+. V mistnich ¢astech Vrabsko a Karlov zilo v obdobi SLDB
2011 cca 20 obyvatel, v samotné Smetanové Lhoté 234 obyvatel.
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Obr. 2: Vyvoj poctu obyvatel od roku 1996 v 3letych intervalech

Obr. 3: Podil vékovych skupin v obci Smetanova Lhota v roce 2017

Tab. 1: Podil vékovych skupin v obci Smetanova Lhota v roce 2017

2014 2017

mO0-14
W 15-64
65+

Veékové skupiny 0-14 15-64 65+ Index staii

Pocet obyv. 56 148 90 160,7
Tab. 2: Pocet obyvatel v mistnich ¢astech dle SLDB 2011

Cést obce Smetanova Lhota Vrabsko Karlov

Pocet obyv. 234 24 21




3. Zakladni dopravni charakteristiky

3.1 Silni¢ni doprava
V katastralnim uzemi se nachazi predevsim silnice III. tfidy. OvSem zasadni vyznam pro
dostupnost obce Smetanova Lhota ma silnice 1I/121, ktera se nachazi jizn¢ od zastavby obce
a spojuje ji s mésty Mirotice a Milevsko. V Miroticich se tato komunikace napojuje na
mimourovilovém kiizeni se silnici I/4 a ta pak navazuje na dalnici D4. Komunikace
I/4 a 1I/121 jsou pak zatazeny do funkcni skupiny B — sbérné s pievazujicim dopravnim
vyznamem.

Vnitini kostru dilezitych komunikaci v samotné obci pak tvofti silnice I11/1216 o délce
0,88 km, ktera spojuje jadro obce s komunikaci II/121 (kfizovatka, 2,161 km od MUK 1/4).
Nachézi se zde hlavni dopravni sluzby obce (zelezni¢ni a autobusova zastavka) tak i obecni
ufad. Dalsi komunikaci je 11I/1217, ktera vede od komunikace 11/121 (kfizovatka, 3,39 km od
MUK 1/4) pies stted obce a nadale do obce Cimelice kde navazuje na komunikaci I/4, celkové
meéti 3,50 km. Obé tyto komunikace pak néalezi do funkéni skupiny C — obsluzné

s prevladajici obsluznou funkci v Gizemi.

3.2 Zelezni¢ni doprava

Zelezniéni trat’ protind obec nap#i¢ od jihovychodu na severozapad. Jedna se o trat’ &islo 200,
ktera vede z Protivina (uzel trati Plzen — Ceské Budéjovice) do Zdic (uzel trati Praha — Plzeti).
Nachazi se na ni vlakova zastdvka Smetanova Lhota. Jedna se o jednokolejnou
neelektrifikovanou trat’. Vlaky ve sméru na Pisek nebo na Cimelice zde jezdi v priméru kazdé

dve hodiny.

3.3 Motorizace a automobilizace

Skladba registrovanych vozidel na tuzemi obce Smetanova Lhota je relativné pestra
s pfevahou osobnich automobili. Ty tvofi celkem dvé pétiny z celkového poctu vozidel.
Nasleduje jedna pétina ostatnich vozidel (vSe kromé osobnich a nakladnich vozidel a
motocyklll). Motocykly jsou zastoupeny 35 procenty a nejmensi podil tvofi nakladni

automobily s 13 procenty.

Tab. 3: Pocet registrovanych vozidel v obci k 1. 1. 2019

. Osobni Nakladni Ostatni
Druh vozidla automobil Motocykl automobil vozidla Celkem
Pocet vozidel 147 35 13 47 242




Dalsimi ukazateli jsou stupné motorizace a automobilizace. Ty vypovidaji o mnozstvi
motorovych vozidel (motorizace) ¢i mnoZstvi osobnich automobilli (automobilizace)
na 100 obyvatel. K 1. 1. 2019 pak ¢inil celkovy stupeit motorizace 68,9 (1:1,45), ¢ili jedno
motorové vozidlo pfipadalo na zhruba 1,5 obyvatele. Stupen automobilizace tedy musi byt
znaci, ze zhruba na jeden osobni automobil ptipadaji t¢émét dva obyvatelé obce.

Pro srovnani bude uveden piiklad Mirotic, kde jsou tyto hodnoty mirn¢ vyssi. Stupen
motorizace ¢ini 71,6 (1:1,40) a stupen automobilizace 55,8 (1:1,79). V okresnim mésté Pisek
pak motorizace dosahla hodnoty 60,7 (1:1,65) a automobilizace 49,2 (1:2,03), coz je v tomto
pfipadé€ niz§i nez ve Smetanové Lhoté. Pfic¢inou miize byt hned nékolik faktort, Spatna pési

dostupnost a existence MHD.

Osobni automobil
Motocykl
Nakladni automobil

Ostatni vozidla

Obr. 4: Podil jednotlivych druhi vozidel registrovanych na tzemi obce k 1. 1. 2019

Tab. 4: Vyvoj motorizace a automobilizace v obci od roku 2013

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
;t(‘)‘g;?zace 66,2 61,8 62,8 67,1 66,4 68,7 68,9
Stupeii
automobilizace

49,3 47,5 47,8 49,8 49,2 51,4 51,9
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Obr. 5: Vyvoj motorizace a automobilizace v obci od roku 2013

4. Dopravni prizkumy v obci

Analyza stavajiciho stavu dopravy byla provedena za ucelem zjiSténi zdkladnich informaci
o dopravnim chovani, intenzit¢ automobilové, vetejné a cyklistické dopravy.

Tyto pruzkumy byly provedeny na izemi obce Smetanova Lhota. Dopravni prizkumy
meély za kol zjistit skute¢nou zatizenost komunikaci, intenzitu a skladbu dopravnich proudd,
které prochazeji tizemim obce. Byla zjisténa problematickd mista jak z pohledu aktivni
dopravy, tak dopravy statické (zde se jednalo predevS§im o porusovani zakona
361/2000 Sb. zdkon o provozu na pozemnich komunikacich). Jedna se predevsim
o dopravné-bezpecnostni mista.

Vsechny prizkumy probéhly podle pfedem ptipraveného harmonogramu. Pribéh

priazkumt nebyl ovlivnén mimotadnymi udalostmi.

4.1 Smérovy prizkum

Tento druh prizkumu automobilové dopravy se konal dne 23. 5. 2019. Byl rozdélen na
dopoledni a odpoledni c¢ast. Dopoledni ¢ast se konala v rozmezi 7:00 — 11:00 hodin,
odpoledni pak v rozmezi 13:00 — 17:00 hodin.

Cyklisté a motorova vozidla, kterd projizdéla stanovisti ve sméru do/z obce byla
zaznamendna do zapisového archu podle poslednich 4 ¢islic statni poznavaci znacky (tato

informace slouzila pouze ke zjisténi, zda dané vozidlo konalo tranzitni, nebo vnéjsi cestu).



Tento pruizkum ma za ukol zjisténi intenzity, skladby dopravniho proudu a také

objemu vnéjsich a tranzitnich cest, které jsou na izemi obce realizovany.
Byly vymezeny celkem tfi stanovisté smérového dopravniho prazkumu, které

se nachazely na hlavnich vstupnich/vystupnich pozemnich komunikacich do/z obce.

Lokalizace stanovist’ smérového prizkumu:

¢. 1: kiizovatka silnic I/121 a [1I/1216

[}
¢. 2: pted vjezdem do obce u Zemédélského vyrobné-obchodniho druzstva Smetanova

Lhota
&. 3: vjezd do Smetanovy Lhoty po silnici I1I/1217 od Cimelic

© PO
Tranzitni cesta ” \\x Vnéjsi cesta
Obr. 6: Priklad tranzitni a vnéj$i cesty v obci Smetanova Lhota a ptehled stanovist

Provedeny smérovy pruzkum dopravy nam vycislil celkovy pocet vnéjsich a tranzitnich cest,
které se konaji v obci Smetanova Lhota v primérny pracovni den. Vnéjsi cestou se rozumi to,
zda motorové vozidlo (pfipadné cyklista) zapocina nebo kon¢i cestu na uzemi obce, cili
priujezd pouze jednim kontrolnim stanovistém. Cesta tranzitni je situace, kdy motorové
vozidlo (cyklista) projizdi dvéma po sob¢ jdoucimi stanovisti v relativné kratkou dobu.
Pro ilustraci jsou piiklady téchto cest uvedeny na obrazku ¢. 6. Pro lepsi predstavu kazdé
stanovisté bylo rozde€leno na dvé ¢asti (vjezd a vyjezd do/z obce). Proto jsou v tabulkach dvé
cislice (1 — vjezd do obce, 101 — vyjezd z obce atd.).
Sc¢itaci archy pro smérovy prizkum dopravy s piislusnymi udaji o vozidlech (SPZ, ¢as

a typ vozidla) byly pfepsany do datového souboru v programu Excel. Po kontrole pfepisu byla

vvvvvv

V né¢kolika pifipadech se zde také nachdzi opakované projeti jednim stanovistém v kratky



casovy usek (napf. otaCeni vozidla a zasobovani). Pro kazdé stanovisté je pak vypocten objem
vozidel, kterd zde cestu koncila nebo zacinala. Jako posledni nasledovala interpretace
kone¢nych vysledkt ve formé tabulek.

Celkem bylo evidovano 695 zaznamu (cest), které se uskutecnily v den prizkumu
v obci. Zhruba 92,7 % zaznamu tvofi osobni automobily, zbyla procenta tvoii ostatni vozidla

(vesmés nakladni a zemédélska).

Tab. 5: Pocet zaznami rozdélenych dle typu a casu

Vozidla Dopoledne Odpoledne Celkem Podil (%)
|Osobni 281 363 644 92,66
[Ostatni 31 20 51 7,34
[Celkem 312 383 695 100,00
Podil (%) 44,89 55,11 100,00 X
Tab. 6: Pocet cest z hlediska ucelu v dopoledni ¢asti prizkumu
Pocet cest v dopoledni ¢asti (7 - 11 hod.)

Vozidla Vnéjsi Tranzit Celkem Podil (%)
|Osobni 109 148 257 89,86
[Ostatni 11 18 29 10,14
[Celkem 120 166 286 100,00
Podil (%) 41,96 58,04 100,00 X
Tab. 7: Pocet cest z hlediska ucelu v odpoledni ¢asti prizkumu

Pocet cest v odpoledni ¢asti (13 - 17 hod.)
Vozidla Vnéjsi Tranzit Celkem Podil (%)
|Osobni 148 193 341 94,72
[Ostatni 9 10 19 5,28
[Celkem 157 203 360 100,00
Podil (%) 43,61 56,39 100,00 X

Podil osobnich vozidel tvoti celkem 92,5 %, ostatni vozidla 7,5 %. Co se tyCe tranzitni

a vnéjsi dopravy, jsou za dopoledni a odpoledni ¢ast pouze mirn€ odlisné. Lehce procentudlné

vyS$i zastoupeni maji tranzitni

cesty prfes obec (cca 57:43).

a vn¢jSich ucelti cesty u osobnich a ostatnich vozidel je zhruba 3:2.

Pomér tranzitnich

Smérovy dopravni prizkum byl proveden i za u¢elem zjisténi dopravnich vztahti, které

jsou realizovany na tizemi obce. Vztahy jsou zaméteny predevsim na jednotliva stanoviste.




Zde byla ziskana data o posloupnosti projizdénych stanovist’ a diky tomu byly zjistény hlavni

proudy pohybu vozidel i dle druhu vozidla.

Tab. 8: Pocet cest z hlediska tcelu za sledované obdobi prizkumu

Pocet cest za sledované obdobi
Vozidla Vnéjsi Tranzit Celkem Podil (%)
|Osobni 257 341 598 92,57
[Ostatni 20 28 48 7,43
[Celkem 277 369 646 100
Podil (%) 42,88 57,12 100 X

Vysledky ze smérového dopravniho prizkumu predstavuji tranzitni dopravu na
jednotlivych stanovistich z hlediska podilu na celkovy objem vozidel, které zde projedou.
Z celkového shrnuti zaznamenanych cest vyplynulo, ze nejvétsi podil tranzitnich cest ma
stanovisté ¢. 2 (celkem 79 % cest bylo tranzitnich). Je nasledovano stanovistém ¢. 3
(65 % tranzitnich cest). Nejmensi podil tranzitnich cest bylo uskute¢néno na stanovisti ¢. 1
(21 % tranzitnich cest). Nejsiln€jsi pohyby jsou mezi stanovisti €. 2 a 3, kde bylo realizovano

celkem 88 % veskeré tranzitni dopravy.

Tab. 9: Objem tranzitnich cest pies kontrolni stanovisté (1 — vjezd do obce, 101 — vyjezd

z obce atd.)
Cislo stanoviité 101 102 103
1 - kiizovatka komunikaci
1/4 a /1216 X 4 17
2 - vjezd do obce u ZOD
Smetanova Lhota 3 X 155
3- Yj.ezd Fio obce ze sméru 15 147 X
od Cimelic

Analyza zjisténych pfepravnich proudt, které se realizovaly na stanovistich
dopravniho prizkumu, ukazala, Ze nejvice zatizeny vjezd do obce je u stanovisté ¢. 3 —
celkem 47,6 % vsech zdznami. Druhy nejvytizenéjsi bod je pak na vjezdu do obce pii ZOD
Smetanova Lhota, dle schématu stanovisté ¢. 2 — 38,5 %. Nejméné vytizenym stanovistém je
¢. 2 u kiizovatky 1/4 s II/1216 — 13,9 %. Celkem bylo zaznamenano 1 104 cest (tranzit,
vngjsi, zpétné cesty), a z toho ostatni vozidla tvofily cca 6,6 %.

Nasledna tabulka odkazuje na celkovy pocet zdznami rozdélenych dle typu vozidla na

vsech zkoumanych stanovistich obce v obou smérech.



Tab. 10: Dopravni zatizeni na stanovistich v obci

. Stanovisté Celkem %
Dl U0l | 2102 | 3/103
Dopoledne
Osobni 74 167 217 458 91,3
Ostatni 2 27 15 44 8,8
Celkem 76 194 232 502 100,0
Odpoledne
Osobni 69 221 283 573 95,2
Ostatni 8 10 11 29 4.8
Celkem 77 231 294 602 100,0
Celkem
Osobni 143 388 500 1031 934
Ostatni 10 37 26 73 6,6
Celkem 153 428 526 1104 100,0
% 13,9 38,5 47,6 100,0 X

4.2 Prizkum dopravy v klidu

Vétsina osobnich automobild je v pohybu maximalné 10 — 15 % Zivotnosti. Tudiz feSeni
statické dopravy (dopravy v klidu) je jednim z nejdilezitéjSich a prostoroveé nejnaroc¢néjsich
prvkll pii rozvoji mésta ¢i obce (zejména jejich center a obytnych oblasti). Zavisi pak
predev§im na urovni automobilizace dané obce, charakteru izemi (poloha v zastavbé atd.)
a vyznamu konkrétnich staveb.

obce Smetanova Lhota proveden

statické na uzemi

2019,

Priuzkum
dne 23. 5.

(s prestavkou 11:30 — 12:30). Hlavnim cilem bylo zjisténi kolik vozidel je zde odstaveno, na

dopravy byl
vrozmezi od 7:00 — 17:00 vptlhodinovych intervalech
jak dlouho a zda se jednalo nebo nejednalo o oznac¢ené parkovisté. Nasledné byla vypoctena
maximalni obsazenost v pribé¢hu dne a primérny cas parkovani. Obec byla rozdélena na
4 zony (viz graficka priloha).

Na tizemi obce bylo zaznamenano celkem 77 osobnich vozidel a 4 vozidla nakladni,
dohromady zde stidly 403 hodin, tudiz na kazdé vozidlo zde pfipadd strdvend doba
o délce 5:20h. Co se tyce rozdéleni do jednotlivych tusekli, nejvice aut se nachazelo
v zoné €. 4, avSak zde primeérné staly nejdéle (viz tabulka ¢. 11). Celkem 80 % odstavenych
vozidel parkovalo podéln¢ (bud’ na travnatém povrchu, nebo okraji vozovky), 15 % vozidel

pak bylo odstaveno Sikmé na komunikaci a zbylych 5 % stdlo pfi¢né na komunikaci.



Tab. 11: Analyza parkovani ve vymezenych zénach obce

Zbna Pocet vozidel | Doba stani celkem (h) | Primérna doba stani vozidla (h)
1 31 111,5 3,60

2 18 92,0 5,11

3 20 119,0 5,95

4 12 80,5 6,71
Celkem 81 403,0 5,34

V prizkumu se jednalo o zjisténi miry obsazeni vyznacenych i nevyznacenych
odstavnych stanich, komunikaci a ploch (v€tSinou zatravnéné plochy). Vyznaceni
sledovanych oblasti je obsazeno v pfislusné grafické ptiloze. Zaznamenavani motorovych
vozidel/cyklisti probihalo v intervalu 30 minut a vSe bylo zaznamenavano podle druhu
vozidla (osobni, nékladni automobil, autobus, motocykl, cyklista).

Z obecného pohledu by méla byt nabidka a poptavka parkovacich mist v rovnovaze.
Otazkou vsak je, v jakém rozsahu odstavena vozidla spliiuji a dodrzuji platnou legislativu
danou zakonem 361/2000 Sb. Nejcastéjsi dopravni problém je ve znéni ,,3) Pii stdni musi
zustat volny alespoi jeden jizdni pruh Siroky nejméné 3 m pro kazdy smér jizdy; pii zastaveni
musi ziistat volny alespon jeden jizdni pruh Siroky nejméné 3 m pro oba sméry jizdy.*

Problémem v obci je ¢asté parkovani v mistech, ktera vytvareji potencionalni ohrozeni
fidict a také chodcti (naptiklad v kiizovatkach, vesmes kvili nedostateénym rozhledovym
pomérim). Také vozidla parkujici ¢astecné na zeleni s ¢aste¢né ve vozovce zpusobuji kolizni

situace a zpomaluji dopravu, a proto je tfeba vytvofit vice parkovacich mist u komunikaci.



Obr. 8: Priklad Spatného parkovani v blizkosti ki'izovatek, na nevyznacenych parkovacich

mistech nebo na travnatém povrchu v obci.



Obr. 9: Priklad $patného parkovani na nevyznacenych parkovacich mistech nebo na

travnatém povrchu v obci.

-

Obr. 10: Priklad parkovani v jehoz dasledku je razantné ziuzena prijezdna ¢ast komunikace.



4.3 Cyklisticka doprava v obci

Na uzemi obce Smetanova Lhota je evidovana jedna cykloturisticka trasa (¢. 1158), ktera
vede z Pisku do Pohofi. Tato trasa je zejména rekreacni, ale miize byt v mensi miie vyuzivana
také pro dopravu do zaméstnani. Intenzita cyklistické dopravy byla sledovana podobné jako
u motorovych vozidel na vSech tfech stanovistich (v casech 7 - 11, 13 — 17). Bylo zapsano
celkem 45 zaznami o projeti stanovistém cyklistou. Nejvice cyklisti realizovalo cestu
smérem na Cimelice (21 cyklistd), dalsi smér byl pfes ZOD Smetanova Lhota (18 cyklisti)
a zbytek cestou I1I/1216 (6 cyklistt).

Zazemi pro cyklisty se vobci nenaléza. Realizace turistického a cyklistického
odpocivadla v centru obce by pomohla jak projizdéjicim cyklistim, tak mistnim, jelikoz by

bylo vhodnym mistem k setkavani nebo relaxaci.

Mozné umisténi odpocivadla (pii realizaci problémového mista P6 by se také zvysila

bezpecnost pro chodce v centru obce) na misté odstavenych aut.

Obr. 11: Mozné umisténi odpocivadla.



4.4 Pésidoprava v obci

Doprava chodcll v obci je vétSinou realizovand na povrchu mistnich komunikaci. Chodniky
pro pé&si se nachazeji pouze v jedné Casti obcee, a tim je samostatny chodnik u rybniku v centru
obce a chodnik, ktery nalezi ke komunikaci I1I/1216 od centra po multifunkéni sportovni

hriste.

Obr. 12: Samostatné stojici chodnik u rybniku v centru obce.

v v 4

Nejvétsim rizikem je absence chodniku pro péSi na mistech zastavek vetfejné autobusové
dopravy, kde je vyssi vyskyt chodci. Pfedevsim se jedna o autobusovou zastavku Smetanova
Lhota, rozcesti, ktera se nachazi na frekventované komunikaci I1/121, kde je nutné pro ptistup
k zastavce absolvovat zhruba 100 m po krajnici vySe zminéné komunikace. Zastavka v centru
obce je lokalizovana na méng frekventované silnici I11/1216, tudizZ riziko zde neni tak velké,
ovSem i zde chybi dostatecna pristupova komunikace k bezpeénému piichodu na stanoviste
MHD. V centru obce je také realizovan nejvétsi pohyb obyvatelstva (za dosazenim praveé

autobusové zastavky ¢i volnocasovych a pracovnich aktivit).



5. Problémova a kolizni mista

e prijezd obci - silnice 111/1217 — Varvazov — Smetanova Lhota - Cimelice

! Y zakdzyov:
o

Oznaceni mista (podle vykresu): P1

foto ¢. 1 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Silnice 111/1217 od znacky zacatek obce Smetanova Lhota az po jeji konec.

Popis kolizniho mista: Absence vodorovného znaCeni pro vymezeni kiizovatek ve stifedu

obce.
Navrh dprav:
Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta plnohodnotna  (definitivni): Doplnéni vodorovného dopravniho znaceni,

vymezujiciho komunikace a tvar kfizovatek, pro vétsi bezpecnost.

Cena: 100 m komunikace: cca 5 000,- K¢, pouze okrajové cary
cca 7 500,- K¢, se sttedovou ¢arou

(v mistech $irsi jak 6 m)



rijezd obci - silnice 111/1216
Oznaceni mista (podle vykresu): P2

foto €. 2 ze dne 0. 6.2019
Lokalita: Autobusova zastavka ve stiedu obce (dale od rybniku).

Popis _kolizniho _mista: Lokalizace autobusové zastdvky do pfijezdové cesty
k domim ¢. p. 4 a 5.

Navrh dprav:
Varianta nizkonakladova (doc¢asna): Presunuti dosavadni autobusové dopravni znacky, ktera

se v soucasnosti nachazi pred domem ¢. p. 4, pred dim €. p. 7.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Vybudovani dlazdéné zastavky s pfistieSkem pied

domem ¢. p. 7; doplnéni vodorovného znaceni V11a na obou autobusovych zastavkach.

Cena: pristfesek pro autobusovou zastavku cca 40 — 60 tis,- K¢
1 m? vodorovného znaceni cca 200,- K¢

dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus



e prijezd obci - silnice 111/1217 — Varvazov — Smetanova Lhota - Cimelice

Oznaceni mista (podle vykresu): P3

foto ¢. 3 ze dne 20. 6. 2019

Lokalita: Budova Hostince U Chmele vysunutd do komunikace, omezuje rozhled
a vytvaii kolizni misto pro fidi¢e i chodce, absence chodniku.

Popis kolizniho mista: Absence chodniku pro pési v misté zvySeného provozu chodci,
nedostate¢né rozhledové poméry pro osobni auta jedouci z centra obce smérem na Cimelice.

Navrh dprav:
Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta plnohodnotnd (definitivni): Moznost osazeni svislého dopravniho znaceni

P 7 a P 8 ve sméru z centra obce (davat prednost autim ze sméru od Cimelic) v misté zazeni.
Také mozné osadit z obou stran zazeni DZ A 6a ,,Z0zena vozovka“. Primarné vSak osazeni

DZ A 12a,,Pozor chodci ve sméru do obce z Cimelic.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus



e prijezd obci — centrum obce

Oznaceni mista (podle vykresu): P4

foto ¢. 4 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Ulice severné od rybniku, smér do centra obce.

Popis kolizniho mista: Absence svislého dopravniho znaceni P4 ,,Dej prednost v jizd&™.

Navrh vprav:

Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Doplnéni svislého dopravniho znaceni P4 ,,Dej ptednost

v jizd&“ ve sméru do obce, pfed domem s dodatkovou tabulkou ,,Vzdalenost 40 m*.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus



e prijezd obci — vyvchodni ¢ast

Oznaceni mista (podle vykresu): PS5

foto & 5 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Ktizovatka u kaplicky smér okolo domu €. p. 114 (do vychodni ¢ast obce).

Popis kolizniho mista: Uzka komunikace s omezenymi rozhledovymi poméry, absence mista
na vyhnuti dvou protijedoucich motorovych vozidel.

Navrh dprav:

Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Vytvofeni jednosmérné komunikace, ktera bude smérem

do vychodni ¢asti obce.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus



e prichod obci — centrum obce

Oznaceni mista (podle vykresu): P6

3

foto &. 6 ze dne 20. 6. 2019

i

Lokalita: Prostor mezi rybnikem a domem ¢. p. 32.

v r

Popis kolizniho mista: Absence chodniku pro pési, odvedeni ¢asti chodcli z oblasti hlavni

komunikaci, ktera vede sttedem obce, lepsi pfistupnost k autobusovym zastavkam.

Navrh dprav:
Varianta nizkonakladova (docasna): Vybudovani Stérkového chodniku

ke zvysSeni bezpecnosti chodcli sméfujicich na autobusovou zastavku (sniZzeni poc¢tu chodcil
po hlavni komunikaci).

Varianta plnohodnotna (definitivni): Vybudovani dlazdéného chodniku ve zminéném misté

ke zvysSeni bezpecnosti chodcli sméfujicich na autobusovou zastavku (sniZzeni poc¢tu chodcii
po hlavni komunikaci).
Cena: 10 m dlazdéného chodniku cca 20 000,- K¢ (rozméry 10 x 1,5 m)
- obsahuje zdémkovou dlazbu, pisek, hutnény stérk
a hutnény stérkopisek + prace a obrubniky

10 m Stérkového chodniku cca 3 300,- K¢ (rozméry 10 x 1,5 m)



e prijezd obci - silnice 111/1216

Oznaceni mista (podle vykresu): P7

foto &. 7 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: parkovani pied OU Smetanova Lhota.

Popis kolizniho mista: Absence vodorovného a svislého dopravniho zna¢eni pro parkoviste.

Navrh dprav:
Varianta nizkonakladova (docasna):Bez uprav.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Dosazeni jak vodorovného znaceni, tak svislého znaceni

IP11e.

Cena: 1 m? vodorovného znaceni cca 200,- K¢

dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus



e prijezd obci - silnice 111/1217 — Varvazov — Smetanova Lhota - Cimelice

Oznaceni mista (podle vykresu): P8
. FaTE

foto &. 8 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Silnice I11/1217 pted kiizovatkou U kaplicky (ze sméru od Varvazova) a v misté
pied budovou hostince (ze sméru od Cimelic).

Popis kolizniho mista: Absence chodniku pro pé&si v misté zvySené¢ho provozu chodci,
zejména v centru obce.

Navrh dprav:

Varianta nizkonakladova (doc¢asnd): Osazeni svislého dopravniho znaceni z obou sméra pied

centrem obce, upozornujiciho fidi¢e na provoz chodcii po vozovce.

Varianta plnohodnotna (definitivni): ZuZzeni komunikace na profil 2x3m a vybudovani

jednostranného chodniku podél komunikace (podél kaplicky).

Cena: 10 m dlazdéného chodniku cca 20 000,- K¢ (10 x 1,5 m)
dopravni znacka (znacka / sloupek / uchyceni) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus



e prijezd obci - silnice 1/121 — Zvikovské podhradi — Smetanova Lhota - Mirotice

Oznaceni mista (podle vykresu): P9

foto &. 9 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Autobusova zastavka Smetanova Lhota, rozcesti, absence chodniku pro pési
v misté¢ zvySeného pohybu chodcii.

Popis kolizniho mista: Absence chodniku pro pési v misté zvySeného pohybu chodci,
zejména mezi autobusovou zastavkou a vjezdem do zastavby obce.

Navrh dprav:
Varianta nizkonakladova (docasnd): Osazeni svislého dopravniho znaceni z obou sméri

silnice I. tfidy, upozornujiciho fidi¢e na mozny pohyb chodci po vozovce.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Vybudovani chodniku pro pési vedeného ze zastavby

obce az k autobusovym zastavkam. Vybudovani zalivu mimo jizdni pruh pro autobus na obou
stranach a prechodu osazeného samostatnym osvétlenim rozdilné barvy pro vétsi upozornéni
fidi¢i v noci na prechod. Jelikoz jde o silnici 1. tfidy, m&lo by byt z diivodu bezpec¢nosti
osazeno i svislé DZ IP 6 ,,Pfechod pro chodce®.
Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchycenti) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus

10 m dlazdéného chodniku cca 20 000,- K¢ (10 x 1,5 m)



autobusovy zaliv cca 800 000,- K¢ za jeden zaliv

e prijezd obci - silnice 111/1216

Oznaceni mista (podle vykresu): P10

foto ¢. 10 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Oblast komunikace 111/1216.

Popis kolizniho mista: Absence svislého dopravniho znaceni ,,Zdkaz vjezdu nakladnim

vozidlim nad 12t“ s dodatkovou tabulkou ,,Mimo dopravni obsluhu®“ z centra obce po

komunikaci I1I/1216 smérem ke komunikaci I/121.

Navrh dprav:
Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Dosazeni chybé&jiciho svislého dopravniho znaceni vedle

budovy byvalého obchodu.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchycenti) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus



e prijezd obci - silnice 111/1216

Oznaceni mista (podle vykresu): P11

i e :

foto &. 11 ze dne 20. 6. 2019

Lokalita: Oblast okolo multifunkéniho hfiste.
Popis kolizniho mista: Absence parkovacich mist pro uzivatele multifunkéniho hiiste
(parkovani na trave).

Navrh vprav:

Varianta nizkonakladovd (docdasna): Vybudovani nezpevnéného Sstérkového parkovisté

(cca 3-4 parkovaci mista) v oblasti pfed domem ¢. p. 151.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Vybudovani zpevnéného (asfaltového ¢i dlazdéného)

parkovisté (cca 3-4 parkovaci mista) v oblasti pfed domem ¢. p. 151.

Cena: stérkové parkovaci misto cca 2 700,- K¢
Stérkova piijezdova cesta 10 m cca 6 500,- K¢ (rozméry 10x3 m)
dlazdéné parkovaci misto cca 16 000,- K¢
dlazdéna ptijezdova cesta 10 m cca 38 500,- K¢ (rozméry 10x3 m)

dopravni znacka (znacka / sloupek / uchycent) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus



e prijezd obci - silnice 111/1217 — Varvazov — Smetanova Lhota - Cimelice

Oznaceni mista (podle vykresu): P12

T

foto &. 12 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Oblast pred Hostincem U chmele.

Popis kolizniho mista: Absence vyzna¢en¢ho parkoviste.
Navrh dprav:

Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta plnohodnotnd (definitivni): Vytvofeni 3-4 parkovacich mist pfed Hostincem,

¢i podélng u domu €. p. 92. DopInéni vodorovného a svislého znaceni.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchycenti) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus

1 m? vodorovného znaceni cca 200,- K¢



e pritjezd obci - silnice I11/1216 — OU — centrum obce

Oznaceni mista (podle vykresu): P13

foto ¢. 13 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Oblast pfed domem ¢. p. 86.

Popis kolizniho mista: Ptijezdové silnice, které se napojuji na hlavni ulici, chybi zde svislé

dopravni znaceni ,,Dej prednost v jizd&®.

Navrh dprav:
Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Doplnéni dvou dopravnich svislych znacek P4 ,Dej

piednost v jizde*.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchycenti) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus



e prijezd obci — vvchodni ¢ast

Oznaceni mista (podle vykresu): P14

foto ¢. 12 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Oblast pfed mostem smér na Vrabsko a pred domy ¢. p. 62, 81 a 126.

Popis kolizniho mista: Parkovani na zeleni, chybé&jici dlouhodoba parkovaci mista,

neupravené povrchy komunikaci.

Navrh vprav:
Varianta nizkonakladova (docasnd): Vybudovani Stérkového parkovisté

o kapacité 6 parkovacich mist doplnéni o svislé dopravni znaceni.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Vybudovani dlazdéného parkovisté

o kapacité 6 parkovacich mist a dopInéni o vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchycenti) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus

1 m? vodorovného znaceni cca 200,- K¢

Stérkové parkovaci misto cca 2 700,- K¢

Stérkova piijezdova cesta 10 m cca 6 500,- K¢ (rozméry 10 x 3)
dlazdéné parkovaci misto cca 16 000,- K¢

dlazdéna ptijezdova cesta 10 m cca 38 500,- K¢ (rozméry 10 x 3)



e prijezd obci — vyvchodni ¢ast

Oznaceni mista (podle vykresu): P15

AL LRI

foto &. 15 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Komunikace vedouci od domu &. p. 51 k domu &. p. 110 (v katastru obce Cimelice).

Popis kolizniho mista: Komunikace s castecné¢ nezpevnénym povrchem. Sitkovymi

parametry, ostrym stoupanim v pocatecni ¢asti a velmi omezenymi rozhledovymi poméry
muze branit rozvoji obce timto smérem.

Navrh dprav:

Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav. Vzhledem k nemozZnosti rozsifeni

komunikace, ktera je jedinou piistupovou cestou do oblasti bytové zastavby, posoudit jeji
dalsi mozny rozvoj.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Stavebni Upravy (zpevnény povrch, Sitkové a vyskové

usporadani). Posouzeni a budouci realizace propojeni celé oblasti zastavby severnim smérem

na silnici I1I/1217. Tato Giprava by méla byt zakotvena do nového izemniho planu obce.

Cena: asfaltova komunikace cesta 10 m cca 37 200,- K¢ (rozmeéry 10 x 3)



e prijezd obci — vyvchodni ¢ast

Oznaceni mista (podle vykresu): P16

foto &. 12 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Ulice od domu €. p. 55 az k €.p. 63.

Popis_kolizniho mista: Siikové parametry spole¢nd s omezenymi rozhledovymi poméry,
neodpovidaji parametrim pro obousmérny provoz. Dochazi zde k obtizné kratkodobému
parkovani. Pfi stani musi ztistat volny alespoii jeden jizdni pruh Siroky nejméné 3m pro kazdy
smér jizdy; pii zastaveni musi zdstat volny alespon jeden jizdni pruh Siroky nejméné 3m pro
oba sméry jizdy“. Toto ustanoveni garantuje dopravni dostupnost vozidel 1ZS, ale v tomto

piipadé toto tvrzeni neplati.

Navrh uprav:
Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Vytvofeni jednosmérné cesty ve sméru zapad P vychod.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchycenti) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus



e prijezd obci - silnice 111/1216 + silnice 111/1217

Oznaceni mista (podle vykresu): P17

foto & 17 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Ktizovatka u kaplicky v centru obce.

Popis _kolizniho _mista: Nedostatecné rozhledové poméry, hlavné pii vyjizdéni od

domt ¢.p. 1 a2.

Navrh uprav:
Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta _plnohodnotnd  (definitivni): Pofizeni dopravniho bezpecnostniho zrcadla

s viditelnosti na smér od ZOD Smetanova Lhota.

Cena: bezpecnostni zrcadlo a jeho uchyceni cca 5 000,- K¢



e prijezd obci - silnice 111/1216 + silnice 111/1217

Oznaceni mista (podle vykresu): P18

foto ¢. 18 ze dne 20. 6. 2019

Lokalita: Ktizovatka u kaplicky v centru obce.

Popis kolizniho mista: Nedostatecné rozhledové poméry pro auta vyjizdéjici z komunikace
1r/1216.

Navrh uprav:
Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta plnohodnotnd (definitivni): Vybudovani dopravniho bezpecnostniho zrcadla

s viditelnosti na smér od Hostince U chmele.

Cena: bezpecnostni zrcadlo a jeho uchyceni cca 5 000,- K¢



e prijezd obci - silnice 111/1217 — Varvazov — Smetanova Lhota - Cimelice

Oznaceni mista (podle vykresu): P19

foto €. 19 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Oblast pied Hostincem U chmele.

Popis kolizniho mista: Absence vyznacené¢ho parkovisté; parkovani v kfizovatce, omezovani

rozhledovych poméra fidictm, ktefi vyjizd€ji na hlavni ulici.
Navrh uprav:
Varianta nizkonakladovd (docasnd): Vodorovnym znafenim vymezit tvar kiizovatky

a pomoci vodorovného znaceni V 13 zamezit parkovani v blizkosti kiizovatky.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Vytvofeni podélnych parkovacich stani podél zastavby

(pted domy €. p. 111, 34), tak aby byla dodrzena dostate¢na vzdalenost od kiizovatky a volny

prijezd o minimalni Sifce 3 m.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchycenti) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus

1 m? vodorovného znaceni cca 200,- K¢



e prijezd obci — K¥iZovatka u pamatniku

Oznaceni mista (podle vykresu): P20

foto &. 20 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Za kiizovatkou u pamatniku, pfed domem ¢. p. 34 (v oblasti zobrazeného
nakladniho automobilu).

Popis kolizniho mista:

Absence vyznaceného parkovisté v centru obce, nedostatek kratkodobych a dlouhodobych
parkovacich mist.

Navrh uprav:
Varianta nizkonékladova (docasnd): Vybudovani stérkového parkoviste

o kapacité 2-3 parkovacich mist doplnéného o svislé dopravni znaceni.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Vybudovani dlazdéného parkovisté

o kapacité 2-3 parkovacich mist a doplnéni o vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Cena: dopravni znacka (znacka / sloupek / uchycenti) cca 1 100/200/75,- K¢ za kus
1 m? vodorovného znaceni cca 200,- K¢

1 stérkové parkovaci misto cca 2 700,- K¢



Stérkova ptijezdova cesta 10 m cca 6 500,- K¢ (rozméry 10 x 3)

1 dlazdéné parkovaci misto cca 16 000,- K¢
dlazdéna ptijezdova cesta 10 m cca 38 500,- K¢ (rozméry 10 x 3)

e pritjezd obci - silnice I11/1217 — VarvaZov — Smetanova Lhota - Cimelice

Oznaceni mista (podle vykresu): P21
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foto ¢. 21 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Oblast pfed Hostincem U chmele

Popis kolizniho mista: Nedostatecné rozhledové poméry pro auta vyjizdéjici od hostince na
oba sméry komunikace 111/1217.

Navrh dprav:

Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta plnohodnotnd (definitivni): Vybudovani dopravniho bezpecnostniho zrcadla

s viditelnosti vozidla ze smért od Cimelic a ZOD Smetanova Lhota.

Cena: bezpecnostni zrcadlo a jeho uchyceni cca 5 000,- K¢ /1ks



e rozvoj obce ve sméru od multifunk¢éniho hristé

Oznaceni mista (podle vykresu): P22

foto ¢. 22 ze dne 20. 6. 2019
Lokalita: Komunikace vedouci od domu €. p. 86 smér k multifunkénimu hfisti.

Popis kolizniho mista: Komunikace s castecné¢ nezpevnénym povrchem. Sifkovymi

parametry miiZe branit rozvoji obce timto smérem (v UP obce).

Navrh uprav:
Varianta nizkonakladova (docasnd): Bez tprav.

Varianta plnohodnotna (definitivni): Stavebni Upravy (zpevnény povrch, Sitkové a vyskové

usporadani).

Cena: asfaltova komunikace cesta 10 m cca 37 200,- K¢ (rozméry 10 x 3)



6. Zavér

Generel dopravy a parkovani miize slouzit jako zakladni dokument pro efektivni plan rozvoje
obce vzhledem ke zlepSeni bezpecnosti dopravy vozidel, cyklisti a chodcli. Prizkum
parkovani pak poukazuje na oblasti (zony) obce, kde se nachazi problémova mista, kvili
odstavovani vozidel (zde se jednd predevS§im o problém odstaveni vozidel na okraji
komunikace ¢i na zeleni, ktera pfiléha k mistnim komunikacim). Generel byl konstruovan tak,
aby poskytoval prehledny a vécny vyklad o zjisténych problémech v obci, pficemz by také
mohl pomoci v planovani a zlepSeni téchto mist jak z kratkodobého (nizkonékladového), tak
z dlouhodobého (pInohodnotného) hlediska.

Generel je rozdéleny na dvé casti. Textova Cast obsahuje vSeobecné charakteristiky
o jednotlivych dil¢ich castech generelu. Grafickd cast je tvofena tematickymi mapami
vztahujicimi se k polohopisu fotodokumentace, koliznich mist a parkovacich zon. Grafické
vystupy obsahuji data z textové ¢asti a dopravnich prizkumi ve formatu PDF. Ceny povrchu
komunikaci (dopravnich a péSich) jsou vypocitany z dokumentu Primérné ceny dopravni
a technické infrastruktury od Ministerstva pro mistni rozvoj. Ceny za svislé a vodorovné
dopravni zna¢eni jsou zprimérovany z katalogii od certifikovanych firem. Udaje o poétu
obyvatel, rozloze ¢ vékové struktufe pochazi z dat CSU a tdaje o poétu a druhu

registrovanych vozidel z Centralniho registru vozidel Ministerstva dopravy.

7.  Grafické prilohy

e Pfiloha ¢. 1: Katastralni izemi
e Pfiloha ¢. 2: Piehled fotodokumentace
e Prtiloha ¢. 3: Prehled problémovych a koliznich mist

e Priiloha ¢. 4: Parkovaci zony



