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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby:

Vodni nadrz Podlesni

b) misto stavby:

Katastralni uzemi: Dobesice

Pozemky stavby stav: 74/47, 74/34 (Cast)

Pozemek stavby dle navrhu GP: 74147

Poloha vzhledem k obci: cca 0,5 km severozapadné od DobeSic

A.1.2 UDAJE O VLASTNIKOVI STAVBY

Nazev (jméno): Obec Kluky
adresa: Kluky €.p. 5, 398 19 Kluky
IC: 00249751

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Nazev (jméno): Ing. Ondfej Cizek

IC: 72089806

adresa: Malovice 20, 384 11 Netolice
Autorizace, Cislo: CKAIT 0102254

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Terénni Setfeni, vySkopisné a polohopisné zaméfeni stavby, digitalni model terénu 5G data
- Jednani s objednatelem

- mapové podklady (KN, PK, Stabilni katastr), pfislusné CSN

- legislativa z. 254/2001 Sb. aj.

Ke stavbé nebyly nalezeny Z2adné doklady prokazujici dobu vzniku & povoleni stavby. Rybnik neni

historickou nadrzi - z mapy stabilniho katastru z r. 1837 (obr. nize) je zfejmé, ze v této dobé v misté
stavby zadna nadrz nebyla.

® Narodni archiv

@ Narodni archiv € Nagehiacm % Nérognhatchiv

Zajmové Uzemi na mapé stabilniho katastru (1837):



Odhadovan je vznik stavby cca v poloviné 20. stoleti, kdy se poprvé objevuje v mapach a to konkrétné
v mapé 1:10 000 z roku 1958 (n‘l'lie).
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Reseny rybnik na mapé z r. 1958:

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) popis uzemi stavby

Vodni nadrz se nachazi cca 500 m severozapadné od obce DobeSice v udolnici bezejmenného
drobného vodniho toku (IDVT 10279690, spravce: Povodi Vitavy s.p., ¢hp: 1-07-05-012). V prostoru
stavby neni stanoveno zaplavové uUzemi. Rybnik se nenachazi v pamatkové zoné ani zvlasté
chranéném uzemi. Rybnik neni v zastavéném Uzemi obce. Okoli nadrze je zatravnéné.

b) popis stavby
- UCel uzivani:

Hlavni funkce nadrzZe je krajinotvorna. Da nadrz pini funkci akumulaéni, retenéni, chov ryb, aj.

- trvala nebo do¢asna stavba:

Jedna se o trvalou stavbu .

- ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu:

Stavba neni chranéna dle jinych pravnich pfedpisti vyjma obecného zafazeni nadrze mezi vyznamné
krajinné prvky dle zakona O ochrané pfirody a krajiny.

- parametry stavby:

N&drz Podlesni je dle CSN 75 2410 malou vodni nadrzi se zakladnimi prostorovymi parametry
uvedenymi v tabulce niZe.

Prostorové parametry malé vodni nadrze Podlesni

Nadmofrska vySka koruny hraze 448,50 m n.m.
Nadmofiska vy8ka normaini hladiny (Hn) 448,06 m n.m
Nadmofiska vySka max. hladiny (Hmax) 448,35 m n.m
Primérna hloubka vody v nadrzZi 10m
Maximalni hloubka vody v nadrZi 1,85m




Plocha hladiny pfi Hn 370 m?
Maximalni vySka hraze 23m
Plocha hladiny pfi Hmax 400 m®
Objem vody pfi Hn 370 m®
Objem vody pfi Hmax 500 m®
Site koruny hraze 6m
Sklon ndvodniho svahu hraze 1:2,5
Sklon vzdudného svahu hraze 1:2
Délka hraze 25m
Vyméra navrzeného pozemku stavby dle GP (vyméra v KN) 590 m?

- zakladni bilance stavby:

Stavba je prosta provoznich narokl na spotfeby hmot a médii. Pro provoz nadrze jsou rozhodujici
nize stanovené hydrologické poméry uzemi, tj. idaje o N letych a M dennich pruatocich, které jsou
podkladem pro vypocéet vodohospodarské bilance nadrze, uréeni minimalniho zlstatkového pritoku a
posouzeni kapacity vypustného zafizeni a bezpecnostniho prelivu.

Stanoveni N-letych a M- dennich pratoku
Stanoveni hydrologickych Udaju je pro potfeby této PD provedeno pomoci srazkoodtokového modelu

ODTOK: IvaHo 2018, ktery vychazi z hydrologické smérnice pro velmi mala povodi s pozdéjSimi
upravami metody (Hradek). Tento srazkoodtokovy model je specialné vyvinut pro velmi mala povodi
do 5 km?, kde velikost maximalniho (kulminaéniho pratoku) a tvar povodfiové viny velmi zavisi na
drsnostnich a reten¢nich charakteristikach povodi, tj. na zpusobu vyuzivani ploch, sklonech a délkach
svah( i udolnice, propustnosti pady, aj.

Nize uvedené povodriové Udaje (N-leté pratoky) byly stanoveny pro povodi uzaviené profilem v misté
hraze fedené nadrze Podlesni.

Vypocteny kulminacnich pratokid a objemu povodriovych vin

(IVaHo 2018) Vypodet odtoku z povadi Parametry povaodi

| Povodi_k_nadréi_Podlesni | Plocha povodi celkem F m?

|Se zretelné vyvinutou Udalnici (2 svahy) | Sklon ddolnice {primér) I 5
Charakterstika povrchu Ol Udolnice (5. svahu) Lu m
[Vyuiti uzemi [east [ CN | vs | Sklon svahu {primér) ls %
Louky {pastwviny) 5 71 G Delka svahu Ls m

Pole {ihor) 10 | 82 7 Hydrolog. skupina pud - B}
Z:auéné Slocha EDE ?DD 1[:} CObjem retence (neovlad.) Wr III m?
Vodni plocha 0 0 0 Specif. prim. rog. odtak Qa 6.80 |/5/km?

|Celkem / Prumér | 105

712 95 | N - CisloCNKivky  ys - Dranost svahu (orimér)

Vipodet dle Hradek
M-eté max. pritoky Q casteéné zalesnéno, sklon 2-15% w
n 1 2 5 10 20 50 100 roky
Cin 0045 | D063 | 0107 | 0145 | 01594 | D262 | 0323 | mife
NAeté max. 1-denni srazk. Ghmy Hs1d |13 Bemartice (o Pisek) ~
Hs1d 280 25 464 551 64.1 72 219 mm
Hs1dTp 7.8 5.4 135 16.7 205 252 286 mm
Mdeté povodhove yioy heyolany sradkol He)
Objem Wn 63 165 645 1000 | 1620 | 2370 | 3020 (|m?




Pfi uvazeni velikosti retenCniho prostoru feSené nadrze Podlesni na urovni cca 130 m® je jeji vliv na
snizeni pratok( (transformaci povodriovych vin) minimalni u povodni vysSich N-letosti. Pouze u 1 az 2
letych povodni Ize ocekavat znatelné snizeni kulminaéniho pritoku.

Uréeni M - dennich pratokd.

Nize uvedené M—denni pratoky (I.s™) pro fegeny profil byly odvozeny ze specifického odtoku z povodi
ze $ir3i oblasti (Vitava -Zvikov), tj. 7,0 L.s™.km™ a primémé &ary piekrodeni pro tuto oblast (oblast
Vitava — Zvikov).

Q304 Qsod Qgog Q1504 Q130d Q2704 Q3304 Q3554 Q3640
1.9 1.3 1.1 0.8 0.7 0.4 0.2 0.15 0.1

Stanoveni minimalniho zistatkového pritoku

Minimalni zUstatkovy pratok je prutok, ktery musi byt zachovan v toku pod nadrzemi i v dobé sucha.
Minimalni z(istatkovy priitok je navrzenv souladu s pfislusnym metodickym pokynem MZP, dle
kterého se odvozuje od m — dennich pratokd dle nasledujiciho klice:

pritok Qassa minimailni zistatkovy pratok
< 0.05m’s” Q3304
0.05-05m’s™ (Qazga + Q3ssq) . 0.5
0.51-5.0m’s” Qs34
=50m’s? (Qassa + Qassa) - 0.5

Dle uvedenych Udaji je minimalni ziistatkovy pritok stanoven na Q330d, tj. 0.2 I.s™. Vzhledem
K absenci pozeraku, kde by bylo moZno nastavit staly odtok a velmi nizkym minimalnim pritokim
navrhuji upusténi od predepsani minimalniho zlstatkového pritoku pro tuto nadrz.

Roéni vodohospodaiska bilance

Vodohospodaiska bilance uréuje provozni vyuZitelnost nadrze a ovéfuje hydrologickou vhodnost
umisténi nadrze. NejjednodudSim vyjadienim toho zda se v nadrZi dlouhodobé udrZi voda ;e nize
uvedena ro¢ni objemovéa vodohospodaiska bilance. UvaZované hodnoty: plocha hladiny 370 m*, délka
hraze 50 m, odhad k= 0.00001 m.s™. Pozn: Pro potfeby bilance je uvazovano se stalym odtokem na
urovni MZP.

Ro¢ni objemova bilance (m3) nadmofiska vySka cca 450 m n.m.

Roéni  vypar z | Minimalni Prisak hrazi dl. | Pfitok: dlouhodoby Bilance
hladiny dle CSN | zustatkovy pratok | 25m, L=15 m, | pramér 0,125*7,0 =
75 2410 x plocha | (roéni objem) k=0.00001 m.s™ | 0.91s™

280 m® 6300 m® 250 m° 28300 m® +21 450

Z hydrologického hlediska je nadrz umisténa v dostate¢né vodné lokalité z pohledu celoro¢ni bilance,
Ize ovSem k malé velikosti povodi oCekavat, ze v dobé déletrvajiciho sucha maze dojit ke snizeni
prutoku v letnich mésicich az pod uroveri vyparu vody z hladiny, tj. k doasnému poklesu hladiny pod
uroven normalni hladiny dané prelivnym potrubim DN150 pfi jizni strané hraze.

¢) technicky popis stavby

Vodni nadrz Podlesni je mala pritoc¢na vodni nadrz s €elni hrazi s dobou vzniku okolo roku 1950.
Nadrz je protékdna bezejmennym drobnym vodnim tokem (IDVT 10279690, spravce: Povodi Vitavy
s.p., ¢hp: 1-07-05-010), jehoz hydrologické udaje pro profil v misté hraze jsou uvedeny vyse v textu.
Hraz rybnika je s velkou pravdépodobnosti homogenni, na svém vzdudném lici se sklonem cca 1:2,
Sifi koruny hraze 5 — 6 m, sklonem navodniho lice hraze cca 1:2,5. Koruna hraze je na Urovni cca
448,30 az 448,60 s tim, ze nejnize je polozena na jizni strané hraze, kde pfi povodiiovych pritocich,
které jsou zde ovSem velmi malé dochazi k preliti koruny na navazujici zatravnéné plochy a dale voda
odtéka do koryta pod hrazi. Na jizni strané hraze je k pfevedeni nizSich pratok( instalovano prelivné
potrubi BE DN150 s kapacitou cca 15 I.s™. Vypustny uzavér nadrze nebyl pfi terénnim Setfeni (za
UCasti vlastnika stavby) nalezen. Nalezena byla &aste¢né zanesena vyust vypustného potrubi
PPDN400, u niz se predpoklada, Ze je jen prodlouzenim plvodniho vypustného potrubi BE DN300,
které bylo nutno prodlouZit pfi zesilovani hraze. Dale se pfedpoklada, Ze vypustnym uzavérem je tzv.
¢ap, tj. Cep osazeny na konci potrubi.

Bfehy nadrze jsou zemni s mirnym narusenim bfehovou abrazi. Nadrz je ¢aste€né zarostla mokfadni
vegetaci a to i ve vodnim sloupci (rdesna, stolistek, aj.). Kvalita vody v nadrZi je velmi dobra. Nadrz je
cennym biotopem.




d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu stavby a navrhy tprav

Celkovy technicky stav nadrze neni vyhovujici vlivem absence fadného funkéniho vypustného
zarizeni a bezpecnostniho prelivu. Vzhledem k velmi nizkym povodfiovym pritokim a nizkému riziku
povodiovych Skod niZze pod nadrzi by byl dostateCnym pFelivnym zafizenim poZzerak s Sifi prelivné
hrany 0,4 m, ktery by dokazal pfi dorovnani jizni ¢asti koruny hraze na udrover 448,50 m n. m.
bezpecné prevést pratok na drovni Q20 po 10% transformaci retenénim objemem nadrze na 0,17
mis*t (viz konsumpéni kfivka pozeraku nize). Navrzeno je tedy vybudovani nového vypustného
zafizeni v podobé otevieného 2 dluzového pozeraku s navazujicim Zzebrovanym potrubim PP DN400
s obetonovanim tl. 0,2m (beton C25/30). PozZerak musi byt 2 dluzovy aby bylo mozZno provést fadné
doté&snéni pozeraku mezi dluzovymi sténami. Vzhledem k pfedpokladu kyselejSich vod pfitékajicich
z lesa a také z estetickych davod( je vhodné osadit poZerak dievény.

Jiné Upravy stavba k dlouhodobé bezpecné funk&nosti nevyzaduje.

0.40 Konzumpéni kfivka navrzeného pozeraku nadrze Podlesni
0.30
E 020
K=
0.10
0.00 ‘ ‘ |
0.0 0.1 0.2
Q (m3/s)

€) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pfistupna po travnatych pozemcich od obce DobeSice. Po koruné hraze nevede zadna
komunikace, ale je mozno ji pouZit k pojezdu pro uc€ely provozu a udrzby nadrZe. Stavba neni
napojena na sité technické infrastruktury — jeji provoz toto napojeni nevyzaduje.

f) ochranna a bezpeénostni pasma

Stavba nevytvafli potfebu stanoveni ochranného nebo bezpecnostniho pasma, vyjma ochranného
pasma nad vypustnym potrubim 1,5 m na obé strany od okraje potrubi.

g) vliv stavby na Zivotni prostiedi

Re$ena stavba ma pozitivni vliv na Zivotni prostfedi. Nadrz tvofi pozitivni prvek v krajing — biotop pro
vodni a mokfadni organismy. DalSimi pozitivy stavby z pohledu Zivotniho prostiedi jsou
mikroklimaticka funkce (zvySovani vhilkosti vzduchu, snizovani vysokych teplot) retenéni a akumulaéni
funkce, tj. snizovani hydrologickych extrémud (povodni a sucha), krajinotvorna funkce, snizovani

prasnosti, zachycovani eroznich smyvd, aj.

Pozadavky a doporuc¢eni pro provoz a udrzbu po obnové vypustného zarizeni

PFi vypusténi nadrze nesmi dojit nad miru obvyklou ke zhorSeni kvality vody na odtoku, tj. zejména je
zakazano tzv. karbovani, tj. odpousténi zamérné rozmichaného bahna dale do koryta toku pod nadrzi.

Napusténi nadrze by mélo byt zahajeno ihned, jakmile pominou dlivody vyzadujici jeji vypusténi a to
z dlvodu zamezeni naruseni hraze jejim vyschnutim.

Z divodu zajisténi fadné stability bfeht a hraze by rychlost poklesu hladiny pfi vypousténi nadrze
neméla byt vétsi nez 1 m za 24 hodin. P¥i vypousténi nadrze nesmi paprsek prepadajici vody
dopadat az na zadni sténu pozeraku aby nedochazelo ke strhavani vzduchu do pozZeraku a potrubi a
nevznikalo nebezpedi natlakovani vzduchu v potrubi. Toto natlakovani by mohlo vést k posSkozeni
vypustného zafizeni. Dluze je tedy nutno vyjimat jednotlivé a to vzdy az po poklesu hladiny.



K posileni protipovodriové funkce nadrzi je mozno provadét na zakladé predpovédi pocasi upousténi
nadrzi pred pfedpokladanymi pfivalovymi srazkami. Provadéni tohoto upousténi vSak timto neni nijak
pfedepsano, nadrz by méla bezpecné fungovat bezobsluzné.

V pfipadé prachodu povodné je zadouci trvale sledovat a zajiStovat prichodnost pozeraku, tj.
odstranovat z ného jakékoli pfekazky (zejm. vétve).

PFi zjiSténi zavazného poskozeni objektll (vypust, hraz) je nutno zacit bezpecné vypoustét nadrz a
pfipravit tim podminky fadné bezpecné opravy. V pfipadé poSkozeni vypustného zafizeni tak, ze by
vypousténi timto zafizenim mohlo vést k dalSimu nebezpenému poskozeni, pak je nutno vypousténi
provést jinym zplsobem (vyjmutim hrazeni prelivu a dale ¢erpanim, nasoskou, fizenym odkopanim
hraze v bezpe¢ném misté).

Pokud dojde ke kontaminaci vody v nadrzi, je nutné zamezit dalSi kontaminaci povrchovych vod pod
nadrzi uzavienim vypustného zafizeni a realizaci opatfeni dle povahy kontaminace napf. u ropnych
latek instalaci norné stény a odbérem kontaminovanych vrstev ve spolupraci se slozkami HZS a
spravcem vodniho toku.

Na nadrzi je doporu€eno provadét vlastni technickobezpeénostni dohled a to pravidelnou kontrolou
napf. 1x za mésic stavu hraze a funkénich objektl (pfeliv, vypustné zafizeni). Kontrola stavu nadrze
musi probé&hnout také po kazdé povodni, ktera nadrzi prosia.

Pfi zamrzu je nutno se zaméfit na uvolfovani pozZeraku z ledu, tj. prosekavani kolem poZeraku
z davodu zachovani prato¢nosti a z divodu minimalizace rizika poSkozeni konstrukci poZzerakd ledem,
nutno je zejména zamezeni promrzani vody v prostoru mezi dluzemi. Led by mohl zpusobit
konstrukéné nebezpe¢né pnuti. Z tohoto divodu se v zimnim obdobi doporuéuje odebirat vodu
z prostoru pod ledem, tj. umisténim Ceslové stény nize v prvni fadé dluzi.

C. Situacni vykresy

- viz dalSi strany



