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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby:
VODNI NADRZ NA PLACKU

b) misto stavby:

Katastralni uzemi: Kluky u Pisku

Pozemky stavby stav: 1153, 2668/1 (Cast), 1102 (Cast)
Pozemek stavby dle navrhu GP: 1153

Poloha vzhledem k obci: cca 1 km vychodné od obce Kluky

A.1.2 UDAJE O VLASTNIKOVI STAVBY

Nazev (jméno): Obec Kluky
adresa: Kluky €.p. 5, 398 19 Kluky
IC: 00249751

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Nazev (jméno): Ing. Ondfej Cizek

IC: 72089806

adresa: Malovice 20, 384 11 Netolice
Autorizace, Cislo: CKAIT 0102254

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Terénni Setfeni, vySkopisné a polohopisné zaméfeni stavby, digitalni model terénu 5G data
- Jednani s objednatelem

- mapové podklady (KN, PK, Stabilni katastr), pfislusné CSN

- legislativa z. 254/2001 Sb. aj.

Ke stavbé& nebyly nalezeny #zadné doklady prokazujici dobu vzniku &i povoleni stavby. Re$ena nadrz
neni historickou nadrzi - z mapy stabilniho katastru zr. 1837 (obr. nize) je zfejmé, ze v této dobé
v misté stavby nadrz nebyla (pozemek oznacen jako louka).

@ Nafodni archiv ¥/ Narodni archiv ® Narodn{ archiv.

© Narodni archiv
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Zajmové Uzemi na mapé stabilniho katastru (1837):



Nadrz (tln) vznikla patrné v 50. letech 20. stoleti, kdy se poprvé objevuje v mapach a to konkrétné v
mapé 1:10 000 z r. 1958.
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Re$ena nadrz na mapé z r. 1958:

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) popis uzemi stavby

Vodni nadrz se nachazi cca 1 km vychodné od obce Kluky v rovinatém uzemi nad osadou Bfezi.
Pozemek stavby je terénni depresi nachazejici se mezi zemédélskymi pozemky u polni cesty.
V prostoru stavby neni stanoveno zaplavové uUzemi. NadrZz se nenachazi v pamatkové z6né ani
zvlasté chranéném Uzemi. Vodni nadrz se nenachazi v zastavéném Uzemi obce.

b) popis stavby
- bcel uzivani:

Ugel nadrze je predevsim krajinotvorny (vhodny tiiovy biotop pro obojzivelniky a vodni bezobratlé).
Dale nadrz pini funkci akumulaéni a retencni v jinak pomérné odvodnéném uzemi.

- trvala nebo do¢asna stavba:

Jedna se o trvalou stavbu.

- ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi:

Stavba neni chranéna dle jinych pravnich pfedpist vyjma obecného zafazeni nadrze mezi vyznamné
krajinné prvky dle zakona O ochrané pfirody a krajiny.

- parametry stavby:

Vodni nadrz Na placku se nenachazi na vodnim toku a neni s vodnim tokem ani spojena. Nadrz nema
vypustné zafizeni. Z uvedenych divodd je diskutabilni jeji zafazeni mezi vodni dila — o tomto
rozhodne vodopravni ufad. Pokud bude stavba mezi vodni dila zafazena, pak bude malou vodni
nadrzi dle CSN 75 2410 se zakladnimi prostorovymi parametry uvedenymi v tabulce nize.



Prostorové parametry malé vodni nadrze (tin

€) Na placku

Nadmorska vySka prelivné urovné biehu nadrze 440,00 m n.m.
(nadrz je zahloubena tj. bez hraze)

Obvykla nadmofrska vySka normalni hladiny (Hn) — hladina kolisa | 439,80 m n.m
dle vldhovych podminek — nadrze je vysychava

Nadmorska vySka max. hladiny (Hmax) 440,00 m n.m
Priimérna hloubka vody v nadrzi 0,25m
Maximalni hloubka vody v nadrzi (stavajici zanesené dno) 05m
Prdmérna hloubka sedimentu 0,5m

Plocha hladiny pfi Hn 650 m*
Plocha hladiny pfi Hmax 750 m?
Objem vody pfi Hn (stav) 160 m*
Objem vody pfi Hmax (stav) 330 m*
Objem vody pfi Hn po pfipadném odbahnéni 400 m®
Objem vody pfi Hmax po pfipadném odbahnéni 570 m*
Vyméra navrzeného pozemku stavby dle GP (vyméra v KN) 1038 m?

- zakladni bilance stavby:
Stavba je prosta provoznich narok( na spotfeby hmot a médii.
nize stanovené hydrologické poméry.

(IWaHo 2018) Vypodet odtoku z povodi Parametry povadi

Pro provoz nadrze jsou rozhoduijici

|P-:v-:'di_k_nédm”i_r~la placku | Plocha povodi celkem F 10000 | m?
|Eez zretelné vyvinuté adolnice (1 svah) | Sklon tidolnice {primér) Iu 5
Charakterstika povrchu DI. adolnice (E. svahu) Lu 100 m
|‘-.Fg,r|_|i'rti Uzemi | ast | CH | Vs | Sklon svahu {pramér) Is A
Louky {pastviry) 10 71 & Délka svahu Ls 100 m
Pole {ihor) S0 82 7 Hydrolog. skupina puid _ .
Legy 1] 0 0 )
Objem retence {neovlad. Wr m?

Zastavénaplocha | 0 | 0 | O ! ' : [ o ]
Vodni plocha 0 0 0 Specif. prim. rod. odtak a 6.80 |/z/4m?
[Celkem / Prumér | 100 [805 | 69 | ¢y - (iglo CNkiivky s - Drsnost svahu (primén)
Wypocdet dle Hradek

Meté max. pritoky Q nezalesnéno sklon do 2% v

n 1 2 5 10 20 50 100 roky

CGn 0.007 0.011 0.016 0.022 0.026 0.036 0.048 |jm¥s

Neté max. 1-denni sra#k. dhmy Hs1d 13 Bemartice (o Pisek) ~

Hs1d 230 325 46.4 55.1 64.1 752 835 mm

Hs1dTp 10.5 129 195 242 2959 372 428 mm

Mdeté povodhnove vlnr I'ﬂvcllanx' srazkou Hs)

Objem Wn | 34 [ 54 [ 125 | 180 | 242 | 324 [ 392 [|me

Jedna se o nadrz s velmi malym tézko stanovitelnym povodim a to z toho dlvodu, Ze se nadrz
nachazi u rozvodnice v rovinatém uUzemi. Nadrz neleZi na vodnim toku, ale je zahloubena (terénni
deprese) v misté pfirozeného drobného odtoku povrchovych vod. Z uvedeného vypoctu je ziejmé, Ze

objemy povodfiovych vin nejsou nijak velké a z vétsi Casti jsou

zachytitelné retenénim objemem

nadrze, ktery se ovdem znacné liSi dle pfedchozich vlahovych podminek, tj. v dobé& sucha nadrz témér
vysycha (ovéfeno pfi zpracovani pasportd: na podzim 2018 byla nadrz témér sucha). Nadrz je tedy

tirového typu s vysychavym rezimem. Z vySe uvedenych d(ivo
dennich prutokd a také minimalniho zlUstatkového pratoku.

di postrada smysl stanoveni M



c¢) technicky popis stavby

Vodni nadrz Na placku je zahloubenou nadrzi tirnového typu nelezici na vodnim toku. Nadrz neni
vybavena vypustnym zafizenim. Vznik nadrze je dle mapovych podkladli mozno datovat do 50. let 20.
stoleti. Nadrz patrné vznikla zavezenim niZe lezici udolnice a doslo tak k vytvofeni bezodtoké
snizeniny. Nadrz neni mozno zcela jednoznaéné oznadit za vodni dilo, protoze nelze vypustit a nelezi
na vodnim toku. Posouzeni provede vodopravni ufad.

Vzhledem k vy3e popsané hydrologické situaci dochazi v nadrzi ke kolisani hladiny vody v zavislosti
na aktualnich vlahovych podminkach — nadrz je pfi déletrvajicim suchu témér vysychava. V nadrzi se
nachazi souvisly porost mokfadni vegetace, zejm. orobinec. Pfi terénnim Setfeni byla zjisténa v nadrzi
znacna vrstva sedimentu. Bfehy nadrze jsou zarostlé kefovym porostem vrb. Bfehy nadrze jsou zemni
bez jakéhokoli technického opevnéni. Pfi dosazeni maximalni hladiny dochazi k povrchovému odtoku
vody pfes jizni ¢ast bfehu do stromy zarostlé udolnice vedouci k osadé Brezi. Povodhové riziko je
vzhledem k velmi malym povodfiovy priatokdm (viz vySe) minimalni.

d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu stavby a navrhy aprav

Nadrz (tin) je znaéné zanesena sedimentem (z velké ¢asti organického puvodu — vznik ¢innosti
mokFadnich rostlin) a zarostla mokfradni vegetaci — nadrz tzv. vyrusta z vody. NadrZe je doporuc¢eno
zachovat jako pfirodni tln, kdy pro obnoveni jeji funkce (krajinotvorna, ekologickd) je nutno nadrz
odbahnit a bfehy z vétsi ¢asti zbavit kefového porostu. Vybudovani vypustného zafizeni na nadrzi se
vzhledem k velmi nizkym pfitokim do nadrZze nedoporucuje — mohlo by dochazet k Uniku vody
vypustnym zafizenim nebo okolo ného. Pro udrzbu nadrze, {j. jeji ob&asné vypusténi (napf. 1 x za 10
let) se doporucuje pouziti ¢erpadel nebo trubni nasosky. Bfehy nadrze v pfipadé odbahrnovani je
doporu€eno nechat zemni bez opevnéni a vymodelovat je do nizkého sklonu 1:5 a méné, aby byla
podpofena ekologicka funkce nadrze (pozvolny pfechod v sou$) a zajisténa jejich dlouhodoba
stabilita.

€) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je bezproblémové pristupna z pfilehlé polni cesty. Stavba neni napojena na sité technické
infrastruktury — jeji provoz toto napojeni nevyzaduje.

f) ochranna a bezpeénostni pasma

Stavba nevytvafi potfebu stanoveni ochranného nebo bezpe&nostniho pasma.

g) vliv stavby na zivotni prostiedi

Resena stavba ma pozitivni vliv na Zivotni prostfedi. Nadrz tvofi pozitivni prvek v krajiné — biotop pro
vodni a mokfadni organismy. DalSimi pozitivy stavby z pohledu Zivotniho prostiedi jsou
mikroklimaticka funkce (zvySovani vlhkosti vzduchu, snizovani vysokych teplot), akumulaéni a

retencni funkce, snizovani prasnosti, zachycovani povrchového odtoku, aj.

Pozadavky a doporuc¢eni pro provoz a udrzbu

Vzhledem k tafovému charakteru nadrze neni nutno na nadrzi provadét technickobezpeénostni
dohled. Pouze po extrémnich destich kdy muze dojit k preliti bfeh( nadrze je nutno zkontrolovat, jestli
nedoslo k jejich poSkozeni (erozi pfi odtoku) a pfipadné erozni ryhy zasypat zeminou a zahutnit.

Pro zachovani dlouhodobé funkénosti nadrze je doporu¢eno priibézné odstrariovat naletové dfeviny
z bfeha tak, aby alespon Cast bfehové hrany byla bez téchto dfevin a nadrz byla z vétSi casti
proslunéna = doporuceni k posileni biodiverzity.

Doporuceno je také obCasné (min. 1x za 10 let) odstranéni prebyteéného sedimentu z nadrze, aby
nedochazelo ke zhor3eni kvality vody vlivem zahnivani velké vrstvy organického sedimentu
(sapropelu) a k celkovému snizovani kapacity nadrze.

C. Situacéni vykresy

- viz dal8i strany



