RYBNIK STREJCINY

(k.G. Kluky u Pisku, p.&. 2054/8)

Stupefi PD: PASPORT STAVBY

(dle Vyhl. 499/2006 Sb. ve znéni Vyhl. 62/2013 Sb. a Vyhl. 405/2017 Sb.)

Objednatel PD: Svazek obci regionu Pisecko
Velké namésti 1
397 01 Pisek

Zpracovatel PD: Ing. Ondrej Cizek
Malovice 20

384 11 Netolice

ev. &. CKAIT 0102254

tel. €. 737 985 968
cizek.malovice@seznam.cz

Datum: UNOR 2019
" Evropska unie
* * Evropsky socialni fond
* * v s v
* u Operacni program Zaméstnanost




SEZNAM PRILOH

A Pravodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situacni vykresy

Cc1 Situace Sirsich vztaha

C.2 Celkovy situacni vykres

D Zjednodusena vykresova dokumentace

D.1 Podélny fez nadrzi a vypustnym zafizenim

D.2 PFicny fez nadrzi a bezpecnostnim prelivem
Samostatné prilohy pasportu: 1) Geometricky plan

2) Navrh zadosti o povoleni k nakladani s vodami (paré ¢.1)



A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby:
RYBNIK STREJCINY

b) misto stavby:

Katastralni uzemi: Kluky u Pisku

Pozemky stavby stav: 2054/8 (Cast), 2054/7(Cast),2352/17 (Cast)
Pozemek stavby dle navrhu GP: 2054/8

Poloha vzhledem k obci: cca 0,3 km zapadné od obce Kluky 2054/8

A.1.2 UDAJE O VLASTNIKOVI STAVBY

Nazev (jméno): Obec Kluky
adresa: Kluky €.p. 5, 398 19 Kluky
IC: 00249751

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Nazev (jméno): Ing. Ondfej Cizek

IC: 72089806

adresa: Malovice 20, 384 11 Netolice
Autorizace, Cislo: CKAIT 0102254

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Terénni Setfeni, vySkopisné a polohopisné zaméfeni stavby, digitalni model terénu 5G data
- Jednani s objednatelem

- mapové podklady (KN, PK, Stabilni katastr), pfislusné CSN

- legislativa z. 254/2001 Sb. aj.

Ke stavbé nebyly nalezeny Zzadné doklady prokazujici dobu vzniku &i povoleni stavby. Rybnik neni
historickou nadrzi - z mapy stabilniho katastru z r. 1837 (obr. nize) je zfejmé, ze v této dobé v misté
adrz neb

75

Y ™

ﬂ’ggﬁﬂu

Zajmoveé uzemi na mapé stabilniho katastru (1837):



Odhadovan je vznik stavby cca v poloviné 20. stoleti, kdy se poprvé objevuje v mapach a to konkrétné
v mapé 1:10 000 z roku 1958 (nize).
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Reseny rybnik na mapé z r. 1958:

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) popis uzemi stavby

Rybnik se nachazi cca 300 m zapadné od obce Kluky v Udolnici Chfestovického potoka (IDVT
10251615, spravce: Povodi Vltavy s.p., ¢hp: 1-07-05-010). V prostoru stavby neni stanoveno
zaplavové uzemi. Rybnik se nenachazi v pamatkové zéné ani zvlasté chranéném uzemi. Rybnik neni
v zastavéném Uzemi obce. Okoli nadrze je zatravnéné.

b) popis stavby
- u€el uzivani:

Jako hlavni uc¢el nadrze Ize oznadit extenzivni chov ryb. Dale nadrz pini funkci akumulacéni, retenc¢ni,
krajinotvornou, estetickou, hasi¢skou, rekreaéni, aj).

- trvala nebo do€asna stavba:

Jedna se o trvalou stavbu .

- ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi:

Stavba neni chranéna dle jinych pravnich pfedpisl vyjma obecného zafazeni nadrze mezi vyznamné
krajinné prvky dle zakona O ochrané pfirody a krajiny.

- parametry stavby:

Rybnik Stfejéiny je malou vodni nadrzi Dle CSN 75 2410 se zakladnimi prostorovymi parametry
uvedenymi v tabulce nize.



Prostorové parametry malé vodni nadrze Strejciny

Nadmorska vySka zhlavi nabfezni zdi 452,00 m n.m.
Nadmoiska vySka koruny hraze 451,70 — 451,90 m n.m.
Nadmofiska vySka normaini hladiny (Hn), pfelivna hrana pfelivu 451,40 m n.m
Nadmorska vySka max. hladiny (Hmax) 452,00 m n.m
Primérna hloubka vody v nadrzZi 10m
Maximalni hloubka vody v nadrZi 20m
Maximalni vySka hraze 26m

Plocha hladiny pfi Hn 1620 m®
Plocha hladiny pfi Hmax 1700 m*
Objem vody pfi Hn 1620 m®
Objem vody pfi Hmax 2600 m®

Site koruny hraze 40m

Sklon navodniho svahu hraze (nabfezni kamenna zed) 1:0,05

Sklon vzdu$ného svahu hraze 1:2az1:5
Délka hraze 50 m

Vyméra navrzeného pozemku stavby dle GP (vyméra v KN) 2132 m®

- zakladni bilance stavby:

Stavba je prosta provoznich narokd na spotfeby hmot a médii. Pro provoz nadrze jsou rozhodujici
nize stanovené hydrologické poméry Uzemi, tj. udaje o N letych a M dennich pruatocich, které jsou
podkladem pro vypocet vodohospodarské bilance nadrze, ur€eni minimalniho zGstatkového pratoku a
posouzeni kapacity vypustného zafizeni a bezpe&nostniho pfelivu.

Stanoveni N-letych a M- dennich pratokt
Stanoveni hydrologickych tdajd je pro potfeby této PD provedeno pomoci srazkoodtokového modelu

ODTOK: IVaHo 2018, ktery vychazi z hydrologické smérnice pro velmi mala povodi s pozdé&jSimi
Upravami metody (Hradek). Tento srazkoodtokovy model je specialné vyvinut pro velmi mala povodi
do 5 km? kde velikost maximalniho (kulminaéniho pratoku) a tvar povodriové viny velmi zavisi na
drsnostnich a retencnich charakteristikach povodi, tj. na zplsobu vyuzivani ploch, sklonech a délkach
svah( i udolnice, propustnosti pady, aj.

Nize uvedené povodriové udaje (N-leté pratoky) byly stanoveny pro povodi uzaviené profilem v misté
hraze fedené nadrze Strejciny.

Vypocéteny kulminacnich priatokid povodriovych vin

(IWaHo 20138) VWpodet odioku z povodi Farametry povodi
|F'D‘-"DE” k ryb. Strejciny | Plocha povodi celkem F |(2787000( m=
|Se zreteing vyvinutou ddolnici (2 svahy) | Sklon Gdolnice [pramér) Iu %
Charakteristika povrchu Ol. ddolnice (&, swvahu) Lu 2500 m
|V§,-1_|i'rti dzemi | cast | CH | ¥s | Sklon svahu {primeér) Iz FA
Louky (pastwviry) 18 71 B Délkka svahu L= m
Pole I:I:IhDF} 25 82 Fi H‘}'dl’Dng. skupina |:l|_ll:| - -
Lesy 57 70 10 )
Objem retence (neovlad. Wi m?

Zastavénaplocha | 0 | 0 | O ! ! ) o |

Vaodni plocha o o 0 Specif. prim. rod. odtok Qa /s m
|Ce|l-;em 4 Pramér | 100 | 3.2 | 8.5 | CHM - Cislo CN kfiviky YS - Drsnost swahu {primér)
VWypodet dle Hradek

M-eté max. pritokoe O Easteéné zalesnéno, sklon 2-15%

n 1 2 5 10 20 50 100 rokoy
Gn 0.913 1.33 216 295 354 3.31 6.56 m's




Vypocteny objem a pribéh N-letych (fada 1,2,5,20,50,100) povodriovych vin.

Ndeté max. 1-denni srazk. thmy Hs1d |13 Bemartice (o Pisek) v

Hs1d 280 | 329 | 464 | 551 | 641 | 752 | 839 | mm
Hs1dTp 124 | 154 | 235 | 297 | 368 | 460 | 534 | mm
NAete povedriove yioy (vwvolanv sraikoy Hs) .
Objem Wn 2390 | 5290 | 17800 | 28600 | 41600 | 59600 | 75000 || m?

Hydrogram povodfioveé viny - Pearsonovo rozdeEléni 111
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Pfi uvazeni velikosti retendniho prostoru fedené nadrze Strejéiny na trovni cca 1000 m? je jeji viiv na
snizeni pratok{ (transformaci povodriovych vin) minimaini u povodni vysSich N-letosti. Pouze u 1 az 2
letych povodni Ize o€ekavat znatelné snizeni kulminacniho pratoku a to az 0 35 % u 1 leté vody a o
az 20% u 2 leté vody.

Uréeni M - dennich priatokd.

Nize uvedené M—denni prutoky (I.s'l) pro FeSeny profil byly odvozeny ze specifického odtoku z povodi
ze S§irSi oblasti (VItava -Zvikov), tj. 7,0 l.s™.km™ a pramérné Céary prekroceni pro tuto oblast (oblast
Vitava — Zvikov).

Q304 Qsod Qgoq Q1504 Q130d Q2704 Q3304 Q3554 Q3644
41.4 29.7 8.7 17.6 14.6 9.6 49 4.1 23

Stanoveni minimalniho zlstatkového pritoku

Minimalni zlstatkovy pritok je pritok, ktery musi byt zachovan v toku pod nadrzemi i v dobé sucha.
Minimalni z(statkovy pritok je navrzenv souladu s pfislusnym metodickym pokynem MZP, dle
kterého se odvozuje od m — dennich pratokl dle nasledujiciho klice:

pritok Qassa minimailni zistatkovy pratok
< 0.05m’s” Q3304
0.05-05m’s" (Qazoa + Qassa) - 0.5
0.51-5.0m’s" Qss54
=50m’s? (Qassa + Qassa) - 0.5

Dle uvedenych udaji je minimalni zdstatkovy pratok stanoven na Q330d, tj. 4,9 l.s™. Jeho
zachovani ve vodnim toku pod nadrzi (v pfipadé, Ze jeho zachovani bude uvedeno v povoleni
k nakladani s vodami) navrhuji provést vyvrtem priméru 5 cm v hradidle (foSna) bezpecnostniho
prelivu (vyvrt uvaZzovan v hl. 0,3 m pod hladinou).



Roéni vodohospodarska bilance

Vodohospodaiska bilance uruje provozni vyuzitelnost nadrze a ovéfuje hydrologickou vhodnost
umisténi nadrze. Nejjednodus$im vyjadfenim toho, zda se v nadrzi dlouhodobé udrzi voda, je nize
uvedena roéni objemova vodohospodaiska bilance. UvaZované hodnoty: plocha hladiny 1700 m?,
délka hraze 50 m, odhad k= 0.00001 m.s™.

Ro¢ni objemova bilance (m3) nadmofiska vySka cca 450 m n.m.

Ro¢ni vypar z | Minimalni Prasak hrazi dl. | Pfitok: dlouhodoby Bilance
hladiny dle CSN | zUstatkovy pratok | 50m, L=15 m, | pramér 2.8*7,0 =
75 2410 x plocha | (ro&ni objem) k=0.00001 m.s™ | 19.61.s™

1300 m°® 155 000 m® 500 m® 618 000 m°® + 461 200

Z hydrologického hlediska je nadrz umisténa v dostate¢né vodné lokalité. Pro blizSi navrh uzivani
nadrze je nutna koordinace hospodareni s vodou s vySe na toku lezici vétsi vodni nadrzi.

¢) technicky popis stavby

Rybnik Strej¢iny je mala prato¢na vodni nadrz s ¢elni hrazi s dobou vzniku okolo roku 1950. Rybnik je
protékan Chfestovickym potokem (IDVT 10251615, spravce: Povodi Vitavy s.p., ¢hp: 1-07-05-010),
jehoz hydrologické udaje pro profil v misté hraze jsou uvedeny vyse v textu.

Hraz rybnika je s velkou pravdépodobnosti homogenni, na svém vzudném lici s malym sklonem az
1:5, coz je dano v minulosti provedenymi terénnimi Upravami - navazkou na pozemku pod hrazi,
v ramci které byl také zatrubnén Stfejcinsky potok v trase pod hrazi. Dnes je staly vodni tok veden
pres preliv (také dle Centralni evidence vodnich tok(). Hraz je v koruné Siroka cca 4 m, koruna je
pomérné rovinna s mirnym pFicnym sklonem smérem od nabfezni zdi, bez znamek propadl a je
zatravnéna. Oproti zhlavi nabfezni zdi je koruna hraze snizena cca o 0,1 az 0,3 m (dale od zdi).
Navodni lic hraze je opevnéna nabfezni kamennou zdi na vysku zhlavi cca 452,00 m n.m. Zed je
témér svisla (odklon od svislice je cca 5 cm na 1 m vySky zdi). Stav zdi odpovida dobé vzniku, tj. je
patrna abraze cementové malty ve sparach kamenného zdiva (spary jsou mistné prorostlé
vlhkomilnymi rostlinami). Na jiZnim konci hrdze navazuje na nabiezni zed obdélnikovy bezpe&nostni
preliv celkové mozné hloubky na pevny kamenny prah 1,1 m a Sitky 1,8 m, trvale je v3ak pfelivna
hrana pfelivu zvySena fodnovymi hradidly o cca 50 cm, tj. stavajici max. hloubka na pfelivu je 60 cm.
Na pfelivné hrané jsou osazeny hrubé Cesle. Kapacita prelivu je pfi plném vzduti (hl. 0,6 m na prelivu)
cca 1,6 m®.s™ (viz konsumpéni kiivka), coz odpovida pritoku pfi 2 az 5 leté povodni.

Konzumpéni kfivka pfelivu rybnik StrejCiny - stavajici stav
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Na preliv navazuje betonovy skluz do 2 trubniho propustku DN600 a DN300 pod pfilehlou mistni
komunikaci. Celkova netlakova kapacita propustku dl. 10,0 m se sklonem 3,0 % je cca 1,3 m%s. Pro
prevedeni maximalniho prutoku z bezpecnostniho prelivu Ize uvazit zahlceni propustku, fj. i tlakovy
rezim proudéni, a pak je mozno konstatovat, Ze maximalni kapacita propustku cca odpovida kapacité
bezpeénostniho prelivu, tj. 1,6 m>.s™. Dale od propustku odtéka voda korytem v podobé opevnéného
silni¢niho pfikopu, do kterého je cca po 50 m zleva zausténo potrubi od vypustného zafizeni rybnika.
Cast jizniho brehu nadrze v trase kde bfeh prevysuje pfilehlou komunikaci je tento bfeh opevnén
betonovymi panely.

Vypustné zafizeni je tvofeno monolitickym betonovym 2 dluZzovym poZerakem, do nadrze
pfedsazenym cca 2,0 m od navodni hrany nabfezni zdi. PoZerak je pfistupny po ocelové lavce




s dfevénou vyplni. Vnitfni Sife poZeraku je 0,3 m a vzdalenost zadni dluZze od zadni stény pozeraku je
0,18 m. K zahlceni pozeraku dochazi pfi 1,8 nasobku vzdalenosti dluze od zadni stény, tj. pfi
prepadové hloubce 0,32 m — pii této hloubce je prutoéna kapacitu cca 0.12 m>.s™(rovnice dle Bazina).
Pfi bézném vypousténi nadrze kdyz bude dodrzeno pravidlo vydluzovani max 2 dluzi najednou, f{j.
max. vySka pfepadového paprsku bude 2x14 = 28 cm, tak nedojde dle vztahu DSmin = hmax/1,8 ke
strhavani vzduchu do poZeraku, tj. pozerak je hydraulicky vyhovujici. Maximalni kapacita navazujiciho
betonového DN300 vypustného potrubi (pro beztlakové proudéni) je také 0,13 m®s™ (Chézyho
rovnice a rovnice kontinuity), je tedy splnéna technicka podminka, Ze pritok poZerdkem nevyvola pro
hraz nebezpecné tlakové proudéni ve vypustném potrubi. Vypustné potrubi je zausténo pod hrazi do
betonové Sachty, odkud je dale vedeno potrubi do vodniho toku u mistni komunikace.

Bfehy nadrze jsou vyjma hraze a €asti jizniho bfehu zemni mirné naruSené bifehovou abrazi.

d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu stavby a navrhy aprav

Celkovy technicky stav nadrze odpovida dobé vzniku a pouzitym konstrukcim a materiallim. U
betonovych konstrukci poZeraku a navodni stény je jiz patrno mistné znacné naruseni abrazi, a proto
je doporuc€eno realizovat jejich opravu (pfip. vyménu) téchto konstrukci. Opevnéni jizniho bfehu
betonovymi panely nelze ze stavebné technického ani estetického hlediska povazovat za vyhovujici.
Opevnéni bfehd ploSnymi prvky typu panely v pfili§ strmém sklonu, kdy panely nedoléhaji (nepfitézuji)
na zeminu hraze zpravidla vede k lokalnimu vyplavovani jemnozemé za panely a vzniku kaveren, coz
se mistné projevuje i zde. Z tohoto divodu Ize jen doporugit provedeni nového opevnéni tohoto svahu
a to bud klasickou formou, tj. kamennym zahozem nebo rovnaninou na $§térkopiskovém podsypu
(filtru) a to v mirném sklonu max. 1:2,5, a nebo nabfezni Zelezobetonovou zdi s kamennym kotvenym
pfizdénim ve sklonu 1:0,1.

Obdobna situace je také u vypustného zafizeni, tj. betonovy pozerak a potrubi, kdy obé tyto
konstrukce jsou CasteCné naruSeny abrazi a jsou tedy doporuCeny k vyméné. Novy poZzZerak je
doporucen prefabrikovany, potrubi z Zebrovaného PP DN300 (pIné Zebro) a s obetonovanim v tl. 0,2
m betonem min. tfidy C25/30.

Stavebné& neni v souladu s CSN 75 2410 osazeni &esli na bezpe&nostnim prelivu, tyto by mély byt
osazeny pred prelivem, aby nemohli snizit jeho prato¢nou kapacitu.

Z hydrotechnického pohledu je kapacitné vyhovujici vypustné zafizeni (nedochazi k tlakovému
proudéni v potrubi, ani k zavzduSfovani pozeraku a vzniku razu), ale nevyhovujici je kapacita
bezpelnostniho prelivu, ktery v soucasnosti bezpetné provede pouze povodné 2-5 leté. Jako
minimalni vyhovujici je uvadéna kapacita bezpeénostniho pfelivu na Q20, tj. v tomto pfipadé 4 m3.s™
a to jeSté pouze pro nadrze, jejichZz protrzenim by nevznikly velké povodfiové Skody. Zde lze
konstatovat, Ze je riziko protrzeni hraze pfi jejim preliti velmi malé, a to z toho dudvodu, Ze terén pod
hrazi je zvySeny navazkou a nadrz je tak mozno chépat jako z vétsi ¢asti zahloubenou. Navrzeno je
tedy zvy8eni kapacity pfelivu na uvedenou uroveri Q20, coZ by samoziejmé& vyvolalo také stavebni
upravy ke zvyseni kapacity navazujiciho propustku a koryta okolo mistni komunikace.

€) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je bezproblémové pfistupna z pfilehlych mistnich komunikaci. Po koruné hraze nevede zadna
komunikace, ale je mozno ji pouZit k pojezdu pro uc€ely provozu a udrzby nadrZe. Stavba neni
napojena na sité technické infrastruktury — jeji provoz toto napojeni nevyzaduje.

f) ochranna a bezpeénostni pasma

Stavba nevytvari potfebu stanoveni ochranného nebo bezpeénostniho pasma, vyjma ochranného
pasma nad vypustnym potrubim 1,5 m na obé strany od okraje potrubi.

g) vliv stavby na zZivotni prostiedi

Resena stavba ma pozitivni vliv na Zivotni prostfedi. Nadrz tvofi pozitivni prvek v krajiné — biotop pro
vodni a mokfadni organismy. Dal8imi pozitivy stavby z pohledu Zivotniho prostiedi jsou
mikroklimaticka funkce (zvySovani vhlkosti vzduchu, sniZzovani vysokych teplot) retenéni a akumulaéni
funkce, tj. snizovani hydrologickych extrémud (povodni a sucha), krajinotvorna funkce, snizovani
prasnosti, zachycovani eroznich smyvd, aj.



Pozadavky a doporuceni pro provoz a udrzbu

Pfi vypusténi nadrze nesmi dojit nad miru obvyklou ke zhor$eni kvality vody na odtoku, tj. zejména je
zakazano tzv. karbovani, tj. odpousténi zamérné rozmichaného bahna dale do koryta toku pod nadrzi.

Napusténi nadrze by mélo byt zahajeno ihned, jakmile pominou divody vyzaduijici jeji vypusténi a to
z divodu zamezeni naruseni hraze jejim vyschnutim.

Z dlvodu zajisténi fadné stability bfehG a hraze by rychlost poklesu hladiny pfi vypousténi nadrze
neméla byt vétSi nez 1 m za 24 hodin. P¥i vypousténi nadrze nesmi paprsek prepadajici vody
dopadat az na zadni sténu pozeraku, aby nedochazelo ke strhavani vzduchu do pozeraku a potrubi a
nevznikalo nebezpedi natlakovani vzduchu v potrubi. Toto natlakovani by mohlo vést k poSkozeni
vypustného zafizeni. Dluze je tedy nutno vyjimat jednotlivé a to vzdy az po poklesu hladiny.

K posileni protipovodriové funkce nadrzi je mozno provadét na zakladé pfedpovédi pocasi upousténi
nadrzi pred pfedpokladanymi pfivalovymi srazkami. Provadéni tohoto upousténi vSak timto neni nijak
pfedepsano, nadrz by méla bezpeéné fungovat bezobsluzné.

V pfipadé prichodu povodné je zadouci trvale sledovat a zajiStovat prlchodnost prelivu, tj.
odstrafiovat z ného jakékoli pfekazky (zejm. vétve).

PFi zjisSténi zavazného poskozeni objektl (vypust, pfeliv, hraz) je nutno zacit bezpec¢né vypoustét
nadrz a pfipravit tim podminky fadné bezpecné opravy. V pfipadé poskozeni vypustného zafizeni tak,
Ze by vypousténi timto zafizenim mohlo vést k dalSimu nebezpecnému poSkozeni, pak je nutno
vypousténi provést jinym zpUsobem (vyjmutim hrazeni prelivu a dale ¢erpanim, nasoskou, fizenym
odkopanim hraze v bezpe€ném misté).

Pokud dojde ke kontaminaci vody v nadrzi, je nutné zamezit dalSi kontaminaci povrchovych vod pod
nadrzi uzavienim vypustného zafizeni a realizaci opatfeni dle povahy kontaminace napf. u ropnych
latek instalaci norné stény a odbérem kontaminovanych vrstev ve spolupraci se slozkami HZS a
spravcem vodniho toku.

Na nadrZi je doporu€eno provadét vlastni technickobezpeénostni dohled a to pravidelnou kontrolou
napf. 1x za mésic stavu hraze a funk&nich objektl (pfeliv, vypustné zafizeni). Kontrola stavu nadrze
musi probé&hnout také po kazdé povodni, ktera nadrzi prosla.

Pfi zamrzu je nutno se zaméfit na uvolfiovani poZerdku z ledu, tj. prosekavani kolem poZeraku
z dlivodu zachovani prito¢nosti a z divodu minimalizace rizika poSkozeni konstrukci pozerakd ledem,
nutno je zejména zamezeni promrzani vody v prostoru mezi dluzemi. Led by mohl zpusobit
konstrukéné nebezpelné pnuti. Z tohoto divodu se v zimnim obdobi doporu€uje odebirat vodu
z prostoru pod ledem, tj. umisténim Ceslové stény nize v prvni fadé dluzi.

C. Situacni vykresy

- viz dalSi strany



