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A PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby:
RYBNIK NOVY

b) misto stavby:

Katastralni uzemi:
Pozemky stavby stav:
(v€etné koryta od prelivu)

Vlastnictvi pozemku stavby:

Kluky u Pisku

2309, 2323, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2326/5, 2326/6, 2326/9,
2330/1, 2330/2, 2341/1, 2346/1, 2346/3, 2347/1, 2347/2,
2347/4.

Parcelni Druh Vlastnik pozemku Dotceni pozemku
cislo dle KN: pozemku
2309 Vodni plocha | Marek Stépdn, Kluky 146, 398 19 Kluky &dst vodni plochy
2323 Vodni plocha | Josef Bily, Kluky 30, 398 19 Kluky &dst vodni plochy

2326/2 Vodni plocha | CR, Statni pozemkovy ufad, Husineckd 1024/11, 130 00 Praha 3 &dst odtokového koryta

2326/3 Ostatni Vlasta Lupacovd, Mildnska 459, 109 00 Praha 10 &dst hrdze
plocha

2326/4 Vodni plocha | Vlasta Lupacovd, Mildnska 459, 109 00 Praha 10 &dst hrdze

2326/5 Vodni plocha | Hana Vondrysovd, Hrabdkova 1975/12, 148 00 Praha 4 odtokové koryto

2326/6 Ostatni Hana Vondrysovd, Hrabdkova 1975/12, 148 00 Praha 4 &dst hrdze
plocha

2326/9 Ostatni Vlasta Lupacovd, Mildnskd 459, 109 00 Praha 10 &dst hrdze
plocha

2330/1 Vodni plocha | Obec Kluky, Kluky 5, 398 19 Kluky &dst vodni plochy

2330/2 Vodni plocha | Ing. Jana Bilkovd, Lu¢ni 366, 398 06 Mirovice &st vodni plochy

2341/1 Vodni plocha | Hana Kudrlickovd, Kluky 35, 398 19 Kluky &st vodni plochy

2346/1 Ostatni Vlasta Lupacovd, Milanskd 459, 109 00 Praha 10 &dst hrdze
plocha

2346/3 Ostatni Hana Vondrysovd, Hrabdkova 1975/12, 148 00 Praha 4 &dst hrdze
plocha

2347/1 Vodni plocha | Jarmil Maruskovd, K Hdjecku 216, 397 01 Pisek &st vodni plochy

2347/2 Vodni plocha | Jan Prochdzka, Kluky 156, 398 19 Kluky &dst vodni plochy

2347/4 Vodni plocha | €R, Povodi Vitavy s.p., Holeckova 3178/8, 150 00 Praha 5 &dst vodni plochy

Poloha vzhledem k obci:

severozapadni okraj obce cca 100 m od zastavby

A.1.2 UDAJE O VLASTNIKOVI STAVBY

Nazev (jméno): Obec Kluky

adresa: Kluky €.p. 5, 398 19 Kluky

IC: 00249751




A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Nazev (jméno): Ing. Ondrej Cizek

IC: 72089806

adresa: Malovice 20, 384 11 Netolice
Autorizace, &islo: CKAIT 0102254

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Terénni Setfeni, vySkopisné a polohopisné zaméreni stavby — pfeneseno do situace stavby,
digitalni model terénu 5G data

- Jednani s objednatelem

- mapové podklady (KN, PK, Stabilni katastr), pfislusné CSN

- legislativa z. 254/2001 Sb. aj.

Ke stavbé nebyly nalezeny Zadné doklady prokazujici dobu vzniku & povoleni stavby. Rybnik neni
historickou nadrzi - z mapy stabilniho katastru zr. 1837 (obr. nize) je zfejmé, ze v této dobé v misté

Py
i
-

4 'f"7ﬁ/v
ke
;’,

Vi

it sor f
) U’\&."’."t‘ '(y ;
o
L

gyl s it

Zajmové uzemi na mapé stabilniho katastru (1837): Q

Odhadovan je vznik stavby cca v poloviné 20. stoleti, kdy se poprvé objevuje v mapach a to konkrétné
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Reseny rybnik na mapé z r. 1958:



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) popis uzemi stavby

Vodni nadrz se nachazi na severozapadnim okraji obce Kluky cca 100 m zapadné od zastavby
v udolnici bezejmenného drobného vodniho toku. (IDVT 10246325, spravce: Povodi Vitavy s.p., ¢hp:
1-07-05-010), ktery je levostrannym pfitokem ChfeStovického potoka. V prostoru stavby neni
stanoveno zaplavové uzemi. Rybnik se nenachazi v pamatkové zéné ani zvlasté chranéném uzemi.
Rybnik neni v zastavéném Uzemi obce. Okoli nadrze je zemédélsky vyuzivané.

b) popis stavby
- b€el uzivani:
Jako hlavni a€el nadrze lze oznadit extenzivni chov ryb, ktery v sou€asné dobé nelze provadét

protoze nadrz nema funkéni vypustné zafizeni. Dale nadrz pini funkci akumulaéni, retencni,
krajinotvornou, estetickou, hasi¢skou, rekreacni, aj).

- trvala nebo do¢asna stavba:

Jedna se o trvalou stavbu.

- ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi:

Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpisli vyjma obecného zafazeni nadrze mezi vyznamné
krajinné prvky dle zakona O ochrané pfirody a krajiny.

- parametry stavby:

Rybnik Novy je malou vodni nadrzi Dle CSN 75 2410 se zakladnimi prostorovymi parametry
uvedenymi v tabulce nize.

Prostorové parametry malé vodni nadrze Novy

Nadmofska vySka koruny hraze 463,10 m n.m.
Nadmofska vySka normalni hladiny (Hn) - stavajici 462,70 m n.m
Nadmofska vySka normalni hladiny (Hn) - navrZena 462,40 m n.m
Nadmofska vySka max. hladiny (Hmax) 463,00 m n.m
Primérna hloubka vody v nadrzi 10m
Maximalni hloubka vody v nadrZi (ke dnu poZeraku) 25m
Maximalni vySka hraze 29m

Plocha hladiny pfi Hn 3170 m?
Plocha hladiny pfi Hmax 3600 m”
Objem vody pfi Hn 3170 m®
Objem vody pfi Hmax 4600 m®

Site koruny hraze 3,0m

Sklon navodniho svahu hraze (ndbfezni kamenna zed) 1:2,5

Sklon vzdusného svahu hraze 1:11,5-2,0
Délka hraze 55m

- zakladni bilance stavby:

Stavba je prosta provoznich narok( na spotfeby hmot a médii. Pro provoz nadrze jsou rozhodujici
nize stanovené hydrologické poméry Gzemi, tj. idaje o N letych a M dennich prutocich, které jsou




podkladem pro vypocet vodohospodarské bilance nadrze, uréeni minimalniho zlstatkového pratoku a
posouzeni kapacity vypustného zafizeni a bezpecnostniho prelivu.

Stanoveni N-letych a M- dennich prutoku
Stanoveni hydrologickych tdaju je pro potfeby této PD provedeno pomoci srazkoodtokového modelu

ODTOK: IVaHo 2018, ktery vychazi z hydrologické smérnice pro velmi mald povodi s pozdé;jSimi
Upravami metody (Hradek). Tento srazkoodtokovy model je specialné vyvinut pro velmi mala povodi
do 5 km? kde velikost maximalniho (kulminaéniho pratoku) a tvar povodriové viny velmi zavisi na
drsnostnich a retenénich charakteristikach povodi, tj. na zplsobu vyuzivani ploch, sklonech a délkach
svahu i udolnice, propustnosti pldy, aj.

Nize uvedené povodriové udaje (N-leté pratoky) byly stanoveny pro povodi uzaviené profilem v misté
hraze feSené nadrze Novy.

Vypocteny kulminacnich pratokd a objemu a tvart povodriovych vin

(IVaHo 2018) Vypodet odtoku z povodi Parametry povodi

|F‘mrndi_k_nédm”i_Nw'_." | Plocha povedi celkem F m?

|Se zfeteing vyvinutou tdolnici (2 svahy) | Skion dolnice (primén) Iy %
Charakterstika povrchu Dl tdalnice (8. svahu) Lu m
|‘u"_.r|.|i'rti lzemi | Edst | CH | TS | Sklon svahu (pramér) s A
Louky (pastviry) an |7 [ Délka svahu Ls m

Pale {ihar) 3 | a2 7 Hydrolog. skupina pad - -
Z:avéné Slocha 31;5 _'I;} 1;" Objem retence (neovlad.) Wr III m?
Vodni plocha 0 0 0 Specif. prim. rog. odtak Qa |/5/4m?

|Celkem / Prumér | 100 | 745| 78 | - Cislo CNkivky s - Drsnost svahu (orimér)

YWpodet dle Hradek
Meté max. pritoky G castecné zalesnéno, sklon 2-15% w
n 1 2 5 10 20 50 100 roky
Gn 0524 | 0736 1.23 168 224 303 374 g
NAeté max. 1-denni srazk. Ghmy Hs1d |13 Bemartice (o Pisek) v
Hs1d 280 325 464 551 641 782 819 mm
Hz1dTp 1.3 14.0 212 26 325 4110 473 mm
M4eté povodhove viny (wyvolany srazkou Hs)
Objem Wn 1560 | 3170 | 9790 | 15400 | 22000 | 31100 | 38900 | m?
Hydrogram powvodrfiiove winy - Pearsonowo rozdelE&ni 111
o Can [mm@d=] = f (&t [had] ) Doditolk [mdl=] = 1 (t [lhod] )
100D
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PFi uvazeni velikosti retenéniho prostoru feSené nadrze Novy na drovni cca 1400 m?® je jeji vliv na
snizeni pritokd (transformaci povodnovych vin) znatelny pouze u povodriovych vin nizSich N-letosti
(1-5). Na vétsi povodné ma vliv jen v fadu jednotek %.



Uréeni M - dennich pratokd.

Nize uvedené M—denni pratoky (I.s™) pro fegeny profil byly odvozeny ze specifického odtoku z povodi
ze $ir3i oblasti (Vitava -Zvikov), tj. 7,0 L.s™.km™ a primémé &ary piekrodeni pro tuto oblast (oblast
Vitava — Zvikov).

Q304 Qs0d Qgoq Q1504 Q130d Q2704 Q3304 Q3554 Q3644
14.8 10.6 8.7 6.3 5.3 3.4 1.8 1.5 0.8

Stanoveni minimalniho zistatkového pritoku

Minimalni zUstatkovy prutok je prutok, ktery musi byt zachovan v toku pod nadrzemi i v dobé sucha.
Minimalni z(istatkovy priitok je navrzenv souladu s pfislusnym metodickym pokynem MZP, dle
kterého se odvozuje od m — dennich pratokl dle nasledujiciho klice:

pritok Qazzq minim:ilni zastatkovy pratok
< 005m s Qsz04
0.05-05m’s?! (Qs30a + Qassa) - 0.5
0,51-5.0m’ s Qissq
=5.0m s (Qss5a + Qagaa) - 0.5

Dle uvedenych udajii je minimalni zGstatkovy prutok stanoven na Q330d, tj. 1.8 I.s™. Jeho
zachovani ve vodnim toku pod nadrzi (v pfipadé, Zze jeho zachovani bude uvedeno v povoleni
k nakladani s vodami) navrhuji provést vyvrtem priméru 3 cm v dluzové sténé pozeraku (vyvrt
uvazovan v hl. 0,3 m pod hladinou).

Roéni vodohospodaiska bilance

Vodohospodaiska bilance urCuje provozni vyuzitelnost nadrze a ovéfuje hydrologickou vhodnost
umisténi nadrze. NejjednodudSim vyjadienim toho zda se v nadrZi dlouhodobé udrZi voda je nize
uvedena ro¢ni objemova vodohospodaiska bilance. UvaZované hodnoty: plocha hladiny 3170 m?,
délka hraze 55 m, odhad k= 0.00001 m.s™.

Ro¢ni objemova bilance (m3) nadmofiska vySka cca 450 m n.m.

Roéni  vypar z | Minimalni Prisak hrazi dl. | Pfitok: dlouhodoby Bilance
hladiny dle CSN | zustatkovy pratok | 55m, L=14 m, | pramér 1.35*7,0 =
75 2410 x plocha | (roéni objem) k=0.00001 m.s™ | 9.41s™

2380m° 56 750 m° 500 m*® 296 000 m*® + 236 370

Z hydrologického hlediska je nadrz umisténa v dostateéné vodné lokalité.

c) technicky popis stavby

Rybnik Novy je mala prito¢na vodni nadrz s €elni hrazi s dobou vzniku okolo roku 1950. Rybnik je
protékan bezejmennym drobnym vodnim tokem (IDVT 10246325, spravce: Povodi Vitavy s.p., ¢hp: 1-
07-05-010), ktery je levostrannym pfitokem ChfeStovického potoka. VySe v textu jsou pro uzavérovy
profil v misté hraze stanoveny hydrologické Udaje.

Hraz rybnika je s velkou pravdépodobnosti homogenni, na svém vzusném lici se sklonem 1:1,5 az 1:2
a navodnim sklonem cca 1:2,5. Hraz je na vzdusné strané porostla stromy (zejm. jasan) a kefi (vrby).
Koruna hraze je Siroka cca 3 m, bez znatelnych propadu, ale se znamkami prelévani vody pfi
povodnich (mistné erodovana vzdus$na hrana koruny). PfevySeni koruny hraze nad stavajici normaini
hladinou je pouze 0,3 — 0,4 m, coz zpUsobuje podmaceni koruny s nebezpeénym namrzanim
v zimnim obdobi.

Vypustné zafizeni nadrze je tvofeno monolitickym betonovym uzavienym (spodni vtok) poZerakem,
ktery je ale znefunk&nén ucpanim spodniho vtoku do poZeraku a celého prostoru pfed predni
dluZovou sténou. Na pozerak navazuje betonové DN300 potrubi, které je na vzdusné strané ucpané.
Potrubi je vyusténo do zaneseného zemniho koryta, které vede do opevnéného koryta od prelivu.
Vodni tok pod hrazi nasledné usti pfes vtokovy objekt do zatrubnéni BE DN500.

Povodnové pratoky jsou provadény trubnim bezpecnostnim prelivem na jizni strané hraze. Prelivna
hrana bezpecnostniho prelivu je zvySena kamennou pfizdivkou a rovnaninou, ve které se dale
nachazi osazené Soupé z litiny neurcité funkce. Z prelivnou zidkou je svisly vtok do potrubi DN600,
které na vzdusné strané hraze usti do betonovymi tvarovkami opevnéného koryta od prelivu. Pfimo
pod vyusti potrubi od pfelivu je vyerodovana prohluberi. Za stavajiciho stavu, kdy je zvySena pfelivna
hrana prelivu kamennou prizdivkou je kapacita prelivu jen cca 0,5 m%s (viz konsumpéni kfivka) a




nasledné dochazi k nebezpenému prelévani hraze. K tomuto dle stanovenych hydrologickych udaju
dochazi jiz pfi 1 leté povodni.

Konzumpéni kfivka pFelivu rybnik Novy- stavajici stav

0.50

0.40 1 niveletakorunyhrdze . | | I
—_ 0.30
B I
< 0.20

0.10

0.00 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Q (m?3/s)

Bfehy nadrze jsou zemni mirné narusené bifehovou abrazi, a zarostlé stromy a kefi. Nadrz je celkové
znacné zabahnéna (velmi orientacné byla prdmérna hloubka sedimentu urc¢ena dle vpichl u bfehl a
hraze na primérné 0,5 m). Na strané natoku do nadrze je vytvofena sedimentacni lavice zarostla
mokradni vegetaci (rakos, orobinec). Do nadrze je napadano znacné mnozstvi vétvi a také casti
stromd.

d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu stavby a navrhy tprav

Celkovy technicky stav nadrze je zejména z pohledu bezpec€nosti stavby proti pfeliti nevyhovujici. Pfi
prlichodu povodriovych vod prevysujicich jiz 1 lety pratok dochazi k preliti koruny hraze. K tomuto
preliti dochazi dle nalezenych oplachd kofend na vzdu$né strané i v misté, kde je hraz nejvyssi. Je
zde tedy vysoké riziko poskozeni hraze a naslednych povodriovych Skod v nize lezicim Uzemi. Nutné
je zvySeni kapacity pfelivu odbouranim kamenné pfizdivky a rovnaniny na pfelivné hrané o 0,3 m, kdy
i tak bude kapacita prelivu pomé&rné nizka tj. 1.17 m3.s™ (viz. konsumpcni kfivka niZe), toto odpovida
cca 5ti leté povodni a také kapacité potrubi pfelivu (hodnoty niZe vedle grafu).

Konzump¢ni kfivka prelivu rybnik Novy- pfi navrzeném Vinitfni primér D mm
snizeni prelivné hran
0.80 T : £ ; Y Sklon {provzdus. [)) 1 | 8000 | 7.
0.70 niveleta koruny hraze
’ L Drsnost potrubi n| 00140 | -

0.60
0.50 r Drenost potrubi k 0.000 | mm
0.40
0.30 i Kapacitni pritck Gk | 1321 |15
0.20 [ / Kapacitni rychlost vk m/s

0.10

0.007‘;‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1‘1 Navihovy prtok QII&
0.0 0.1 02 03 04 05 06 07 08 09 1.0 1.1 1.2 Plnéni pfi Q H| 435 | mm
Q (m3s) Rychlost pfi G v m/s
Idealnim feSenim by tedy bylo vybudovani nového bezpecénostniho prelivu a to na 100 letou povoden.
Pokud nebude budovan novy kapacitni bezpeénostni preliv, pak se doporucuje navySeni koruny hraze

napf. o 0,2 m s nerealizovanim tohoto navySeni na jiznim konci hraze (nad pfelivnym potrubim)
v délce 3 m. Timto by byl vybudovan tzv. jalovy preliv, kterym by prochazeli pratoky, které se jiz

h (m)

s velkou vySkou hraze. Souc&asti uprav prelivu by mélo byt také opevnéni koryta té€sné za potrubim
prelivu.

DalSi nutnd oprava je navrZzena u vypustného zafizeni, které je v sou€asnosti nefunkéni vlivem
zasypani (ucpani) spodniho natoku do uzavieného pozeraku. Pozerak je nutno zpriichodnit a nutné je
také vycistit potrubi od pozeraku. Dlvod zasypani pozeraku neni znam, tj. je mozné, ze byl ucpan
napr. také z davodu poruchy potrubi tj. obavy z vymilani zeminy hraze kolem potrubi. Z tohoto ddvodu
se doporucuje po procisténi potrubi provést kamerovou prohlidku potrubi. Celkové vypustné zafizeni
stavem materiall odpovida dobé vzniku a je tedy navrzena jeho vymeéna v dohledné budoucnosti. Pak
Ize doporucit pozerak prefabrikovany, 2 dluzovy, otevieny a potrubi z zebrovaného PP s obetonovani
tl. 0,2 m betonem min. C25/30.



€) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pFistupna z pfilehlé polni cesty. Po koruné hraze nevede zadna komunikace, ale je mozno ji
pouzit k pojezdu pro ucely provozu a udrzby nadrze. Stavba neni napojena na sité technické
infrastruktury — jeji provoz toto napojeni nevyzaduje.

f) ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba nevytvafi potfebu stanoveni ochranného nebo bezpecnostniho pasma, vyjma ochranného
pasma nad vypustnym potrubim a potrubim pfelivu 1,5 m na obé strany od okraje potrubi.

g) vliv stavby na zivotni prostiedi

Resena stavba mé pozitivni vliv na Zivotni prostiedi (po navrzeném uvedeni do fadného stavu). Nadrz
tvofi pozitivni prvek v krajiné — biotop pro vodni a mokfadni organismy. DalSimi pozitivy stavby z
pohledu zivotniho prostfedi jsou mikroklimaticka funkce (zvySovani vhlkosti vzduchu, snizovani
vysokych teplot) retenéni a akumulaéni funkce, tj. sniZovani hydrologickych extrém( (povodni a

sucha), krajinotvorna funkce, snizovani prasnosti, zachycovani eroznich smyvd, aj.

Pozadavky a doporuceni pro provoz a udrzbu

Pfi vypusténi nadrze nesmi dojit nad miru obvyklou ke zhorseni kvality vody na odtoku, tj. zejména je
zakazano tzv. karbovani, tj. odpousténi zamérné rozmichaného bahna dale do koryta toku pod nadrzi.

Napusténi nadrze by mélo byt zahajeno ihned, jakmile pominou dlivody vyzadujici jeji vypusténi a to
z divodu zamezeni naruseni hraze jejim vyschnutim.

Z divodu zajisténi fadné stability brehG a hraze by rychlost poklesu hladiny pfi vypousténi nadrze
neméla byt vétSi nez 1 m za 24 hodin. P¥i vypousténi nadrze nesmi paprsek prepadajici vody
dopadat az na zadni sténu pozeraku aby nedochazelo ke strhavani vzduchu do pozeraku a potrubi a
nevznikalo nebezpedi natlakovani vzduchu v potrubi. Toto natlakovani by mohlo vést k poSkozeni
vypustného zafizeni. Dluze je tedy nutno vyjimat jednotlivé a to vzdy az po poklesu hladiny.

K posileni protipovodriové funkce nadrzi je mozno provadét na zakladé predpovédi pocasi upousténi
nadrzi pred pfedpokladanymi pfivalovymi srazkami. Provadéni tohoto upousténi vSak timto neni nijak
prfedepsano, nadrz by méla bezpeéné fungovat bezobsluzné.

V pfipadé prichodu povodné je Zzadouci trvale sledovat a zajiStovat pruchodnost prelivu, fj.
odstrafiovat z ného jakékoli pfekazky (zejm. vétve).

PFi zjisténi zavazného posSkozeni objektl (vypust, pfeliv, hrdz) je nutno zacit bezpecné vypoustét
nadrz a pfipravit tim podminky fadné bezpeéné opravy. V pfipadé posSkozeni vypustného zafizeni tak,
Ze by vypousténi timto zafizenim mohlo vést k dalSimu nebezpe&nému poskozeni, pak je nutno
vypousténi provést jinym zpUsobem (vyjmutim hrazeni prfelivu a dale ¢erpanim, nasoskou, fizenym
odkopanim hraze v bezpec¢ném misté).

Pokud dojde ke kontaminaci vody v nadrzi, je nutné zamezit dalSi kontaminaci povrchovych vod pod
nadrzi uzavienim vypustného zafizeni a realizaci opatfeni dle povahy kontaminace nap¥. u ropnych
latek instalaci norné stény a odbérem kontaminovanych vrstev ve spolupraci se slozkami HZS a
spravcem vodniho toku.

Na nadrZi je doporu€eno provadét vlastni technickobezpeénostni dohled a to pravidelnou kontrolou
napf. 1x za mésic stavu hraze a funkénich objektl (pfeliv, vypustné zafizeni). Kontrola stavu nadrze
musi probé&hnout také po kazdé povodni, ktera nadrzi prosla.

Pfi zamrzu je nutno se zaméfit na uvolfiovani poZerdku z ledu, tj. prosekavani kolem poZeraku
z divodu zachovani pritoénosti a z dlivodu minimalizace rizika poSkozeni konstrukci pozerak( ledem,
nutno je zejména zamezeni promrzani vody v prostoru mezi dluzemi. Led by mohl zpUsobit
konstrukéné nebezpecné pnuti.

C. Situacni vykresy

- viz dal8i strany



