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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby:
VODNI NADRZ U BARU

b) misto stavby:

Katastralni uzemi: Kluky u Pisku

Pozemky stavby stav: 2535/5 (Cast), 2535/6 (Cast), 2535/8
Pozemek stavby dle navrhu GP: 2535/5

Poloha vzhledem k obci: v zapadni &asti obce Kluky

A.1.2 UDAJE O VLASTNIKOVI STAVBY

Nazev (jméno): Obec Kluky
adresa: Kluky €.p. 5, 398 19 Kluky
IC: 00249751

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Nazev (jméno): Ing. Ondfej Cizek

IC: 72089806

adresa: Malovice 20, 384 11 Netolice
Autorizace, Cislo: CKAIT 0102254

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Terénni Setfeni, vySkopisné a polohopisné zaméfeni stavby, digitalni model terénu 5G data
- Jednani s objednatelem

- mapové podklady (KN, PK, Stabilni katastr), pfislusné CSN

- legislativa z. 254/2001 Sb. aj.

Ke stavbé& nebyly nalezeny #zadné doklady prokazujici dobu vzniku &i povoleni stavby. Re$ena nadrz

neni historickou nadrzi - z mapy stabilniho katastru zr. 1837 (obr. nize) je zfejmé, ze v této dobé
v misté stavby Zzadna nadrz nebyla.

@ Narodnd afchy © Narodni archiv & Narodni archiv

S Narodal achy & Narodni archiv @ Narodni archiv © Narodni arehin

Zajmoveé uzemi na mapé stabilniho katastru (1837):



Stavba vznikla v 60. letech 20. stoleti, kdy se poprvé objevuje v mapach a to konkrétné v mapé
evidence nemovitosti z roku 1968 (nize). Pozn. V mapé z roku 1958 jesté zakreslena neni.

7 \Klukyése

Pod novinami

Re$ena nadrz na mapé z r. 1968:

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) popis uzemi stavby

Vodni nadrz se nachazi na okraji zastavéného Uzemi obce Kluky a to v jeji zapadni Casti. Stavba lezi
v tésné blizkosti mistni komunikace a ,vyplfiuje“ trojuhelnikovou plochu mezi silnici soukromymi
zahradami a zemé&délskou plochou. V prostoru stavby neni stanoveno zaplavové uzemi. Rybnik se
nenachazi v paméatkové zéné& ani zvlasté chrdnéném uzemi. Vodni nadrz navazuje na zastavéné
uzemi obce.

b) popis stavby
- ucel uzivani:

Nadrz je viceucelova. Slouzi k extenzivnimu chovu ryb, dale jako hasi¢ska nadrz, pini také estetickou
a rekreacni funkci.

- trvald nebo do¢asna stavba:

Jedna se o trvalou stavbu.

- ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi:

Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpist vyjma obecného zafazeni nadrze mezi vyznamné
krajinné prvky dle zakona O ochrané pfirody a krajiny.

- parametry stavby:

Vodni n&drz U baru je malou vodni nadrzi Dle CSN 75 2410 se zakladnimi prostorovymi parametry
uvedenymi v tabulce nize.



Prostorové parametry malé vodni nadrze U baru

Nadmorska vySka koruny hraze 454,90 m n.m.
Nadmofiska vySka normaini hladiny (Hn), pfelivna hrana pfelivu 454,60 m n.m
Nadmofiska vySka max. hladiny (Hmax) 454,85 m n.m
Primérna hloubka vody v nadrzZi 0,8m
Maximalni hloubka vody v nadrZi 13m
Maximalni vySka hraze 16m

Plocha hladiny pfi Hn 690 m”
Plocha hladiny pfi Hmax 700 m?
Objem vody pfi Hn 550 m®
Objem vody pfi Hmax 730 m®

Site koruny hraze 30m

Sklon navodniho svahu hrdze (ndbfezni kamenna zed) 1:0,4

Sklon vzdu$ného svahu hraze 1:2az1:4
Délka hraze 25m

Vyméra navrzeného pozemku stavby dle GP (vyméra v KN) 963 m?

- zakladni bilance stavby:

Stavba je prosta provoznich narokd na spotfeby hmot a médii. Pro provoz nadrze jsou rozhodujici
nize stanovené hydrologické poméry. Jedna se o nadrz bocni, tj. nadrz ktera nelezi pfimo na vodnim
toku, ale je do ni voda pfivadéna trubnim nahonem z regulaéni Sachty na zatrubnéném vodnim toku
zapadné od nadrZe. PFitok do nadrze je tedy regulovatelny. Maximalni pfitok do nadrze je dan jednak
kapacitou betonového trubniho nahonu DN300 s sklonem cca 1 %. Maximalni kapacita potrubi je dle
nize uvedeného vypoctu 90 I/s.

Wnitrni primér b 300 mm
Sklon (provzdus. [ ]) | 1000 | %
Dr=nost potrubi n | 00140 | -

Drsnost potrubi ke 0.000 | mm

0

Kapacitni pritok Gk 50.5 l/s

Nize na trubnim nahonu je potrubi zvétS§eno na BE600 a je na ném vybudovano nékolik provizornich
vpusti pro potfeby povrchového odvodnéni. Do nadrze tedy mohou dale zejm. pfi intenzivnich destich
natékat povrchové oplachové vody z ¢aste¢né zastavéného jizniho svahu a z pfilehlé komunikace.
Velikost takto odvodniovaného svahu je cca 3 ha s prumérnym odtokovym soucinitelem 0,25 vzhledem
k zastavénosti cca 20 %. Pfi uvazeni maximalni intenzity srazek 150 I/s.ha pfi intenzivnich destich
mohou vyvolat dalsi pfitok do nadrZze na urovni max. 110 I/s. Celkovy maximalni pfitok do nadrze je
tedy vycislen na 200 I/s.

M - denni priitoky v zatrubnéném toku s plochou povodi cca 1,5 km? byly odvozeny ze specifického
odtoku z povodi ze SirSi oblasti (Vltava -Zvikov), tj. 7,0 l.s™.km™ a primérné Cary prekroceni pro tuto
oblast (oblast Vitava — Zvikov).

Q304 Qsod Qg4 Q1500 Q130d Q2704 Q3304 Q3554 Q3644
22.3 16.0 13.0 9.5 7.9 5.1 2.6 2.2 1.3

Nadrzi ovSem tyto pratok neprotékaji celé — pratok do nadrze je dan nastavenim v regula¢ni Sachté na
zatrubnéném vodnim toku. Z tohoto duvodu (nadrz nelezi na vodnim toku) postrada smysl vypocet
vodohospodarské bilance nadrze. Celkové Ize k hydrologickym pomérdm konstatovat, ze nadrz je




mozno vzhledem k jeji malé velikosti bezproblémové napustit s tim, Ze je nutno pfi napousténi
zachovat ve vodnim toku pritok alespon na urovni Q330d, tj. 2,6 I/s.

c¢) technicky popis stavby

Vodni nadrz U baru je mala boéni vodni nadrz s dobou vzniku okolo roku 1960. Nadrz je napajena
trubnim nahonem BE DN300 a nize BE60O z regulaéni Sachty na zatrubnéném bezejmeném drobném
vodnim toku (IDVT 10246325, spravce: Povodi Vltavy s.p., ¢hp: 1-07-05-010) = levostranny pfitok
Chrestovického potoka.

Bo¢ni vodni nadrz se nachazi na levém ,biehu” udolnice, od které je oddélena zemni hrazi (zemnim
valem) po jizni strané nadrze pravdépodobné ze zeminy vytéZené z nadrZze v dobé vystavby. Hraz
nadrze, tj. jeji nejvyssi €ast se nachazi na vychodni strané nadrze kde je umisténo vypustné zafizeni.
Bfehy nadrze jsou tvofeny mistné znacné naruSenou kamennou nabiezni zdi, u které je ze strany od
silnice a na vychodni strané nadrze umisténo ochranné zabradli. V severovychodnim rohu nadrze je
nadrz zpfistupnéna schodistém a rampou z kamenného zdiva.

Vypustné i pfelivné zafizeni je tvofeno betonovym monolitickym sdruzenym objektem typové pozerak
s uzavienou predni sténou, na ktery navazuje vypustné potrubi BE DN 500 ustici pod hrazi do koryta
toku (rybnickd) v soukromych zahradach. Prfeliv vypustného objektu ma Sifi 0,8 m a bezpecné
provede maximalni uréeny pratok 200 ls™ pfi vySce pfepadového paprsku 0,25 m, tj. na urovni
maximalni hladiny 454,85 m n.m.
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Kapacita navazujiciho potrubi BE DN500 je pfi sklonu cca 1 % ur€ena na cca 390 l.s™ (Chézyho
rovnice a rovnice kontinuity). Je tedy vyhovéno technické podmince, kdy kapacita potrubi od pozZeraku
ma byt vétsi nez kapacita poZeraku, aby nedochéazelo k pro hrdz nebezpeénému tlakovému proudéni
vody v potrubi.

Wnitfni pramér D 500 mm

Skion {provadus. []) | L.
Drsnost potrubi n -
Drsnost potrubi k mm

Kapacitni pritak Qe 350 If5

Také vzdalenost zadni dluzové stény od zadni stény pozeraku je v tomto pfipadé dostate¢na 0,3 m, tj.
pfi max. vzduti 0,25 m nedojde dle vztahu DSmin = hmax/1,8 ke strhavani vzduchu do pozeraku, {j.
pozerak je hydraulicky vyhovuijici.

d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu stavby a navrhy tprav

Stavajici technicky stav nadrze odpovida dobé vzniku a pouzitym konstrukcim a materiallim. Zejména
nabfezni zdi po jizni a severni strané je ve Spatném stavu, projevuje se u nich narudeni statiky dané
abrazi spar a vn&jSim tlakem zeminy. Tyto jevy je moZno oznacit za nebezpetné zejména v trase zdi



okolo mistni komunikace, kde hrozi poSkozeni komunikace vlivem narusené stability zdi, tj. i podlozi
komunikace. Abradovany je také vypustny objekt, ze které vystupuje i korodovana ocelova vyztuz.

U nadrze je doporucena jeji celkova oprava a to idealné vSech konstrukci, nebo prioritné alespori
narusené nabfezni zdi u komunikace. Nabfezni zed by méla byt provedena dostate¢né odolné na
bocni zemni tlak, ktery vznika pod komunikaci, tj. patrné zelezobetonova zed s kamennou kotvenou
pfizdivkou ve sklonu 1:0,1 a rozSifenym Zelezobetonovym zakladem. Vzhledem k bezprostfedni
navaznosti na prostor komunikace je nutné pfi opravé zabudovat do zhlavi zdi ochranné zabradli.

€) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je bezproblémové pfistupna z pfilehlych mistnich komunikaci. Po koruné hraze nevede zadna
komunikace, ale je mozno ji pouzit k pojezdu pro uUc€ely provozu a udrzby nadrze. Stavba neni vyjma
trubniho nahonu napojena na sité technické infrastruktury — jeji provoz toto napojeni nevyzaduje.

f) ochranna a bezpeénostni pasma

Stavba nevytvafi potfebu stanoveni ochranného nebo bezpeénostniho pasma, vyjma ochranného
pasma nad natokovym a vypustnym potrubim 1,5 m na obé strany od okraje potrubi.

g) vliv stavby na zivotni prostredi

Resena stavba ma pozitivni vliv na Zivotni prostiedi, tedy pfi zajisténi jejiho fadného technického
stavu. Nadrz tvofi pozitivni prvek v krajiné — biotop pro vodni a mokfadni organismy. Dal$imi pozitivy
stavby z pohledu zivotniho prostfedi jsou mikroklimaticka funkce (zvySovani vlhkosti vzduchu,
snizovani vysokych teplot), akumulacni funkci napf. pro hasi¢ské ucely (odbérné misto hasebnich
vod), snizovani prasnosti, zachycovani povrchového odtoku ze zpevnénych ploch, aj.

Pozadavky a doporuceni pro provoz a udrzbu

Pfi vypusténi nadrze nesmi dojit nad miru obvyklou ke zhor3eni kvality vody na odtoku, tj. zejména je
zakazano tzv. karbovani, tj. odpousténi zamérné rozmichaného bahna dale do koryta toku pod nadrzi.

Napusténi nadrze by mélo byt zahajeno ihned, jakmile pominou dlivody vyzadujici jeji vypusténi a to
z dlivodu zamezeni naruSeni hraze jejim vyschnutim.

Z davodu zajisténi fadné stability bfehd a hraze by rychlost poklesu hladiny pfi vypousténi nadrze
neméla byt vétSi nez 1 m za 24 hodin. P¥i vypousténi nadrze nesmi paprsek prepadajici vody
dopadat az na zadni sténu pozeraku aby nedochazelo ke strhavani vzduchu do pozeraku a potrubi a
nevznikalo nebezpedi natlakovani vzduchu v potrubi. Toto natlakovani by mohlo vést k poSkozeni
vypustného zafizeni. DluZe je tedy nutno vyjimat jednotlivé a to vzdy aZ po poklesu hladiny.

V pfipadé prichodu povodné je Zzadouci trvale sledovat a zajiStovat prichodnost prelivu, fj.
odstrafiovat z ného jakékoli pfekazky.

PFi zjisSténi zavazného posSkozeni objektu (vypust, preliv, hraz) je nutno v regulacni Sachté uzavfit
pfitok vody do nadrze a zacit bezpecné vypoustét nadrz a tim pfipravit podminky fadné bezpeéné
opravy. V pfipadé poSkozeni vypustného zafizeni tak, ze by vypousténi timto zafizenim mohlo vést
k dalSimu nebezpecnému poskozeni, pak je nutno vypousténi provést jinym zpisobem (Eerpanim).

Pokud dojde ke kontaminaci vody v nadrzi, je nutné zamezit dalSi kontaminaci povrchovych vod pod
nadrzi uzavienim vypustného zafizeni a realizaci opatfeni dle povahy kontaminace napf. u ropnych
latek instalaci norné stény a odbérem kontaminovanych vrstev ve spolupraci se slozkami HZS a
spravcem vodniho toku.

Na nadrZi je doporu€eno provadét vlastni technickobezpeénostni dohled a to pravidelnou kontrolou
napf. 1x za mésic stavu hraze, nadbfeznich zdi a vypustného objektu.

Pfi zamrzu je nutno se zaméfit na uvolfiovani poZerdku z ledu, tj. prosekavani kolem poZeraku
z ddvodu zachovani prutoénosti a z didvodu minimalizace rizika poskozeni konstrukce pozeraku
ledem, nutno je zejména zamezeni promrzani vody v prostoru mezi dluzemi. Led by mohl zpusobit
konstrukéné nebezpecné pnuti. Z tohoto divodu se v zimnim obdobi doporu€uje odebirat spodni
vodu.

C. Situacni vykresy

- viz dalSi strany



