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A PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby:

Vodni nadrz Podlesni

b) misto stavby:

Katastralni uzemi: Dobesice

Pozemky stavby stav: 501/7, ¢ast 501/1
Pozemek stavby dle navrhu GP: 501/7

Poloha vzhledem k obci: v jizni Easti obce Dobesice

A.1.2 UDAJE O VLASTNIKOVI STAVBY

Nazev (jméno): Obec Kluky
adresa: Kluky €.p. 5, 398 19 Kluky
IC: 00249751

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Nazev (jméno): Ing. Ondrej Cizek

IC: 72089806

adresa: Malovice 20, 384 11 Netolice
Autorizace, &islo: CKAIT 0102254

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Terénni Setfeni, vySkopisné a polohopisné zaméfeni stavby, digitalni model terénu 5G data
- Jednani s objednatelem

- mapové podklady (KN, PK, Stabilni katastr), pfislusné CSN

- legislativa z. 254/2001 Sb. aj.

Ke stavbé& nebyly nalezeny Zadné doklady prokazujici dobu vzniku &i povoleni stavby. NadrZ neni
historickou nadrzi - z mapy stabilniho katastru z r. 1837 (obr. nize) je zfejmé, ze v této dobé v misté
stavby nadrz nebyla (tehdy evidovano jako mokra louka).
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Zajmové Uzemi na mapé stabilniho katastru (1837): O



Odhadovan je vznik stavby v 60. letech 20. stoleti, kdy se poprvé objevuje v mapach a to konkrétné v
mapé SMO 1:5000 z roku 1970 (nize).
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Reseny rybnik na mapé z r. 1970:

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) popis uzemi stavby

Vodni nadrz se nachazi v jizni &asti intravilanu obce Dobesice v udolnici bezejmenného drobného
vodniho toku (IDVT 10271034, spravce: Povodi Vitavy s.p., ¢hp: 1-07-05-012). V prostoru stavby neni
stanoveno zaplavové uzemi. NadrZz se nenachazi v pamatkové zéné ani zvlasté chranéném uzemi.
Nadrz se nachazi v zastavéném Uzemi obce.

b) popis stavby
- bcel uzivani:

Hlavni funkce nadrze je okrasna. Da nadrz plni funkci mikroklimatickou, akumulaéni, retenéni, aj.

- trvala nebo do¢asna stavba:

Jedna se o trvalou stavbu .

- ochrana stavby podle jinych pravnich predpist:

Stavba neni chranéna dle jinych pravnich pfedpisl vyjma obecného zafazeni nadrze mezi vyznamné
krajinné prvky dle zakona O ochrané pfirody a krajiny.

- parametry stavby:

Nadrz Navesni je dle CSN 75 2410 malou vodni nadrzi se zakladnimi prostorovymi parametry
uvedenymi v tabulce nize.

Prostorové parametry malé vodni nadrze Navesni

Nadmorska vySka zhlavi nabfezni zdi 431.95 -432.10 m n.m.
(nadrz je zahloubena, tj. bez hraze)

Nadmorska vySka normalni hladiny (Hn) 431.69 m n.m
Nadmorska vySka max. hladiny (Hmax) 431.95m n.m

Priimérna hloubka vody v nadrzi 0.9m




Maximalni hloubka vody v nadrZi 13m

Maximalni vySka nabfezni zdi 1,7m

Plocha hladiny pfi Hn 175 m®
Plocha hladiny pfi Hmax 180 m”
Objem vody pfi Hn 155 m®
Objem vody pfi Hmax 210 m®
Vyméra navrZzeného pozemku stavby dle GP (vyméra v KN) 243 m*

- zakladni bilance stavby:

Stavba je prosta provoznich narokl na spotfeby hmot a médii. Pro provoz nadrze jsou rozhodujici
nize stanovené hydrologické poméry uzemi, tj. idaje o N letych a M dennich pruatocich, které jsou
podkladem pro vypocéet vodohospodarské bilance nadrze, uréeni minimalniho zlstatkového pritoku a
posouzeni kapacity bezpe&nostniho prelivu.

Stanoveni N-letych a M- dennich pritoku
Stanoveni hydrologickych Udaju je pro potfeby této PD provedeno pomoci srazkoodtokového modelu

ODTOK: IVaHo 2018, ktery vychazi z hydrologické smérnice pro velmi mala povodi s pozdéjSimi
upravami metody (Hradek). Tento srazkoodtokovy model je specialné vyvinut pro velmi mala povodi
do 5 km?, kde velikost maximalniho (kulminaéniho pratoku) a tvar povodriové viny velmi zavisi na
drsnostnich a reten¢nich charakteristikach povodi, tj. na zpusobu vyuzivani ploch, sklonech a délkach
svahu i udolnice, propustnosti pldy, aj.

Nize uvedené povodriové Udaje (N-leté pratoky) byly stanoveny pro povodi uzaviené profilem v misté
hraze fedené nadrze Navesni.

Vypocteny kulminacnich pratokid a objemu povodriovych vin

(I'WVaHo 2018) VWpocet odtoku z povodi Parametry povodi
| Povodi_k_nadréi_Navesni | Plocha povodi celkem F[270000 | m2
|Se zretelné vyvinutou ddaolnici (2 svahy) | Sklon tidolnice (primeér) lu %
Charakteristika povrchu DI (dolnice (8. svahu) Lu 400 m
|1.,.f-_,r|_|f'rti Lzemi | &ast | CM | s | Sklon svahu (primer) = A
Louky (astviny) | 16 | 71 | 6 Délka svahu Ls m
Pale {lihar) 83 | 82 7 Hydrolog. skupina pad - ;
Lesy 0 0 0 )
Okjem retence (neovlad. Wr m?

Zastavénaplocha | 1 | 88 | 1 : peovizd) [ o ]
Vodni plocha 0 [ 0 | o | Seechpummiodek  Qa /5 e
|Celkem / Pumér | 100 |80.4| 68 | ' (N - (islo CNkivky s - Drsnost svahu (orimén)
Wypodet dle Hradek

Meté max. pritoky G castecné zalesnéno, sklon 2-157% o |

n 1 2 5 10 20 50 100 || roky

Qm 0167 0.251 0.395 0533 0718 0.969 1.20 m3/s

Ndeté max. T-denni srask. chmy Hs1d |13 Bemartice (o Pisek) v|

Hs1d 230 325 464 5.1 64.1 752 839 | mm

Hs1dTp 104 12.8 15.3 235 295 367 423 | mm

MN{eté povodiow
Objem Wn 845 1380 3260 | 4710 | 6350 a540 | 10300 || m?

Pfi uvazeni velikosti retencniho prostoru feSené nadrze Navesni na urovni cca 55 m® je jeji vliv na
snizeni pratokd (transformaci povodnovych vin) zcela minimalni.




Uréeni M - dennich pratokd.

Nize uvedené M—denni pratoky (I.s™) pro fegeny profil byly odvozeny ze specifického odtoku z povodi
ze $ir3i oblasti (Vitava -Zvikov), tj. 7,0 L.s™.km™ a primémé &ary piekrodeni pro tuto oblast (oblast
Vltava — Zvikov).

Q304 Qsod Qgoq Q1504 Q130d Q2704 Q3304 Q3554 Qs364q
4.0 2.9 2.3 1.7 1.4 0.9 0.5 0.4 0.2

Stanoveni minimalniho zistatkového pritoku

Minimalni zUstatkovy prutok je prutok, ktery musi byt zachovan v toku pod nadrzemi i v dobé sucha.
Minimalni z(istatkovy priitok je navrzenv souladu s pfislusnym metodickym pokynem MZP, dle
kterého se odvozuje od m — dennich pratokl dle nasledujiciho klice:

pritok Qazzq minim:ilni zistatkovy priatok
< 005m s Q3304
0,05-05m’s?! (Qs30a + Qassa) - 0.5
0.51-50m s Qsssq
=5.0m s (Qss5a + Qagea) - 0.5

Dle uvedenych Gdajd je minimalni zastatkovy pritok stanoven na Q330d, tj. 0.5 I.s™. Zachovani
minimalniho zlstatkového pritoku (pokud bude vodopravnim Ufadem pfedepsan) je navrzeno vyvrtem
v dluZi pfelivu o prdméru 3 cm 0,2 m pod drovni hladiny.

Roéni vodohospodaiska bilance

Vodohospodaiska bilance uruje provozni vyuzitelnost nadrze a ovéfuje hydrologickou vhodnost
umisténi nadrze. NejjednodussSim vyjadfenim toho zda se v nadrzi dlouhodobé udrzi voda je nize
uvedena rocni objemova vodohospodaiska bilance. UvaZované hodnoty: plocha hladiny 175 m?,
Pozn: Pro potfeby bilance je uvazovano se stalym odtokem na urovni MZP.

Ro¢ni objemova bilance (m3) nadmofiska vySka cca 450 m n.m.

Roéni  vypar z | Minimalni Pfitok:  dlouhodoby Bilance
hladiny dle CSN | zustatkovy pratok | pramér 0,27*7,0 =
75 2410 x plocha | (rogni objem) 191s™

130 m® 15770 m® 59900 m® + 44000

Z hydrologického hlediska je nadrz umisténa v dostateéné vodné lokalité z pohledu celoro&ni bilance.

¢) technicky popis stavby

Vodni nadrz Navesni je mala prato€na vodni nadrz zahloubena pod uroven okolniho terénu. Nadrz je
cca obdélnikového tvaru s 3 bfehy opevnénymi nabfezni zdi (kamenné zdivo na cementovou maltu).
Zapadni bfeh je zemni. VSechny konstrukce stavby jsou ve vyhovujicim stavu (nadrz cca pred 5 lety
proSla celkovou opravou. Nadrz je protékana bezejmennym drobnym vodnim tokem (IDVT 10271034,
spravce: Povodi Vltavy s.p., ¢hp: 1-07-05-012), jehoz hydrologické udaje pro profil v misté hraze jsou
uvedeny vySe v textu. Na nadrZ navazuje pramenisté — vyvér studené vody pfimo natéka do nadrze,
tj. v nadrzi je i v letnich mésicich studena voda, naopak v zimé& nadrz zamrza az pfi velkych mrazech.
Pfelivné zafizeni je zaroven vypustnym zafizeni, ale nadrZz nelze zcela vypustit (nadrz je
pfehloubena). Pfeliv je hrazeny dluZzovou sténou Sife 0,45 m. Na pfeliv navazuje odtokové potrubi DN
400 (tok je dale po obci zatrubnén). Kapacita pfelivu je cca 150 l.s™ (viz konsumpéni kfivka nize) kdyz
hladina dosahne nejniz8iho mista nabfezni zdi. Toto odpovida cca 1 leté povodni. Vy3Si povodné jsou
tedy CasteCné prevadény povrchovym odtokem (dle vyjadfeni mistnich ne tak Castym a bez
povodnovych Skod).



Konzump¢ni kfivka pfelivu nadrze Navesni
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Kapacita odtokového potrubi BE DN40O je cca 0,2 m3s™?, tj. je dostate¢né kapacitni k provedeni vody
od prelivu.

d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu stavby a navrhy tGprav

Celkovy technicky stav nadrze je vzhledem k nedavno provedené opravé velmi dobry. Lze doporudit
zkapacitnéni bezpec€nostniho pfelivu a navazujiciho potrubi. Tato investice by vSak vyzadovala také
zasah do prilehlé krajské silnice, coz by patrné celou stavbu znaéné prodrazilo. Prelévani vody pfi
povodni pfes nabfezni zed zahloubené nadrze neni pro stavbu nijak nebezpeéné, tj. pokud nize v obci
nevznikaji pfi povrchovém odtoku Skody (vyjadfeni mistnich), pak neni nezbytné Upravu pfelivu
provadét. Jiné upravy stavba nevyzaduje.

€) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je bezproblémové pfistupna z pfilehlych komunikaci. Stavba neni vyjma odtokového potrubi
napojena na sité technické infrastruktury — jeji provoz toto napojeni nevyzaduje.

f) ochranna a bezpeénostni pasma

Stavba nevytvafli potfebu stanoveni ochranného nebo bezpecnostniho pasma, vyjma ochranného
pasma nad vypustnym potrubim 1,5 m na obé strany od okraje potrubi.

g) vliv stavby na Zivotni prostredi

Re$ena stavba ma pozitivni vliv na Zivotni prostfedi. Nadrz tvofi pozitivni prvek v krajing — biotop pro
vodni a mokfadni organismy. DalSimi pozitivy stavby z pohledu Zivotniho prostiedi jsou
mikroklimaticka funkce (zvySovani vihkosti vzduchu, snizovani vysokych teplot) retenéni a akumulaéni
funkce, tj. snizovani hydrologickych extrémd (povodni a sucha), krajinotvorna funkce, snizovani

prasnosti, zachycovani eroznich smyvu, a;.

Pozadavky a doporuceni pro provoz a udrzbu

PFi vypusténi nadrze nesmi dojit nad miru obvyklou ke zhorSeni kvality vody na odtoku, tj. zejména je
zakazano tzv. karbovani, tj. odpousténi zamérné rozmichaného bahna dale do koryta toku pod nadrzi.

Z divodu zajisténi fadné stability bfehu u silnice by rychlost poklesu hladiny pfi vypousténi nadrze
neméla byt vétsi nez 1 m za 24 hodin.

K posileni protipovodriové funkce nadrzi je mozno provadét na zakladé pfedpovédi pocasi upousténi
nadrzi pred pfedpokladanymi pfivalovymi srazkami. Provadéni tohoto upousténi vSak timto neni nijak
predepsano, nadrz by méla bezpe¢né fungovat bezobsluzné.

V pfipadé prichodu povodné je Zadouci trvale sledovat a zajiStovat prlchodnost pfelivu, fj.
odstrafiovat z n&ho jakékoli pfekazky (zejm. vétve).



Pokud dojde ke kontaminaci vody v nadrzi, je nutné zamezit dal$i kontaminaci povrchovych vod pod
nadrzi uzavienim vypustného zafizeni a realizaci opatfeni dle povahy kontaminace napf. u ropnych
latek instalaci norné stény a odbérem kontaminovanych vrstev ve spolupraci se slozkami HZS a
spravcem vodniho toku.

Na nadrzi je doporuCeno provadét vlastni technickobezpeénostni dohled a to pravidelnou kontrolou
napf. 1x za rok stavu nabfeznich zdi a funkéniho objektu (pfeliv). Kontrola stavu nadrze musi
probéhnout také po kazdé povodni, ktera nadrzi prosla.

PFi zamrzu je nutno se zaméfit na uvolfiovani prelivu z ledu, tj. prosekavani kolem prelivu z divodu
zachovani prutoénosti.

C. Situacéni vykresy

- viz dalSi strany



